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Kasutatud lühendeid 
 

JRK – jääkreostuskolle 

IPPC – Saastuse Kompleksne Vältimine ja Kontroll (Integrated Pollution Prevention and 
Control) 

HMWB – tugevasti muudetud veekogu (Heavily modified water body) 

IE – inimekvivalent 

PRIA – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

ABT – asfaltbetoonitehas 

BHT – biokeemiline hapnikutarve 

KHT – keemiline hapnikutarve 

EELIS – Eesti Looduse infosüsteem 

N – lämmastik 

Nüld - üldlämmastik 

P – fosfor  

Püld - üldfosfor 

VRD – Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiiv 

RAK – Riiklik arengukava 

LKA – looduskaitseala 

VMK – veemajanduskava 

EL – Euroopa Liit 

ÜF – Ühtekuuluvusfond 

HEJ – Hüdroelektrijaam 

RT – Riigi Teataja 

Pkr – peakraav 
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1 Sissejuhatus 

Veepoliitika raamdirektiivi ja veeseadusega on veemajanduse eesmärgiks püstitatud 
veekogude ja põhjavee hea seisundi tagamine. Hea seisund peab olema saavutatud aastaks 
2015. Lähtuvalt eelnimetatud direktiivist tuleb veemajandust planeerida valgalapõhiselt. Vee 
kaitse ja kasutamise abinõud planeeritakse vesikonna veemajanduskavaga.  

Eesti territoorium on jaotatud vastavalt valgala printsiibile kolmeks vesikonnaks: Ida- Eesti, 
Lääne-Eesti, Koiva. Igale vesikonnale koostatakse veemajanduskava. Koiva vesikond on 
nimetatud rahvusvaheliseks vesikonnaks koos Läti Vabariigiga ning lähtuvalt riikide-
vahelisest kokkuleppest koostatakse ühine veemajanduskava. Vesikonnad jagunevad 
omakorda alamvesikondadeks, mis tagab parema sidususe kohalike veehuvide ja inimestega. 
Eesti haldusterritooriumil Koiva vesikonnas on üks alamvesikond – Mustjõe alamvesikond. 
Käesolevas töös on käsitletud vaid Mustjõe alamvesikonda. 

Veemajanduskava sisaldab ülevaate inimtegevuse mõjust veele, hinnangu veekogude 
seisundile, majandusanalüüsi, vee majandamise eesmärgid ja meetmekava põhja- ja pinnavee 
heaperemehelikuks majandamiseks. Edaspidi on kogu alamvesikonna veemajanduse korral-
damise aluseks alamvesikonna veemajanduskava. 

Mustjõe alamvesikonna veemajanduskava koostamist ja elluviimist juhib Võrumaa kesk-
konnateenistus. Alamvesikonna veemajanduskava lähtematerjalid on kogutud ja eelnõu 
koostatud Võrumaa keskkonnateenistuse poolt. Konsultandina aitas eelnõu koostamise 
lõppetapis kaasa AS Maves. 

Veemajanduskava koostamisele eelnes töö olemasoleva olukorra selgitamiseks. 2002. aastal 
valmis OÜ Saaretu koostatud alamvesikonna veemajanduskava esimene etapp [9], mille 
ülesandeks oli koguda kokku olemasolevad andmed tehnorajatistest, reostusobjektidest ja 
loodusressurssidest. 2003. aastal, teises etapis [10] anti ülevaade veekasutuse majanduslikest 
aspektidest nii joogivee tarbimise kui ka heitvee ärajuhtimise suhtes. Analüüsiti veekasutust, 
hinnati elanikkonnale kehtestatud veetariifide suurust ning elanikkonna suutlikkust vee-
teenuse eest maksta. Koostati ka algne meetmekava. 2004. aastal andsid EPMÜ Zooloogia ja 
Botaanika Instituudi Hüdrobioloogia osakonna teadurid ja eksperdid hinnangu Koiva 
vesikonna pinnaveekogude ökoloogilisele seisundile [11].   

2006. aastal teostas MTÜ Balti Keskkonnafoorum koostöös Võrumaa Keskkonnateenistuse ja 
Keskkonnaministeeriumi veeosakonnaga veekeskkonna teemalise küsitluse “Avalikkuse 
kaasamine Koiva vesikonnas” [1]. Küsitluse käigus uuriti piirkonna (Eesti osa) inimeste 
suhtumist ja probleeme vee kaitse ja kasutamise kavandamisel ning elluviimisel. 

Neid materjale on kasutatud Mustjõe alamvesikonna veemajanduskava koostamisel.  

Materjali uuendamisel ja jooniste koostamisel on kasutatud Info- ja Tehnokeskuse materjale, 
EELIS andmebaasi, Maa-ameti andmebaase, PRIA andmebaasi loomafarmide osas ja 
Põllumajandusministeeriumi andmebaasi maaparandusobjektide ja eesvoolude kohta. 

Koostajad on tänulikud kõigi märkuste ja täienduste eest, mis palume kirjalikult saata 
Võrumaa keskkonnateenistustele Maanus@mv.werro.ee. Oodatakse eelkõige informatsiooni 
veemajanduse probleemide ja ettepanekuid põhjavee ning pinnaveekogude seisundi 
parandamiseks vajalike tegevuste osas, mis pole alamvesikonna veemajanduskava eelnõus 
kajastamist leidnud. 

Kava koostamine on rahastatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt. 
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2 Alamvesikonna iseloomustus 

Mustjõe alamvesikond paikneb Lõuna-Eestis, piirnedes lõunast Läti Vabariigiga. 
Alamvesikonna suurem osa paikneb Võru maakonnas ning väike osa jääb Valga maakonna 
piiridesse. Valdadest jääb vesikonda tervelt või osaliselt Misso, Haanja, Rõuge, Sõmerpalu, 
Antsla, Varstu, Mõniste, Vastseliina, Taheva ja Karula vald. 

Mustjõe alamvesikond on territoriaalselt Eesti väikseim, pindalaga 1334 km2. Suuremateks 
jõgedeks on Koiva jõgi (pikkus 452 km, valgala 8900 km2, millest Eesti territooriumil umbes 
24 km, 1100 km2), Mustjõgi (pikkus 89 km, valgala 1820 km2), Vaidava jõgi (pikkus 75 km, 
valgala 597 km2), Peetri jõgi (pikkus 45 km, valgala 435 km2) ja Pedetsi jõgi (pikkus 56,15 
km, valgala 119 km2) [27]. 

Suuremateks järvedeks on Aheru järv (pindala 233 ha), Hino järv (pindala 207 ha) ja Ähijärv 
(pindala 181 ha) [3]. 

Mustjõe alamvesikond jääb geoloogiliselt ülemdevoni Plavinase lademe (D3pl) ja Šventoi 
lademe (D3sv) avamusele. Peamiseks joogivee allikaks on keskdevoni ladestiku liivakivid. 

Pinnakatte paksus on väga varieeruv, kuna vesikonda läbivad kolmes kohas ürgorud, kus 
kvaternaari setete paksus võib ületada 100 m. Keskmine kvaternaari setete paksus on 10 m. 

Peamisteks maavaradeks on turvas ja savi. 

Suurim kaitseala on vesikonnas Karula rahvuspark, pindalaga 11 043 ha. 

Territooriumil ei paikne suuremaid tööstusi. Peamisteks majandusharudeks on põllumajandus 
ja puidutööstus. 
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Joonis 1 Eesti vesikonnad ja Mustjõe alamvesikonna paiknemine 
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2.1 Haldusüksused 
Alamvesikonna territooriumil ei paikne ühtegi linna, suuremateks asulateks on Varstu, Rõuge, 
Meremäe, Mõniste, Misso ja Taheva alevikud. Kokku on vesikonnas elanikke 6825. 

Mustjõe alamvesikonnas on 12 üle 150 elanikuga asula. Suurimad nendest on Varstu alevik 
500 elanikuga ja Rõuge alevik 461 elanikuga. Kokku elab nendes kaheteistkümnes asulas üle 
3000 elaniku, seega peaaegu pool kogu vesikonnas elavatest inimestest. 

Kokku on Mustjõe alamvesikonnas 10 omavalitsust ja 272 asustusüksust. Vesikonda jäävad 
vaid osa Valga (284 km2) ja Võru (1050 km2) maakondadest. 

Kõikide asustusüksuste nimekirja võib näha lisas 5. 

 

Tabel 1 Elanike arv ning asustustihedus 01.01.2007 

Vald Elanike arv Pindala 
(ha) 

Asustus-
tihedus 
(in/km2) 

Mustjõe 
alamvesik

onda 
jäävate 
elanike 

arv 

Mustjõe 
alamvesik

onda 
jääva ala 
pindala 

(ha) 

Asustus-
tihedus 
(in/km2) 

Misso 806 18 830 5 806 18 400 4,4 
Vastseliina 2113 21 900 10,4 37 1 140 3,2 
Haanja 1183 17 013 7,8 377 10 940 3,4 
Rõuge 2013 26 372 8,7 925 18 870 4,9 
Sõmerpalu 1897 18 160 11,7 138 5 910 2,3 
Antsla 4262 26 950 16,5 904 15 010 6,0 
Varstu 1291 17 000 8,2 1291 17 080 7,6 
Mõniste 1027 17 670 6,6 1027 17 630 5,8 
Taheva 957 20 470 4,9 957 20 240 4,7 
Karula 1088 22 890 5,3 363 8 180 4,4 
KOKKU    6825 133 400  
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Joonis 2 Haldusjaotus ja suuremad asulad 
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2.2 Pinnavesi 
Pinnavee hulka kuulub maismaavesi, rannikuvesi ja merevesi. Pinnaveekogu on 
keskkonnaregistrisse kantud püsiv või ajutine voolava (vooluveekogu – jõgi, oja jm) või 
aeglaselt liikuva või seisva veega (seisuveekogu – meri, järv, veehoidla jm) täidetud 
pinnavorm. 

Veemajanduskavade aruandlusühikuks on pinnaveekogum – selgelt eristuv oluline osa 
pinnaveest. Pinnaveekogud liigitatakse looduslikeks, tugevasti muudetud ja tehisvee-
kogudeks. Tugevasti muudetud veekogu on pinnaveekogu, mis inimtegevuse põhjustatud 
füüsiliste muudatuste tagajärjel on oma iseloomult oluliselt muutunud. Tehisveekogu on 
inimtegevuse tulemusena tekkinud pinnaveekogu. 

Veekogumi määratlemiseks on suurusepiirang. Suhteliselt väikese valglaga veekogusid ei 
identifitseerita eraldiseisvate veekogumitena. Keskkonnaministeeriumi töörühm on määrat-
letava veekogumi valgla suuruseks ette näinud vähemalt 10 km2. Kui väiksem veekogu on 
sisemaal, on selle valgla seotud suurema veekogumi valglaga – järve, peakraavi või oja 
valglaga. Väiksema kui 10 km2 valglaga jõgesid, mis suubuvad peajõkke, mille valgla on 
suurem kui 10 km2, käsitletakse osana sellest peajõest.  

Tabel 2 Mustjõe alamvesikonna pinnaveekogumid 

Veekogu tüüp Veekogumite arv  
Looduslikud vooluveekogud 48 

Tugevasti muudetud vooluveekogud 10 

Looduslikud järved 7 

Kokku 65 

Pinnaveekogumite nimekirjad asuvad lisas 1 ja lisas 2.  

Mustjõe alamvesikonnas on 58 vooluveekogumit (vastavalt keskkonnaministri 25.10.2006 
käskkirjale nr 1173 ). Neist 48 on looduslikud ja 10 tugevasti muudetud veekogud. Tugevasti 
muudetud veekogudeks on peamiselt hooldatavad maaparanduslikud eesvoolud.  

Tabel 3 Mustjõe alamvesikonna looduslike vooluveekogude tüpoloogia ja jaotumine veekogumitena  

Tüüp Kood Iseloomustus Veekogumite 
arv 

Väikesed jõed tumedaveelised ja 
humiinaineterikkad 

I A Valgla 10–100 km2, 
PHT 90% väärtus > 25 
mgO2/l 

22 

Väikesed jõed heledaveelised ja 
vähese orgaanilise aine sisaldusega 

I B Valgla 10–100 km2, 
PHT 90% väärtus < 25 
mgO2/l 

17 

Keskmise suurusega jõed 
tumedaveelised ja 
humiinaineterikkad 

II A Valgla 100–1000 km2, 
PHT 90% väärtus > 25 
mgO2/l 

1 

Keskmise suurusega jõed 
heledaveelised ja vähese orgaanilise 
aine sisaldusega 

II B Valgla 100–1000 km2, 
PHT 90% väärtus < 25 
mgO2/l 

8 

Suured jõed heledaveelised ja 
vähese orgaanilise aine sisaldusega 

III B Valgla 1000–10 000 
km2, PHT 90% väärtus 
< 25 mgO2/l 

- 

Kokku   48 
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Mustjõe alamvesikonna järvedest on veekogumiteks määratud 7 järve (Keskkonnaministri 
25.10.2006 aasta käskkiri nr 1173 Veekogumite määramine): 

�  Tüüp 2 (madalad, keskmise karedusega järved): Hino järv; 

�  Tüüp 3 (sügavad, keskmise karedusega järved): Aheru järv, Ähijärv ning Murati järv; 

�  Tüüp 5 (pehmeveelised järved): Pullijärv, Kirikumäe järv ja Pabra järv. 

Alamvesikonda jäävad tehisveekogud, nii kraavid (kanalid) kui tehisjärved (paisjärved) on 
oma suuruselt nii väikesed, et eraldi veekogumitena neid käsitletud ei ole. 

 

2.2.1 Vooluveekogud 
Keskkonnaregistrisse on Mustjõe alamvesikonnast kantud on 67 jõge ja oja. Alamvesikonna 
kõige pikemaks jõeks on Koiva jõgi (452 km, millest ainult 24 km voolab Eestis piirijõena), 
seejärel Mustjõgi 89 km. Nendele järgnevad Vaidava jõgi (75 km), Pedetsi jõgi (56 km), 
Peetri jõgi (45 km) ning Pärlijõgi (44 km). Eesti pinnal on pikimad Mustjõgi ja Pärlijõgi.  

Kokku on üle 5 km2 valgalaga jõgesid ja ojasid alamvesikonnas 49. Sealhulgas kuni 10 km2 
valgalaga jõgesid 13, 10-25 km2 valgalaga jõgesid 20 ja üle 25 km2 valgalaga jõgesid 16. 

Vooluveekogude nimekiri on toodud ka lisas 5.  

Allpool on kirjeldatud alamvesikonna suuremaid jõgesid.  

Koiva 

Koiva (Gauja) jõgi saab alguse Kesk-Vidzeme kõrgustikult. Suure hobuserauakujulise 
kaarena lookleb see läbi Põhja- ja Kesk-Läti  ning suubub Riia lahte. Koiva jõe pikkus on 
452 km. Keskjooksul on Koiva jõgi 24 kilomeetri ulatuses piirijõeks Eesti ja Läti vahel. Eesti 
territooriumilt suubuvad Koivasse suurematest veekogudest Mustjõgi, Kima, Pauna, 
Laanemetsa (Aheru) ja Ujuste.  

Mustjõgi  

Mustjõgi on Koiva (Gauja) jõe suurim lisajõgi Eestis. Jõel on suur, osalt Lätis asuv valgala ja 
palju lisajõgesid. Jõe lähtejärv on Suur Saarjärv. Jõe ümbrus on ülemjooksu piirkonnas 
valdavalt soine ja hõreda asustusega. Keskjooksul on ürgoru kaldad enamasti põllustatud ja 
seal paikneb palju külasid ja asundusi. Jõe suue asub Eesti-Läti piiril, Tsirgumäe külast 2 km 
edela pool. 

Mustjõgi on üks liigirikkama ja omapärasema kalastikuga jõgesid Eestis, mida tingivad tema 
lõunapoolne asend koos jahedaveelisusega, kõrgustikelt algavad kiirevoolulised lisajõed ning 
ühendus merega Koiva jõe kaudu. Silmapaistvalt suur osatähtsus jõe kalastikus on sooja-
lembestel karpkalalastel (14 liiki). Kalanduslikult on Mustjõgi väga väärtuslik lõhilaste ja rea 
muude hinnatud toidukalade ning ohustatud liikide (tõugjas, harjus) elupaigana, samuti kalade 
rändeteena. 

Pärlijõgi  

Mustjõe keskjooksu suurim lisajõgi, paikneb (peale Lätis asuva algusosa) Võrumaa 
territooriumil. Algab Raipala (Raipalu) järvest Lätis. Läti territooriumil on jõe pikkusest ligi 4 
km. Jõgi on saanud oma nime jões veel 18. sajandil arvukalt elutsenud ebapärlikarbi 
(Margaritifera margaritifera) järgi.  
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Jõesäng on vahelduvalt mõõdukalt looklev ja tugevasti käänuline. Keskjooksul paljanduvad 
jõesängi põhjal kohati Ülem-Devoni lubjakivid ja dolomiidid. Pärlijõgi on suure kaldega. Jõe 
keskmine lang on 2,37 m/km. 

Pärlijõe kesk- ja alamjooks on produktiivne jõeforellijõgi ja kalanduslikult väga väärtuslik. 
Alamjooksul asuvad  meriforelli kudemiskohad.  

 

2.2.2 Järved 
Mustjõe alamvesikond on järvede poolest väga rikas. Alamvesikonna pindalast moodustab 
järvede pindala 1,15%. 

Eesti järvede nimestiku [3] andmetel on vesikonnas kokku 183 järve, millele on antud nimi ja 
kood.  

Sealhulgas: 

�  alla 1 ha järvi on 52  

�  1-5 ha suuruseid järvi on 91  

�  5-10 ha suuruseid järvi on 19 

�  10-20 ha järvi on 8 

�  20-30 ha järvi on 2 – Kikkajärv ja Saarjärv 

�  30-40 ha järvi on 1 – Ubajärv 

�  40-50 ha järvi on 3 – Suur Pehmejärv, Kisõjärv ja Suur-Apja järv 

�  üle 50 ha järvi on vesikonnas 7 – Aheru järv (232,5 ha), Hino järv (207,1 ha), Ähijärv 
(181,2 ha), Pabra järv (93,1 ha), Murati järv (65,8 ha), Pulli järv (63,1 ha) ja 
Kirikumäe järv (62 ha). 

Enamus järvedest on glatsiaalse tekkega, kujunenud hilisjääajal pärast ala vabanemist 
kohalike jääpaisjärvede alt. 

Allpool on antud lühiülevaade suurematest järvedest. 

Aheru järv  

Asetseb Hargla nõos Koikkülast 3,5 km ida pool, 69,3 m kõrgusel merepinnast. Suurim 
sügavus on 7,4 m, keskmine sügavus 3,4 m. Sügavaim koht on järve kirdeosas. 

Järve veetaset on kahel korral alandatud, kokku vähemalt 1,5 m. Järv on ebakorrapärase 
kujuga ja keskmiselt liigestatud kaldajoonega. Loodes on järv kitsa kaela - Naba - kaudu 
ühenduses vesikarikat täis kasvanud Mudajärvega, mis varem on olnud Aheru järve osa. Põhi 
on liivane, kohati ka kivine, sügavamal kaetud mudaga, mille paksus võib paiguti olla 1-2 m. 
Läbivool on nõrk. 

Väikejärvede hulgas on Aheru üks paremaid kalajärvi. Kalafauna moodustavad latikas, koha, 
haug, ahven, särg, linask, roosärg, nurg, viidikas, kiisk, mudamaim, angerjas, luts ja koger. 
Järv on suure puhkemajandusliku tähtsusega, olles kohane nii kalaspordiks kui ka 
suplemiseks. 

Hino järv  

Haanja kõige suurem ja saarterikkam järv, mis asub Misso alevikust 1,5 km lõuna pool. Hino 
järve absoluutne kõrgus 180 m, suurim sügavus 10,4 m (keskmine sügavus 3,1 m). Põhja 
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katab kuni 2 m paksune mudakiht. Varem oli Hino järv praegusest palju suurem ja hõlmas ka 
praegust Hino Mustjärve.  

Läbivool Hino järvest on nõrk. Vesi on hele- kuni kollakasroheline, kevadel ja sügisel üsna 
läbipaistev (2,7-4,0 m), suvel vähem (1,7-2,8 m). Hino järvel oli hea kalajärve kuulsus juba 
17. sajandil. Kalastik on järves liigirikas ka praegu.  

Ähijärv  

Ähijärv on üks Karula Rahvuspargi tähtsamaid järvi. Veetase on 77,3 m kõrgusel üle 
merepinna. Järv on võrdlemisi madal – suurim sügavus on 5,5 m, keskmine sügavus 3,8 m. 
Ähijärv on tugevasti liigestatud kaldajoonega põhja-lõuna suunas piklik veekogu, mille ilu 
suurendavad kolm poolsaart (läänes Pedas- ja Sarvesaar, idas põllustatud poolsaar), mitu lahte 
(Külmlätte kolk loodes, Kogrejärve kolk läänes, Sitiksaare laht lõunas) ja kõrgema veetaseme 
puhul kolm saarekest (lõunas Sitiksaar, idas Linnu- ehk Pikakolga saar ja pisike Paju- ehk 
Roosaar). 

Läbivool on nõrk. Sisse voolavad põhja poolt Alakonnu oja , kirdest kaks väiksemat oja. 
Leidub põhja- ja kaldaallikaid, eriti järve põhjapoolses osas. Tuntud allikas loodekaldal on 
Külmaläte. Vesi on rohekaskollane, vähe kuni keskmiselt läbipaistev (0,8-2,7 m), kihistumata. 
Suvel toimub tugev sinivetikate õitsemine; vetikaliike on rohkesti, nende seas mitmed 
haruldused. Ähijärv on väga hea kala- ning suplusjärv.  

Pabra järv 

Piklik Ida-lääne suunaline järv Eestimaa ja Venemaa piiril. Järve absoluutne kõrgus on 
171,5 m, suurim sügavus 3,6 m (keskmine sügavus 2,4 m). Järve keskosast lõuna pool on 
üsna suur laht ja selles väike saareke. Läbivool ei ole kuigi tugev. Suurvee ajal tõuseb vesi 
kuni 1 m. Pabra järve vesi on rohekas- kuni pruunikaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,4-
2,7 m), hästi segunev ja soojenev. Mõnel talvel võib esineda hapnikuvaegus. Järves on kõige 
ohtramalt ahvenat ja särge. Järv on väärtuslik suplus- ja puhkekohana, sobilik kalastamiseks. 

Murati järv  

Üsna suur kirde-edela suunaline piklik järv Ruusmäelt 5 km lõuna pool Eesti-Läti piiril (9,5 
ha järvest kuulub Läti Vabariiki). Järve absoluutne kõrgus on 171,9 m, suurim sügavus 4,3 m 
(järve kirdeosa idakalda lähedal), keskmine sügavus 3,6 m. Põhi on enamasti liivane, ida- ja 
lõunaosas ka mudane või turbane. Sügavamal on põhi laetud kuni 1 m paksuse mudakihiga.  

Läbivoolujärv; kirdesoppi tuleb Preeska järvest lähtuv Kuura jõgi, edelanurka Majori järvest 
ojake; väljavool on kagunurgast Vaidva jõe kaudu Mustjõkke ja Koivasse. Järv saab vett ka 
allikaist, mida loodekaldal leidub rohkesti. Võrdlemisi liigirikas on ka kalastik, milles 
esinevad särg, ahven, haug, latikas, kiisk, roosärg ja koger. 

Pulli järv  

Põhja-lõuna suunas ovaalne järv Misso aleviku loodeküljel. Tema absoluutne kõrgus on 184,6 
m, suurim sügavus 7,1 m (keskmine sügavus 3,9 m). Kõige sügavam on järv keskosast veidi 
põhja pool. Läbivool on nõrk. Vesi on talvel heleroheline, suvel kollakasroheline, keskmise 
läbipaistvusega (2,4-3,0 m), üsna hästi segunev ja soojenev. Järve ummuksile jäämist ei ole 
seni täheldatud. Suvel toimub sinivetikate õitsemine. Pullijärve kalastik on liigirikas. 

Kirikumäe järv  

Järv on oma nime saanud Liivi sõja ajal järve põhjakaldal asunud õigeusu kirikust. 
Ümardunud kolmnurga kujulise järve absoluutne kõrgus on 183 m, suurim sügavus 3,5 m 
(keskmine sügavus 2,8 m). Järve lähem ümbrus on madal ja soostunud.  
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Läbivool on nõrk. Vesi on kollane kuni pruunikaskollane, vähese kuni keskmise läbi-
paistvusega, hästi segunev ja soojenev. Mõnel talvel on täheldatud hapnikuvaegust. 
Kalastikus valitsevad ahven ja särg, leiduvat veel haugi, kiiska, kokre ja vingerjat. Järv on 
hinnatav maastikuelemendina, sobib kalastamiseks ja ujumiseks. 

 

2.2.3 Pais- ja tehisjärved 
Mustjõe alamvesikonnas on paisjärvi 17 ning tehisjärvi 6 – Hoovi järv, Roobioru lump, 
Kaaramõisa lomp, Kruna lump, Haki lump ja Sutõsaarõ lump. Nende täpsem andmestik on 
toodud lisas 7. Kuna nende veepeegli pindala on suhteliselt väike, neid eraldi seisuvee-
kogumitena ei käsitleta. 

 

2.2.4 Veekogude avalik kasutamine 
Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ja 
kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku kasutamisega ei tohi rikkuda võõral 
maatükil viibimist reguleerivaid seadusesätteid. Mustjõe alamvesikonnas on Vabariigi 
Valitsuse määruse ”Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” põhjal avalikult 
kasutatavaid järvi 52, lisaks paisjärvi 6. Avalikult kasutatavaid vooluveekogusid on määruse 
põhjal 17. Nimekiri avalikult kasutatavatest veekogudest on lisas 3. 

Kohalikud omavalitsused peavad üldplaneeeringutega seadustama juurdepääsu avalikele 
veekogudele.
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Joonis 3 Pinnaveekogumid
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2.2.5 Põhjavesi 
Mustjõe alamvesikonda jäävad põhjaveekogumid on toodud tabelis 4. 

Tabel 4 Mustjõe alamvesikonna põhjaveekogumid 

Nr Nimi 
Pindala, 
km² 

Sellest Mustjõe 
alamvesikonna alal, km² 

2 Kesk-Devoni põhjaveekogum (nr 11) 13210 1330 

1 Ülem-Devoni põhjaveekogum (nr 12) 732 447 

 

Lisaks mainitud põhjaveekogumitele kasutatakse ka Kvaternaari veekihi vett salvkaevude ja 
üksikute puurkaevudega (teada on 5 töötavat puurkaevu). Kvaternaari setete paksus on 2-100 m, 
olles suurim aluspõhja ürgorgude kohal. Alamvesikonnas on registreeritud veevõtt vaid kahest 
puurkaevust, 2003. aasta seisuga kokku 26 m3/d [34]. Põhjaveekogumit pole välja eraldatud, 
kuna liivpinnaste levik on mosaiikne ja veevõtt väike. Kvaternaari veekihi kasutamine võib olla 
perspektiivne ürgorgude levikualal.  

Joonis 4 Mustjõe alamvesikonna põhjaveekogumite paiknemine 

Ülem-Devoni põhjaveekogumis (12) on  vettandvateks kivimiteks Ülem-Devoni Dubniki (D3db) 
ja Plavinase (D3pl) lademe karstunud ja lõhelised dolomiidid ning dolomiidistunud lubjakivid 
kogupaksusega 15–45 m. Põhjavesi liigub vettandvate kivimite lõhedes, kohati esineb 
karstinähtusi, filtratsioonikoefitsient varieerub karstumise tõttu vahemikus 1…50 m/d. Olenevalt 
reljeefist on põhjavesi vabapinnaline ja reostuse eest kaitsmata või suure paksusega 
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kvaternaarisette all surveline, seal siis reostuse eest ka kaitstud. Ülem-Devoni põhjaveekogumi 
vettandvaid kivimeid katab nende avamusalal 4-10 meetri (sageli mitmekümne meetri) paksune 
valdavalt glatsiaalse geneesiga pinnakate. Põhjaveekogum toitub sademetest ja põhjavesi 
infiltreerub läbi kohaliku veepideme (veepidemeks on Plavinase lademe alumise osa merglilise 
savi vahekihtidega aleuroliidid – Snetnaja Gora kihid) allpool lasuvasse Kesk-Devoni 
põhjaveekogumisse (11). Põhjavee väljavoolualadeks on pinnaveekogud ja reljeefi madalamates 
kohtades madalsood, üksikutes kohtades (Rõuge Ööbikuorg) väljub põhjavesi allikatena 
maapinnale. Vaadeldava põhjaveekogumi tegelik põhjaveeressurss ligikaudu 50000 m3/d. Vett 
kasutatakse põhiliselt joogiveevarustuseks.  

Summaarne veevõtt Ülem-Devoni põhjaveekogumist on vahemikus 100-200 m3/d (registreeritud 
veevõtt on alamvesikonnas viie kaevuga kokku 63 m3/d [34]. Kokku on alal 15 töötavat 
puurkaevu, neist enamuse veevõtt on sedavõrd väike, et vee erikasutusluba vaja ei ole ning 
veevõtu arvestust seetõttu ei peeta. Piiratud esinemise tõttu ei ole Ülem-Devoni põhjaveel 
ühisveevarustuse seisukohast olulist tähtsust.  

Looduslikult põhjavees olevatest komponentidest valmistab joogiveena kasutamisel probleeme 
raud, kohati ka ammoonium ja mangaan, samas on veekeemiast vähe teavet (vaid 9 teabepunkti).  

Surveteguritest võib põhjaveekogumi kvalitatiivset seisundit mõjutada eestkätt põllumajandus-
tootmine. Potentsiaalseteks ohuteguriteks põhjaveekogumi kvalitatiivsele seisundile on ka 
kogumissüsteemidega ühendamata elanikkond, lekked reostatud aladelt, jäätmete 
ladustuskohtadest ja hüljatud jäätmed. Nende mõju piirdub reostuskolde lähipiirkonnaga ja need 
ei põhjusta alamvesikonnas põhjaveekogumi halba kvalitatiivset seisundit. Kvantitatiivset 
põhjaveekogumi seisundit väike veevõtt ei mõjuta. 

Kesk-Devoni põhjaveekogumis (11) on   Mustjõe alamvesikonnas vettandvateks kivimiteks 
Kesk-Devoni ladestiku Gauja (D2gj), Burtnieki (D2br) ja Aruküla (D2ar) lademe savi vahekihtide 
ning läätsedega liivakivid ja aleuroliidid paksusega 100-200 m. Põhjavesi liigub vettandvate 
kivimite poorides, vaid kohati lõhedes, karstinähtusi ei esine. Põhjaveekogumi vettandvate 
liivakivide ja aleuroliitide filtratsioonikoefitsient on 1…3 m/d. Põhjaveekogum  toitub 
avamusalal sademeveest ja lõunaosas ka Ülem-Devoni põhjaveekogumist infiltreeruvast veest. 
Valdavalt on Kesk-Devoni põhjavesi vabapinnaline (survetu) ja reostuse eest kaitsmata, vesi on 
reostuse eest kaitstud Ülem-Devoni Plavinase lademe Snetnaja Gora kihtide levikualal ja suure 
paksusega kvaternaarisette all, neil aladel on Kesk-Devoni põhjavesi surveline.  

Kesk-Devoni põhjaveekogumi vettandvaid kivimeid katab avamusalal 4-20 meetri (sageli 
mitmekümne meetri) paksune glatsiaalse geneesiga pinnakate, lõunaosas ka Ülem-Devoni kihid. 
Põhjavesi infiltreerub allpool lasuvasse Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogumisse, 
väljavoolualadeks on ka pinnaveekogud ja reljeefi madalamates kohtades madalsood. 
Vaadeldava põhjaveekogumi tegelik põhjaveeressurss Mustjõe alamvesikonna piires on 
hinnanguliselt ligi 50000 m3/d. Summaarne veevõtt Kesk-Devoni põhjaveekogumist on 
vahemikus 500-700 m3/d (registreeritud veevõtt alamvesikonna piires 28 kaevuga, kokku 
412 m3/d) [34]. Peamisteks põhjavee tarbijateks on asulad ja farmid. Väiksemates külades ja 
taludes kasutatakse joogivee saamiseks salvkaeve. Ühtekokku on alal 102 töötavat puurkaevu, 
neist enamuse veevõtt on sedavõrd väike, et vee erikasutusluba vaja ei ole ning veevõtu arvestust 
ei peeta.  

Looduslikult põhjavees olevatest komponentidest valmistab joogiveena kasutamisel probleeme 
raud, kohati ka ammoonium ja mangaan. Mitmetes puurkaevudes esineb kõrgeid väävelvesiniku 
kontsentratsioone. Veele on iseloomulik looduslik anaeroobne keskkond.  

Surveteguritest võib põhjaveekogumi kvalitatiivset seisundit alamvesikonna piires mõjutada 
eestkätt põllumajandustootmine, kvantitatiivset seisundit väike veevõtt ei mõjuta.  
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Potentsiaalseteks ohuteguriteks põhjaveekogumi kvalitatiivsele seisundile on veel 
kogumissüsteemidega ühendamata elanikkond, lekked reostatud aladelt, jäätmete 
ladustuskohtadest ja kütusehoidlatest ning hüljatud jäätmed. Nende mõju piirdub reostuskolde 
lähipiirkonnaga ja ei põhjusta alamvesikonna piires põhjaveekogumi halba kvalitatiivset 
seisundit. 

Olemasolev põhjaveeressurss Mustjõe alamvesikonnas on piisav ning tagab mitmekordselt 
veevajaduse.  Alamvesikonna piires põhjaveevaru pole määratud kuna veevõtud ja vajadused on 
väikesed.  

Arvestades  väikeste veeveevõttude vaid kohalikku mõju ja põhjaveekihtide hüdrogeoloogilisi 
näitajaid pole otstarbekas käsitleda Ülem-Devoni ja Kesk-Devoni põhjaveekogumeid 
piiriülestena. Põhjaveekogumite põhjaveetaseme muutustest ükski pinnaveekogu ega 
ökosüsteem ohustatud ei ole. 

Lisas 8 on toodud alamvesikonda jäävate puurkaevude nimekiri. 
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3 Inimmõju 

3.1 Punktreostusallikate mõju hindamine 
3.1.1 Reovesi ja kanalisatsioon 

Ühisvesi ja kanalisatsioon on olemas kõikides suuremates asulates. Ühisveevärgi 
ja kanalisatsiooniga on haaratud keskmiselt 60% asulate inimestest. Enamus asulates oleks 
vaja ehitada uued puhastid või renoveerida olemasolevaid. Korralik, nõuetele vastav puhasti 
on Misso alevikus. Sealne puhasti renoveeriti 1998. aastal. 

Lähtuvalt Asulareovee puhastamise direktiivist (91/27/EEC) tuleb määrata reovee 
kogumisalad, eesmärgiga kaitsta keskkonda kahjulike mõjude eest, mida võib põhjustada 
asula ja tööstuse reovesi. Praeguseks on Eesti Veevärk Konsultatsioon AS poolt määratud 
esialgsed reoveekogumisalad. Täpsed reoveekogumisalade piirid määratakse üld-
planeeringutega. Mustjõe alamvesikonnas on reoveekogumisalad moodustatud 8 vallas (13 
reoveekogumisala). Üle 2000 inimekvivalendi reoveekogumisalasid Mustjõe alamvesikonnas 
ei ole. Üks inimekvivalent on võrdsustatud ühe elanikuga. Esialgsete reoveekogumisalade 
nimekiri on toodud lisas 9.  

2006. aasta Eesti veemajanduse ülevaate aruande “Veekasutus” [24] järgi oli Mustjõe alam-
vesikonnas veeheide 93,01 tuhat m3 aastas.  

 

3.1.2 Reoveepuhastite koormus 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse 2006. aasta andmete [25] põhjal on Mustjõe 
alamvesikonnast lähtuv reostuskoormus kokku: 

�  1,94 t  BHT7, 

�  2,83 t heljumit, 

�  0,36 t üldfosforit, 

�  1,73 t üldlämmastikku. 

Mustjõe alamvesikonnas on arvel 22 reoveepuhastit. Keskkonnateenistuste hinnangul ei vasta 
reovee puhastamine neist 14 puhul. Paljud neist on kinnikasvanud biotiigid, mis vajavad 
rekonstrueerimist. Heitvee väljalaskude nimekiri asub lisas 10. 

Veekogudest on suurima koormuse all Mustjõgi (0,5 t BHT7, 0,05 t Püld, 0,23 t Nüld aastas). 
Mustjõkke suubuvad väljalasud asuvad jõe kesk- ja alamjooksul. Pärlijõkke peaks 
andmebaasi järgi jõudma heitvesi nii Rõuge  kui Viitina puhastist, reaalselt jõuab heitvesi 
veekogudeni vaid suurveeaegu, muul ajal imbub pinnasesse. 

Väikejärvedesse jõudev heitvesi võib küllalt oluliselt järvede seisundit mõjutada. Otse järve, 
Krabi paisjärve, juhitakse Krabi kooli heitvesi ( aastas 0,02 t BHT7, 0,01 t Nüld). Heitvee 
väljalaskudele on eesvooluks märgitud veel Armojärv (Ruusmäe asula), Pabra järv (Luhamaa 
piiripunkt), Kisejärv (Nopri talu), Köstrijärv (Lüllemäe asula), kuid neisse järvedesse jõuab 
heitvesi nimetute kraavide kaudu.  

Pinnasesse juhitakse heitvesi OÜ Lõunapiim (VO073), Kagu Teedevalitsus (VO062) ja AS 
Todas (VO059) puhastist. Koormus pinnasesse on kokku: 0,3 t BHT7, 0,03 t Püld, 0,13 t Nüld.  
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3.1.3 Loomakasvatus 
PRIA 2006. a andmetel oli Mustjõe alamvesikonnas ~7800 loomühikut loomi. 
Loomakasvatushoonete nimekiri, kus peetakse üle 10 LÜ loomi on toodud lisas 11.  

Mustjõe alamvesikonnas on kokku 4 loomakasvatushoonet, kus peetakse üle 300 loomühiku 
põllumajandusloomi – OÜ Põlva Peekoni Tsooru seafarm, OÜ Lõunapiima Kuremäe 
suurfarm, ESTONIAN-ACB-VIANCO OÜ veisefarm ning OÜ Loyde Ruusmäe veisefarmis. 
Nendes kokku on loomi ligikaudu 5100 loomühikut.. 

100-300 LÜ loomakasvatushooneid on 4, neis kokku loomi 800 loomühikut. 

10-100 LÜ loomakasvatushooneid on vesikonnas 78, neis kokku loomi 1900 loomühikut.   

Loomade liigi järgi jaotatuna on Mustjõe alamvesikonnas PRIA 2006. aasta andmetel sealautu 
vaid 4 – Tsooru seafarm, Luutsniku sigala, Peede talu ning Hapsi talu.  

Veisekasvatus on hajali väiksemates lautades – 5400 veise kasvatamiseks on 342 lauta .  Üle 
100 veisega lautu on vaid 10, 10-100 veisega lautu on 67. Ülejäänud (255 tk) on alla 10 
veisega laudad.  

Lambakasvatushooneid on Mustjõe alamvesikonnas 88, neis on kokku 3000 lammast. Suurim 
neist on Kõrgepalu külas asuv lambakasvatushoone (ligi 500 lammast). Kitsi kasvatatakse 16 
hoones, kokku 65 kitse. 

 

Reostuskoormus lautadest 

Loomakasvatuse koormus tervikuna on 0,6 LÜ/ha. 

Vesikonnas loomade poolt toodetud sõnnik (ligikaudu 77000 t) sisaldab kokku 520 tonni 
lämmastikku ja 95 tonni fosforit. Sõnnikukoguste ja selle toiteainete sisalduste arvutamisel on 
lähtutud A. Kaasiku 2005. a andmetest, mis toetuvad Eestis tehtud uuringutele.  

PRIA andmebaas ei sisalda täpset ülevaadet farmide keskkonnaseisundist ning seda tuleb 
täiendada PRIA, Keskkonnainspektsiooni ja keskkonnateenistuste koostöös. Aastaks 2010 
peavad kõikide loomakasvatushoonete, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, asuvad 
sõnnikuhoidlad vastama keskkonnakaitselistele nõuetele.  
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Joonis 6 Loomakasvatus ja maakasutus
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3.1.4 Keskkonnakompleksloa kohustusega käitised 
Saastuse komplekse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel peavad suuremad 
tööstusettevõtted omama keskkonnakompleksluba. Mustjõe alamvesikonnas on vaid üks 
käitis, mis vajab keskkonnakompleksluba (IPPC luba). Luba on väljastatud OÜ Põlva Peekon 
Tsooru seafarmile (uuendatud 2007). Kompleksloa järgi on käitise tootmisvõimsuseks 54 000 
võõrdepõrsast ja 4500 nuumsiga aastas. Tootmine vastab parima võimaliku tehnika nõuetele. 

 

 
3.1.5 Prügilad 

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse andmetel on viimastel aastatel Mustjõe 
alamvesikonnas suletud 3 prügilat – Mõniste prügila (2001. a), Misso prügila (2002. a) ja 
Viitina loomade matmispaik (2005. a).  Need kolm ja varem suletud 4 prügilat on kantud 
kohaliku tähtsusega jääkreostusobjektide andmebaasi. Vajadusel teostatakse nende juures 
nõrgvee uuringuid. Mitteametlikult töötab veel ka Saru prügila Taheva vallas, kuhu 
ladustatakse peamiselt Saru lauavabriku puidujäätmeid ja vähesel määral ikkagi ka olme-
jäätmeid. 

Alamvalgalal tekkiv prügi viiakse peamiselt Räpo (Võru) prügilasse.  

Praegu ainuke jäätmejaam asub Rõuge vallas. 2009. aastal peaks loodama jäätmejaam ka 
Varstusse. Ohtlike jäätmete kogumispunktid on hetkel Missos, Taheval, Lüllemäel ja Varstus.  

Jäätmemajanduse korraldamiseks on enamikes asulates sõlmitud lepingud 
jäätmekäitlusfirmadega, kes tühjendavad regulaarselt prügikonteinereid.  

Jäätmekavad on koostatud nii Võru kui ka Valga maakonnale.  

Tabel 5 Viimastel aastatel suletud prügilad 

Nimetus Asukoht Pindala Jäätmekogus 
(m3) 

Olukord 

Mõniste 
prügila 

Mõniste 1 ha 1700 Suletud, korrastatud 2001.a. 
Rekultiveeritud 2003.a 

Misso prügila Kimalasõ, 
Misso 
vald 

1 ha 6200 Suletud, korrastatud 2002.a. 

Viitina 
loomade 
matmispaik 

Viitina, 
Rõuge 
vald 

2,4 ha 900 Suletud 2005.a. 

 

3.1.6 Mürkkemikaalide ja väetisehoidlad 
Alamvesikonda jääb 13 endist väetisehoidlat. Nendest kaks on likvideeritud –  Tikuti 
väetisehoidla 2000. aastal ning Muraski ladu 1995. aastal. Varstu vallas Krabis asuva endise 
väetisehoidla hoone on korras, väetist sees ei hoita. Kuid mitmes väetisehoidlas on endiselt 
väetis sees, kohati katkistes pakendites või ka lageda taeva all.  Esmajärjekorras vajab 
likvideerimist Ruusmäe Keskuse 1 ladu, millel puudub omanik ning kus on ka hulka väetist 
sees. Lähiajal vajavad korrastamist ja likvideerimist Rõuge Handimiku, Tikuti II ja Mõniste 
ladu. Väetisehoidlate likvideerimisel tuleb juhinduda hoidlate seisukorrast, põhjavee reostus-
kaitstusest ning hoidlate kaugusest pinnaveekogust. Kunagised taimekaitsevahendite laod on 
praeguseks likvideeritud. 



 26 

Täpsem info väetisehoidlate ja endiste mürgihoidlate kohta asub lisas 12. 

 

3.1.7 Kütusehoidlad ja tanklad 
Alamvesikonnas kasutatakse 5 kütusehoidlat: 

�  OÜ Borodino Kütus Mõnistes – kasutatakse ettevõtte oma tarbeks 

�  Missos asuv Kagu Teedevalitsuse kütusemahuti – 12 m3 maapealne mahuti, millel 
puudub alusvann. 

�  Lüllemäe tankla (OÜ Kärjet) – 2 x 10 m3 maapealsed mahutid, mille ümbruse pinnas 
võib olla reostunud.  

�  Rõuge Tankla (AS Eksar-Transoil) – vanad mahutid likvideeritud, uus tankla 
renoveeritud. 

�  Kangsti tankla (Kagu Teedevalitsus) – vanad mahutid 2004. a likvideeritud, hoitav 
naftasaadus on 5 m3 diisel. Mahuteid ümbritseb vann, õlipüünis olemas.  

Täpsem tabel asub lisas 13. 

Vajalik on keskkonnaohtlike objektide,  perioodiline kontroll ning sellele järgnev 
andmebaaside täpsustamine.  

Tabel 6 Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt rahastatud projektid 2001-2007.a 

Asukoht Projekti nimetus EEK Toetuse saaja Aasta 

Võrumaa Majandi 
veterinaarteenistuse 
ravimite ja 
kemikaalide 
likvideerimine 

50 000 Rõuge 
Vallavalitsus 

2006 

Võrumaa Haanja vallas 
Ruusmäe külas asuva 
pinnasereostuse ja 
kütusehoidla 
likvideerimine 

108 850 Haanja VV 2003 

Võrumaa Taimekaitse-
vahendite 
kahjutustamine 

33 330 Võrumaa KKT 2001 

 

 

3.1.8 Jääkreostusobjektid 
Mustjõe alamvesikonnas Riikliku tähtsusega ohtlikke ega eriti ohtlikke jääkreostusobjekte ei 
asu. 

Mustjõe alamvesikonnas on viimase seitsme aasta jooksul jääkreostuse likvideerimiseks 
saadud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetust kolmel korral (tabel 6).  

Kohaliku tähtsusega jääkreostusobjektid on keskkonnateenistustes arvel. Vajalik on 
likvideeritud tanklate pinnaseuuringud (Karisöödi, Taheva metskonna tankla jt). 

Alamvesikonda jääb 25 jääkreostusobjekti, nendest: 
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�  7 prügilat, mis on likvideeritud aastatel 1998-2000; 

�  12 tanklat, millest neli on likvideeritud – Ruusmäe tankla, konteinertankla Missos, 
Karisöödi kaks tanklat. Ülejäänud  vajavad lähiaastatel likvideerimist; 

�  4 kütusehoidlat, (-mahutid) – ei kasutata, vajalik likvideerida; 

�  2 masuudihoidlat Rõuges, mis 2002. aastal likvideeriti; 

�  1 naftabaas Varstus, mis ei tegutse ning on esmajärjekorras vajalik likvideerida. 

Täpsem nimekiri jääkreostusobjektidest asub lisas 14. 
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3.1.9 Hajukoormus  
Hajukoormust põhjustavad põllu- ja metsamajandus, maavarade kaevandamine, turbatööstus, 
transport (näiteks lumetõrjesoolade kasutamine maanteedel), loodusliku äravoolure�iimi 
muutmine, asulate, tööstuse ja farmide territooriumitelt ning teedelt äravoolav sademevesi. 
Hajusaks loetakse ka hajaasustuse kanaliseerimata elanikkonnalt tulenev koormus. 

Hajukoormust hinnati ühtse arvutusmudeli abil [6], millega saab arvutada hajuheite bruto- 
ning netokoormust, kogu heidet ning peetust. Potentsiaalse koormuse juures arvestati 
mineraalväetiste, sõnniku ja haljasväetiste kasutamist, muid heitmeid, sademetega lisanduvat, 
muud looduslikku lisandumist ja mullast vabanevat toitainete mahtu. Potentsiaalne koormus 
oli Mustjõe alamvesikonnas 2519 t lämmastikku ja 646 t fosforit. Mustjõe alamvesikonna 
netokoormus 2006. aastal oli 447 t lämmastikku ja 25 t fosforit. Seega jõuab veekeskkonda 
võimalikust tekkivast lämmastikust 18%  ja fosforist 6%.  

3.1.10 Põllumajanduslik maakasutus 
Kasutatavat põllumajandusmaad oli Mustjõe alamvesikonnas 2006. aasta Statistikaameti 
andmetel ligi 260 km2, sellest põllukultuuride kasvupinnaks ~125 km2. Mustjõe 
alamvesikonnas on põllukultuuride kasvupind ligi 9,5% üldpinnast. Ligikaudu 60% 
põllukultuuride kasvupinda kasutatakse teravilja kasvatamiseks. Kõige tihedam 
põllumajandusala on Varstu vallas – 56% valla üldpinnast.  

Põllumajanduslikke toetusi saadi Mustjõe alamvesikonnas 2005. aastal 2,2 miljonit krooni. 
Pindalatoetusi sai 40% kogu alamvesikonna maaalast. 

Mullad on alamvesikonnas keskmise viljakusega või veidi üle Eesti keskmise. Piirkonna 
maastik ei soodusta intensiivset teraviljakasvatust. Põldude suurustele  ja kasvatavatele 
kultuuridele seab enamasti piirid künklik maastik. Küllalt palju on piirkonnas maheviljelusega 
tegelevaid ettevõtjaid (näiteks Võrumaal tervikuna on ligi 140 mahepõllumajandusega 
tegelevat ettevõtjat ja talu). Rohumaid kasutatakse lihaveiste ja lammaste kasvatamiseks. 
Paljud talud tegelevad juurviljade ja puuviljade kasvatamisega. Suurim 
mahepõllumajandusega tegelev ettevõte on OÜ Lõunapiim (mahetoetuse alust pinda ligi 1230 
ha, sellest pikaajalisi rohumaid 317 ha, ). 

Väetiste kasutamine põllumajanduses 

Statistilised väetamisandmed on Statistikaameti väljaannetes ainult põllumajandusettevõtete 
kohta maakondade lõikes. Talumaadel kasutatavate väetiste kasutamise koguste kohta 
andmed puuduvad. Seega puudub üldine teave kogu põllumajandusmaad hõlmava väetiste 
kasutamise kohta. 

2006. aastal kasutati Statistikaameti andmetel põllukultuuride kasvatamiseks Mustjõe 
alamvesikonnas mineraalväetist kokku ligi 1100 tonni. Sellest umbes pool oli 
lämmastikväetisi. Mineraalväetisega väetatud pind oli vesikonnas 12 000 ha.  Mineraalset 
lämmastikväetist toimeainena laotati 100 kg/ha, mis on suurem kui Eestis keskmiselt.  

Orgaanilist väetist kasutati põllumajanduskultuuridele 2006. aastal kokku 32 700 tonni, 
keskmiselt 14 t/ha. Sõnnikut sai 18% kasvupinnast.  

Mustjõe alamjooksul, Kuremäe suurfarmi ümbruses kasutab OÜ Lõunapiim maade 
väetamiseks vadakut, segades seda eelnevalt virtsaga. 

Taimekaitsevahendid 

Statistikaametil on taimekaitsevahendite kohta infot vaid maakonna baasil. Kui arvutada, kui 
suur osa maakonnast jääb vesikonda, saab hinnanguliselt teada kasutatud taimekaitse-
vahendite hulga. 
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2006. a andmetel kasutati Mustjõe alamvesikonnas taimekaitsevahendeid kokku umbes 14 
tonni. Sellest enamus läks umbrohutõrjeks (~80%), peamiselt teraviljale, ent vähem ka 
seenhaiguste tõrjeks.  

 

3.1.11 Maavarade kaevandamine  
Maapõueseaduse § 6 kohaselt on maardla geoloogiliste töödega uuritud ja piiritletud ning 
riiklikus registris arvele võetud maavara lasund.  

Mustjõe alamvesikonnas on riiklikus maavarade registris arvel 17 ehitusmaterjalide maardlat 
– 5 savimaardlat, 10 liivamaardlat,  üks kruusamaardla ning üks dolomiidimaardla. Kokku on 
nende pindala 165,7 ha.  

4 maardlat asuvad kas terviklikult või osaliselt kaitsealal: Tilga maardla Karula Natura 2000 
linnualal; Palu ja Pikasaare maardlad Karula Rahvuspargis ja Natura linnu- ning loodusalal; 
Lõuna-Aherujärve maardla väga väike osa asub Karula Natura 2000 linnualal.  

Mäeeraldis on vaid Määsi savikarjääris – AS Misso savitööstus (pindala 1,2 ha). 
Kasutuseesmärgiks on ehituskeraamiliste toodete valmistamine.  

Tabel 7 Maavarade kogused Mustjõe alamvesikonnas (v.a. turvas) [9] 

Maavara Aktiivne tarbevaru 
(Ta) 

Aktiivne reservvaru 
(Ra) 

Passiivne reservvaru 
(Rp) 

Liiv 1136 tuh. m3 9648 tuh. m3  

Dolomiit  2675 tuh. m3  

Kruus  1357 tuh. m3  

Savi 84 tuh. m3 219 tuh. m3 341 tuh. m3 

 

Täpsem tabel alamvesikonna maardlatest asub lisas 15 ning mäeeraldised on lisas 16. 

 

3.1.12 Turbatootmisalad 
Turba kaevandamisel on oma mõju pinnavee kvaliteedile kaevandamise ajal ja siis, kui 
kaevandamistegevus lõpetatakse ilma erimeetmeid rakendamata. 2007. a andmetel on 
Mustjõe alamvesikonnas 17 turbamaardlat. Kokku on maardlate pindala ~8600 ha. Suurim 
maardla vesikonnas on Kerreti (kokku 4389 ha), kus kaevandatakse turvast.   

Turba kaevandamise mäeeraldisi on Mustjõe alamvesikonnas 3 – Kantsi tootmisala, Põdrasoo 
turbatootmisala ja Roosa turbatootmisala.  Mäeeraldiste pindala kokku on ~370 ha. Turba 
kaevandajateks on AS Valmap Grupp ja AS Kagu-Eesti Turvas. 

Tabel 8 Turba mäeeraldised (2007.a) 

Nimetus Loa nr. Kaevandaja Kontakt Pindala 
Kasutus-
eesmärk Varu 

Kantsi 
tootmisala 

VALM-
003 

AS Valmap 
Grupp 

Linnaküla, 
Helme vald, 
Valgamaa 105,2 

aiandus- ja 
kütteturvas 

Vähelagunenud turvas aT 267 
tuh.t., hästilagunenud turvas aT 
347 tuh.t. 

Põdrasoo 
turbatootmisa
la VO-008 

AS Kagu-
Eesti Turvas 

Võru 
maakond, 
Väimela 
side, 
Parksepa 42,2 

alus- ja 
aiandusturva
s 

Vähelag. turvas aT 198,7 tuh. t;  
hästilag. turvas aT 541,8 tuh. t 
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Nimetus Loa nr. Kaevandaja Kontakt Pindala 
Kasutus-
eesmärk Varu 

Roosa 
turbatootmisa
la VO-007 

AS Kagu-
Eesti Turvas 

Võru 
maakond, 
Väimela 
side, 
Parksepa 223,4 

aiandusturva
s 
(alusturvas) 

Vähelag. turvas aT 412 tuh. t; 
Hästilag. turvas aT 752,7 tuh. t 

 

9 turbamaardlat asub kas täielikult või osaliselt mingil kaitstaval alal: 

�  Metsoja – Karula linnuala 

�  Lauksilla – veidi Karula rahvuspargis, Karula linnu- ja loodusalal 

�  Väike-Apja (Apja) – Karula rahvuspargis, Karula linnu- ja loodusalal 

�  Sarbasoo – Kiivite loodusala, kaitsealused märgalad 

�  Kirikumäe – Kiriku maastikukaitseala, Kirikumäe loodusala, kaitsealune märgala 

�  Selsi – Kisejärve maastikukaitseala, Misso linnuala, Kisejärve loodusala 

�  Tika - Kisejärve maastikukaitseala, Misso linnuala, Kisejärve loodusala, kaitsealune 
märgala 

�  Mustjõe (Mustsoo) – lõhilaste elupaigana kaitstav jõgi Mustjõgi 

�  Kuivasaare (Kuivassaare) – Parmu looduskaitseala, Misso linnuala, Pedetsi lõhilaste 
jõgi 

Kuivendatud turbaväljadelt suureneb loodusliku alaga võrreldes heljumi ärakanne ja 
lahustunud ainete leostumine, mis toimub peamiselt kevadise suurvee ja suviste ning sügiseste 
valingvihmade ajal. Soome Oulu piirkonna turbatootmisalade uuringu põhjal oli 
turbatootmisaladel keskmine reostuskoormus aastatel 1986-1991: üldfosfor 0,3 kg/ha; 
üldlämmastik 9 kg/ha, ammooniumlämmastikul 4,0 kg/ha; heljum 78 kg/ha. Turbatootmis-
aladelt lähtuv fosfori väljakanne on võrreldes põllumajandusmaalt tulevaga vähetähtis. 

Heljumi poolt tekitatud kahjud on kõige suuremad tootmisalade eesvooludeks olevates ojades 
ja jõgedes ja nendega ühenduses olevates väikestes järvedes. Heljumi mõjul kalastiku 
elukeskkond halveneb. Näiteks forelli juurdekasv võib raskeneda, elupaigad mudastuvad ja 
söögivarud taanduvad. Veekogu põhja settiv heljum satub kalamarja pinnale, halveneb 
hapnikuvarustus ja kalamari sureb. Kõrge heljumisisaldus halvendab kalade toitumis-
tingimusi.  

Turbaraba äravooluvees esineva ammooniumiooni hapendumisel nitraatiooniks väheneb vee 
hapnikusisaldus. Ka huumus vähendab vee hapnikutagavara. Hapnikusisalduse vähenemine 
vees turbatootmise mõjul on heljumi mõjuga võrreldes teisejärguline. 

Jõevähi elutingimused on mõjutatud samadest teguritest mis forellilgi. Kalastikule avaldab 
mõju kui heljumisisaldus vees ületab 25 mg/l. Suplusveekogus ei tohiks see näitaja tõusta üle 
15 mg/l. 

Turbatolm võib tekitada keskkonnakahjusid soo lähiümbruses. Tolmuprobleemi suurus 
oleneb turba lagunemisastmest ja tootmistehnoloogiast. Vette sattudes suurendab tolm 
reostuskoormust hõljumi ja orgaanilise ainega. 

Turba tootmine avaldab mõju pinnaveele turbatootmise kuivendussüsteemide kaudu. 
Hinnanguliselt on reostuskoormus turbatootmise aladelt (ligi 1000 ha) 4 t lämmastikku ja 0,3 t 
fosforit. 
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Tabel 9 Turbavarude kogused  [9] 

Maavara Aktiivne tarbevaru 
(Ta) 

Aktiivne reservvaru 
(Ra) 

Passiivne reservvaru 
(Rp) 

Vähelagunenud 
turvas 

930 tuh. tonni 744 tuh. tonni 106 tuh. tonni 

Hästilagunenud 
turvas 

1639 tuh. tonni 34 939 tuh. tonni 4598 tuh. tonni 

 

 

3.1.13 Metsade lageraie ja tulekahjud 
Kuna Eestis metsamaid ei väetata, pärinevad toiteained peamiselt õhust. Riikliku seire 
andmetel on keskmine sademetena tulev mineraallämmastiku koormus 4 kg/ha, fosfori 
koormus 0,5 kg/ha. Lämmastiku ja fosfori koormus metsadest tõuseb lageraietele või 
metsatulekahjudele järgneval perioodil. Pärast taimestiku taastumist väheneb see taas. 

Statistikaameti andmetel oli 2006. a Mustjõe alamvesikonnas raiemaht kokku ~224 000 m3 ja 
raiepindala ~4 100 ha (arv on saadud proportsionaalselt Mustjõe alamvesikonda jääva 
maakonna pindalaga). Sellest uuendusraie moodustas ~70%. Ülejäänud oli peamisel 
hooldusraie, ent ka valikraie ning muu raie. Lähiajal on ette näha lageraie alade tekkimist 
Nursi laskevälja piirkonda. 

Hukkunud puistuid oli 2006. a kokku ~285 ha, sealhulgas oli suurel osal põhjuseks 
tuuleheide- ja murd. Märgatava kahjustuse tekitasid ka metsloomad ning metsahaigused.  

Kahjustatud puistuid oli vesikonnas peaaegu poole rohkem – ligikaudu 430 ha. Ka seal oli 
peamiseks põhjuseks tuuleheide- ja murd, samuti aga ulukite tekitatud mehaanilised 
kahjustused ning juuremädanikud. 

 

 

3.2 Hüdromorfoloogilised survetegurid 
3.2.1 Maaparandus 

Maaparanduse andmebaasi järgi on Mustjõe alamvesikonnas üle 100 maaparandusobjekti 
kogupindalaga ~230 km2.  

Kuivendatud metsamaad on vesikonnas 9 objekti (82 km2), suurim neist Kurenurme 
(14,5 km2). Kuivendatud põllumaad on aga 150 km2, suurim Lutsu (5,4 km2). Vesikonnas ei 
ole poldreid.  

Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu kuuluvad Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 
2006. a korraldusega nr 1 (RTL 2006,7,133) põhjal 8 jõelõiku, kogupikkusega 73,5 km. 
Jõelõikude täpsemad andmed on toodud lisas 17. 

Maaparandustööde tulemuseks on ulatuslik mõju kuivendatud piirkondadele ning veekogude 
geomorfoloogilistele ja hüdroloogilistele tingimustele, millega kaasnevad: 

�  sademete ja pinnavee kiirem äravool; 

�  hüdroloogilise re�iimi ebastabiilsuse suurenemine, veetaseme kiired muutused – 
üleujutused ja kuivamine; 

�  pinna- ja põhjavee kaitstuse vähenemine keskkonnamürkide ja saasteainete suhtes; 

�  pinnase erosiooni ja setete koormuse suurenemine veekogudesse; 
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�  voolusängi ühetüübilisus, selle mosaiiksuse ja geomorfoloogilise stabiilsuse 
vähenemine; 

�  vee-elupaikade ning elustiku liigilise mitmekesisuse vähenemine;  

�  veekogude üldise ökoloogilise stabiilsuse langus. 

Maaparandustööde mõjud on ulatuslikud ning need on oluliselt muutnud jõgede füüsilist 
kvaliteeti. Jõgede süvendamine ja sirgekskaevamine on vähendanud elupaiku. Kevadise 
suurvee kiire ärajuhtimine väikestel ja keskmistel jõgedel, ei võimalda kevadel luhtadel ja 
vanajõgedes kudevatel kaladel (haug, latikas jt) edukalt paljuneda. Maaparandustööde mõjude 
ulatuse hindamist raskendab võrdlusmaterjali ja ajalooliste andmete puudulikkus ning raske 
kättesaadavus. Puuduvad ulatuslike maaparandustööde eelsed andmed jõgede kalastiku ja 
elustiku kohta. Ka jõgede algupärast hüdromorfoloogilist kvaliteeti saab hinnata vaid üldiste 
teadmiste ja topograafilise kaardimaterjali abil. 

Metsakuivendamise sisuks on pinnavee ärajuhtimine, perioodiliste üleujutuste mõju 
vähendamine, metsamulla õhustatuse parandamine ja mullast toitainete väljauhtumise 
vältimine. Sellega kaasneb puu ja puistu kasvukiiruse ja kvaliteedi tõus. Paranevad 
metsavarumise tingimused ning suureneb metsamuldade vastupanuvõime tallamise 
negatiivsetele mõjudele. Metsakuivendus soodustab metsade uuenemist. Ökoloogilisest 
aspektist vaadatuna on metsakuivenduse tulemusel tõusnud metsade mullaviljakus ning 
sellega kaasnevalt taimestiku ja metsaelustiku liigirikkus, kuid samas on tugevasti mõjutatud 
looduslikke, isereguleeruvaid protsesse. 

Arvestades metsapoliitika ja metsanduse arengukava ei rajata  riigimetsas uusi 
metsakuivendussüsteeme, vaid teostatakse olemasolevate rekonstrueerimist. Uute 
kuivendussüsteemide rajamist kaalutakse riigimetsamaal järgmistel juhtudel: 

�  ammendatud karjääride rekonstrueerimise viisiks on määratud metsa istutamine, kuid 
niiskustingimused ei võimalda metsauuenduse eesmärgipärast arenemist; 

�  tekib oht olemasoleva tulundus- või kaitsemetsa hukkumiseks liigvee tõttu;  

�  kraavitus on vajalik olemasoleva infrastruktuuri säilitamiseks;  

�  metsa ei suudeta uuendada peale laiaulatusliku tormikahjustuse likvideerimist ja 
liigvee tõttu on loodusliku uuenduse teke pärsitud. 

Maaparandustööde mõju Mustjõe alamvesikonnas kalastikuliselt olulistele jõgedele on 
kirjeldatud ka 2004. aastal koostatud ülevaates [11]. 

 

3.2.1 Paisrajatised ja üleujutusalad 
Vastavalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivile tuleb soodustada jõgede loodulikku 
seisundit ja vältida jõgede äravoolu tõkestamist tammide ja paisudega. Peamised põhjused, 
mis piiravad kalade rännet, on inimeste poolt loodud  hüdrotehnilised ehitised ja looduslikud 
astangud. Et tagada vääriskalaliikidele  vajalikud rände- ning kudemisvõimalused, tuleb koos 
hüdrotehniliste ehitistega luua ka kalapääsud (kalatrepid, liftid jne). 

Viimasel aastakümnel on Eestis hoogustunud paisude rajamine ning taastamine jõgedele. 
Eesmärgiks on seejuures enamasti soov alustada hüdroelektrienergia tootmist. Paisude 
rajamine tähendab aga jõgede ökosüsteemide mastaapset muutmist, mille käigus muutuvad nii 
jõe hüdromorfoloogilised näitajad kui ka kogu jõe elustik. Osa muutustest on otseselt ja 
kiiresti tajutavad, mõned mõjud ilmnevad aga alles aastate pärast. Oluline on õigeaegselt 
teadvustada paisude rajamisega kaasnevad mõjud ning ohud, kuna tihti muudetakse paisude 
rajamisega jõge ja selle ökosüsteemi pöördumatult.  
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Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrusega nr 73 “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 
kudemis- ja elupaikade nimistu” kehtestatakse nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse  

kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt 
«Looduskaitseseaduse» § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate 
paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja 
hüdroloogilise re�iimi muutmine. Lõhilaste elupaikadeks sobivad peamiselt just kiirema 
vooluga jõed, ent ka hüdroenergia tootmiseks on sellised suurema languga jõed eelistatud.  

Enamasti tuleb paisude rajamisel/taastamisel teha valik, kas tahame kalarikkaid jõgesid või 
tahame jõgedel toota väikese koguse hüdroelektrienergiat. Mõlemat korraga saavutada pole 
põhimõtteliselt võimalik. 

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse andmetel on Mustjõe alamvesikonnas hetkel 
21 paisrajatist. Neist kuuel on kehtiv vee-erikasutusluba ja ühel luba elektri tootmiseks (FIE 
Jüri Vakk, Saarlasõ paisjärvel). Enamjaolt on tegemist vanade paisudega (vanemad kui 25 
aastat). Veepaisutamise peamisteks eesmärkideks on kalastamine ja ujumine. 

Mustjõe alamvesikonna paisrajatiste nimekiri on toodud veemajanduskava digitaalses lisas 
18. 

Olulisi üleujutusalasid Mustjõe alamvesikonnas määratud ei ole. Olulisteks üleujutusteks ei 
saa pidada aasta-aastalt korduvaid suurveeaegseid jõgedeäärseid üleujutusi. Inimesed, kes 
rajavad oma elamud perioodiliselt üleujutavatele aladele või muudele liigniisketele aladele 
(kasutusest väljas poldrid jms), on teadlikult riskinud ning vastutavad ise liigvee poolt 
tekitatud võimalike kahjustuste likvideerimise eest. 

Euroopa Liit nõuab oma liikmesriikidelt Veepoliitika raamdirektiivi kriteeriumidele vastava 
“Üleujutuste ohjamise kava” koostamist veemajanduskavade koosseisus. Selle 
põhieesmärgiks on tagada tõhus kaitse üleujutuste kahjulike mõjude eest inimese tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele. Direktiivi kohaselt tuleb esialgne hinnang üleujutuste 
kohta lõpule viia hiljemalt 2009-ks aastaks. Üleujutuste riskikaardid peavad valmis saama 
hiljemalt 2013-ks aastaks ning üleujutuste ohjamise kava hiljemalt 2015-ks aastaks. 

Üleujutusohu haldamise kava on osa (alamkava) mingi administratiivüksuse: maakond, linn, 
vald kriisireguleerimiskavast (-plaanist), mis koostatakse Eesti Vabariigi Hädaolukorraks 
valmisoleku seaduse (RT I 2000, 95,613; 2002, 61, 357,63,387) alusel, arvesse võttes ka Eesti 
Vabariigi Valitsuse määrust Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele 
(RT I 2002, 43, 279). 

Hädavajalik on olemasolevate paisude tehnilise seisukorra põhjalik ülevaatus, korraliku ja 
ühtsetel alustel andmebaasi loomine ning likvideerimist vajavate paisude kõrvaldamine juba 
enne 2015. aastat.  
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3.2.2 Kobraste liigarvukus 
Kobraste optimaalne arvukuse tase on praeguseks ületatud ning koprast on saanud  meie 
väikeste ja keskmiste jõgede seisundi üks peamisi mõjutajaid. Kopra mõju jõgede kalastikule 
on analoogne inimese ehitatud paisudele. Peamine vahe on selles, et kui inimene rajab paise 
suurematele jõgedele, siis kobras suudab paisutada vaid väiksemaid jõgesid ja ojasid 
(minimaalne vooluhulk madalveeperioodidel on <0,3 m3/s ja aasta keskmine vooluhulk <3 
m3/s). Kopra arvukus Eestis tõuseb juba teist aastakümmet ning tõusutrend jätkub. Seda 
soodustab inimese taganemine jõgede äärest: heinamaade hülgamine jõgede kallastel ja  
eesvoolude vähene hooldus, samuti vähene huvi kopraid küttida.  

Koprad muudavad oluliselt jõgede ilmet, muutes väiksemad vooluveekogud ja nende ümbruse 
“koprajõgedeks” kust hävivad väärtuslikumad kalaliigid. Koprad hävitavad veekogu kallastel 
ka põlispuid. Informatsioon selle probleemi kohta esitatakse jahimaakorralduskavades. 

Kaladele olulised kudealad asuvad tihti just väikestes jõgedes ning kui sigimis- ja noorjärkude 
kasvualad pole kättesaadavad või noorkalad hukkuvad, kannatab kalastik ka suurtes jõgedes, 
järvedes ning  rannikumeres. Kobras rajab paise ka kraavidele, soodustades nii eelkõige 
metsamaade üleujutusi aga ka liigniiskust kuivendatud haritaval maal. 

Muutused, mis kaasnevad vooluveekogudel koprapaisudega: 

�  Kaladel kaovad rändevõimalused jõgedes 

�  Kaovad kärestikud ja kiirevoolulised kivise-kruusase põhjaga jõelõigud 

�  Paisutusalale kogunevad peened muda-liivasetted 

�  Koprapaisud mõjuvad negatiivselt jõe vee kvaliteedile 

�  Põuaperioodidel sageneb väikeste veejuhtmete kuivamine allpool paise 

Ka Võru maakonna planeeringus on toodud probleemina kobras, kelle tegevuse tõttu on 
kohati üle ujutatud kümned hektarid metsamaad. 2010. a visiooniks on koprakahjustuste 
ulatuse vähenemine.  

Mustjõe alamvesikonnas on kopra tegevusest ohustatud järgmised jõed ning jõelõigud: 

�  Mustjõgi - ülalpool Pärlijõe suuet; 

�  Pärlijõgi - kogu ulatuses; 

�  Raudsepa oja - kogu ulatuses; 

�  Ahelo jõgi - kogu ulatuses; 

�  Peeli jõgi - kogu ulatuses; 

�  Pähni jõgi - kogu ulatuses; 

�  Kolga jõgi - kogu ulatuses; 

�  Peetri jõgi - kogu ulatuses; 

�  Hargla oja - kogu ulatuses; 

�  Laanemetsa oja - kogu ulatuses; 

�  Pedetsi jõgi - kogu ulatuses (Eesti piires) 

Vaid Koiva jões, Mustjões allpool Pärlijõe suuet ning Vaidava jões puuduvad koprapaisudega 
seonduvad probleemid. 
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Joonis 9 Kalastikuliselt väärtuslikud jõelõigud (märgitud punaselt), mida ohustavad koprapaisud [11]
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4 Kaitstavad alad 

Andmed kaitsealade kohta on saadud Keskkonnaregistrist – Eesti Looduse Infosüsteem (KM 
Info- ja Tehnokeskus, seisuga 27.08.2007) ning Riigi Teataja andmebaasist, kus on toodud 
kaitsealade kaitse-eeskirjad.  

Natura 2000 nime kandva üle-euroopalise loodus- ja linnualade võrgustiku eesmärgiks on 
kaitsta Euroopa väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning nende elupaiku ja 
kasvukohti. Valitud Natura 2000 võrgustiku aladest (ajutiste majanduspiirangutega alad) 
moodustati kaitsealad, hoiualad või püsielupaigad. Olemasolevatel kaitsealadel jääb kehtima 
senine kaitsere�iim. 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid vooluveekogusid on Vabariigi Valitsuse 5. augusti 
2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Euroopa Komisjonile esitatava loetelu põhjal 4 – 
Mõisamõtsa (6,4 km pikkune lõik), Pärlijõgi (24,8 km), Peetri jõgi (4,1 km) ning Koiva-
Mustjõe luht (5,38 km). Lisaks nendele on Natura 2000 võrgustikus ka osad jõed, mis asuvad 
Natura 2000 loodusalal, neid on kokku 19.  

Tabel 10 Natura 2000 võrgustiku jõed ja Natura 2000 ala läbivad jõelõigud 

Nimi 

Kaitstava 
lõigu 

pikkus, km Kood 

Kaitstav Natura 2000 võrgustiku jõgi   

Mõisamõtsa 6,43  

Pärlijõgi 24,77  

Peetri jõe 4,09  

Koiva-Mustjõe luht 5,38  

Natura 2000 ala läbiv jõelõik   

Tõrvase* 1,86 115890 

Taheva* 0,28 115960 

Hargla* 0,22 115930 

Karisöödi* 0,82 115880 

Vaidava* 4,46 115800 

Kalli* 0,27 115920 

Setteoja* 0,90 115440 

Kivila* 6,31 115600 

Peeli* 0,76 115810 

Kima* 0,31 115470 

Mustjõgi* 26,99 115480 

Pärlijõgi* 2,53 115570 

Peetri* 13,71 115870 

Koiva* 8,78 115420 

Sooneoru* 5,84 115630 

Raudoja* 0,83 115860 
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Nimi 

Kaitstava 
lõigu 

pikkus, km Kood 

Pauna* 0,99 115450 

Luutsniku* 0,42 115580 

Korva* 1,44 1158701 

*Natura 2000 võrgustiku  loodusalal paiknevad vooluveekogud 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid loodusalasid on Mustjõe alamvesikonnas 25, neist 
suurimad Haanja, Karula ning Koiva-Mustjõe luht. Natura 2000 linnualasid on 4 – Haanja, 
Karula, Misso ja Koiva-Mustjõe.  

Loodusaladel asub 82 järve. Pindalalt suuremad nende seas on Aheru järv, Hino järv ja 
Ähijärv.  

Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus 
säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Looduskaitseseaduse 
järgi jaotatakse kaitsealad rahvusparkideks, looduskaitsealadeks ja maastikukaitsealadeks. 

Mustjõe alamvesikonnas on terviklikult või osaliselt 27 kaitseala. Suurimad neist on Karula 
rahvuspark, Haanja looduspark, Koiva-Mustjõe maastikukaitseala, Paganamaa maastiku-
kaitseala, Luhasoo maastikukaitseala, Hino maastikukaitseala ning Parmu looduskaitseala. 
Kaitsealade nimekiri on toodud lisas 19. Karula rahvuspargi kahest loodusreservaadist, millest 
üks -Pautsjärve loodusreservaat, asub Mustjõe alamvesikonna territooriumil.  

Mustjõe alamvesikonnas on 10 vooluveekogu või selle osa, mis kuuluvad lõhe, jõeforelli, 
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse (kinnitatud keskkonnaministri 
15.06.2004 a määrusega nr 73 (RTL 2004, 87, 1362)).  Vastavalt Looduskaitseseaduse § 51 
lõikele 1 on seal keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine 
ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise re�iimi 
muutmine. Nimekiri on toodud tabelis 11. 

Karpkalalaste elupaikadena kaitstavaid veekogusid vesikonnas ei leidu.  

Tabel 11 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse kuuluvad veekogud 
või veekogude lõigud 

Veekogud või veekogude lõigud 

Veekogu 
kood 

veekatastris 

Hargla oja Arujõe suudmest suubumiseni Mustjõkke 115930 

Koiva jõgi Eesti piires 115420 

Kolga jõgi Vastse-Roosa–Krabi maanteest suubumiseni Pähni jõkke 115840 

Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke 115480 

Pähni jõgi Pähni paisjärve paisust suubumiseni Peeli jõkke 115820 

Pärlijõgi Rõuge–Krabi maantee sillast suubumiseni Mustjõkke 115570 

Pedetsi jõgi Siksali oja suudmest allavoolu Eesti piires 115970 

Peeli jõgi Pähni jõe suudmest suubumiseni Vaidava jõkke 115810 

Peetri jõgi Eesti piires 115870 

Vaidava jõgi Eesti piires 115800 
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Kaitsealuseid märgalasid on Mustjõe alamvesikonnas 81, suurimad neist Mustjõe ümbruses 
olevad Kalliküla-Tõrvase luht, Saru-Kuutsi luht, Varstu-Punsa luht, Mustjõgi Hargla all ning 
Koiva jõe ümbruses Mustjõe suudme luht. 

Püsielupaiku on vesikonnas 44 ning vääriselupaiku 391.  

Mustjõe alamvesikonna ainus reservaat asub Karula rahvuspargi piires – Pautsjärve 
reservaat. Loodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata maa-ala, kus 
tagatakse koosluste areng üksnes loodusliku protsessina. 

Kaitstavaid looduse üksikobjekte on vesikonnas 25 – kaks rändrahnu ja ülejäänud on 
üksikpuud.  

Ürglooduse raamatu objekte on Mustjõe alamvesikonnas 15, neist veega seotud 6. Nimekiri 
on toodud tabelis 12. 

Tabel 12 Ürglooduse raamatu objektid 

Nimi Tüüp 

Hinnimäe rahn = Hinnumäe rahn Rändrahn, kivi 

Ihandu (Iändu) liivakivipaljandid Paljand (aluspõhja-) 

Juhan Kunderi kivi Rändrahn, kivi 

Kalkahju dolomiidipaljand Paljand (aluspõhja-) 

Kangsti liivakivipaljandi allikas Allikas 

Karisöödi liivakivipaljand Paljand (aluspõhja-) 

Karisöödi Metsamajandi liivakivipaljand ja koobas Paljand (aluspõhja-) 

Lättepera (Rammuka) allikad Allikas 

Misso viinavabriku allikad Allikas 

Neitsilätted Allikas 

Peetri jõe paremkalda liivakivipaljand Paljand (aluspõhja-) 

Silmavee allikad Allikas 

Sänna e. Purlaku e. Liivhavva koopad ja paljand Paljand (aluspõhja-) 

Tuuka kivi = Suureperamäe Ristikivi = Piirioja kivi Rändrahn, kivi 

Valgemäe allikas Allikas 

 

4.1 Sanitaarkaitsealad 
Põhjaveekihist väljapumbatava vee kvaliteedi säilitamiseks tuleb veehaarde ümbruses 
rakendada ettevaatusabinõusid. Kaevu ümbruse kaitse tuleb korraldada arvestades 
põhjaveekihi kaitstust, kaevude toodangust ning ümbruskonna maakasutust. Vee kvaliteedi 
kaitseks rakendatavate piirangute hüdrogeoloogiline põhjendus tuleneb ajast, mille jooksul 
reostus võib jõuda puurkaevu. Need piirangud suurendavad veetootjatele ja tarbijatele 
nõuetekohase vee kvaliteedi garanteeritust pikema aja jooksul. 

Mustjõe alamvesikonnas ei ole veehaaretel üle 50 m suuruseid sanitaarkaitsealasid. Enamasti 
on kasutuses olevate veehaarete (puurkaeve 80 tk) ümber olemas 30 meetrine 
sanitaarkaitseala, viiel kaevul ka 50 meetrine sanitaarkaitseala. Vaid üksikutel juhtudel ei ole 
sanitaarkaitseala tagatud (Vastse-Roosa piirivalvekordon). 



 41 
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5 Seire 

Keskkonnaseire eesmärk on saada lähteandmeid keskkonnaseisundi hindamiseks, keskkonna-
seisundi prognoosideks ja meetmete rakendamiseks. Seire peab selgitama, kas rakendatud 
meetmed ja järelevalve on piisavad keskkonnaseisundi säilitamiseks või parandamiseks. 
Vastavalt keskkonnaseire seadusele tehakse keskkonnaseiret riikliku, kohaliku omavalitsuse 
ja ettevõtja keskkonnaseire programmide alusel. 

Riiklik seire jaguneb ülevaateseireks ja operatiivseireks. Ülevaateseiret tehakse veekogu 
iseloomulikes punktides pikema aja jooksul püsivates seirejaamades vee seisundi ja selle 
muutuste selgitamiseks. Operatiivseiret tehakse perioodiliste mõõtmistena heast kehvema 
seisundiga veekogudel. Operatiivseire peab võimaldama hinnata seisundi parandamiseks 
võetud meetmete tõhusust. Uurimisseiret (sh teadusuuringud) tehakse eestkätt vee halva 
seisundi põhjuste selgitamiseks. Fooniseire ehk nn tausta veeseire kuulub ülevaateseire alla, 
vajadusel lisatakse taustaseire punktid konkreetse seireprogrammi hulka. Täiendava seirena 
võib käsitleda veetootjate seiret, mis hõlmab joogiveevõtukohti, samuti elupaiga ja 
liigikaitsealade veeseiret. 

 

5.1 Pinnaveekogude seire 
Siseveekogude hüdroloogilise, hüdrokeemilise ja hüdrobioloogilise seire käigus kogutud 
andmestik võimaldab hinnata Eesti jõgede ja järvede seisundit, jälgida ja prognoosida 
toimuvaid muutusi ning analüüsida nende põhjuslikke seoseid inimtegevuse ja looduslike 
protsessidega. Siseveekogude seire eesmärgiks on juhtida kaitsemeetmete väljatöötamist ning 
rakendamist veekogude elustiku ning keskkonna kaitseks, kindlaks teha ning ennetada 
võimalikke ohusituatsioone, anda vajalikku taustinformatsiooni veekogudele ja nende 
lähedusse rajatud või rajatavate ehitiste keskkonnamõju hindamiseks ning majandus- ja 
puhketegevuse planeerimiseks. 

Mustjõe alamvesikonnas ei asu jõgedel riiklikke hüdrokeemilise ega hüdroloogilise seire 
jaamu.  

Veemajanduskava koostamise esimeses etapis [9] 2002. aastal pakuti välja kokku 16 pinnavee 
seirepunkti, neist vooluveekogudel 10 punkti ja seisuveekogudel 6 punkti. 

Seisuveekogude seireks on välja valitud 6 järve (Hino järv, Ähijärv, Pulli järv, Kisejärv, 
Kirikumäe järv ja Aheru järv). Valiku aluseks on võetud järve suurus ja paiknemine 
kaitsealadel. Pulli järv on lisatud nimekirja, kuna paikneb asula keskuses ja seega võib olla 
tegemist keskmisest suurema inimmõjuga. 

Vooluveekogude seireks valiti välja 11 punkti 6 jõel (Mustjõgi – 3 punkti, Pärlijõgi – 2 
punkti, Vaidava jõgi – 2 punkti, Pedetsi jõgi – 1 punkt, Koiva jõgi – 1 punkt, Punnoja – 1 
punkt ja Laanemetsa oja – 1 punkt). 

Mitme punkti valik ühel vooluveekogul on põhjendatud sellega, et oleks võimalik võrrelda 
veekvaliteedi muutusi enne reostusallikate suublaid ja pärast reostusallikate suublaid. 

Punaoja on välja valitud seetõttu, et tegemist on kahest ühe vooluveekoguga Eestis, mis asub 
Velikaja vesikonnas. Pedetsi jõgi on välja valitud, kuna asub Daugava vesikonnas. 
Laanemetsa oja on välja valitud, kuna suubub otse Koiva jõkke. 
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5.1.1 Jõgede hüdrobioloogiline seire 

Jõgede hüdrobioloogilise seire eesmärgiks on kesksuviste komplekssete hüdrobioloogiliste 
uuringute põhjal anda ülevaade Eesti jõgede ökosüsteemide seisundist ja pikaajalistest 
muutustest. Seireuuringud hõlmavad jõgede elustiku peamiste komponentide kvantitatiivseid 
ja kvalitatiivseid parameetreid, veeorganismide elutingimusi, jõgede ökoloogilist seisundit, 
sanitaarset olukorda ning kalanduslikku väärtust iseloomustavaid keemilisi, hüdroloogilisi, 
hüdrobioloogilisi ja morfomeetrilisi näitajaid. Uuringute tulemusel kogutud andmestiku 
põhjal on võimalik teha järeldusi inimtegevuse mõju kohta vooluvete bioloogilisele 
kvaliteedile, ning vajadusel kavandada ja rakendada kaitsemeetmeid. 

Jõgede hüdrobioloogilise seire vastutavaks täitjaks on Eesti Maaülikooli põllumajandus– ja 
keskkonnainstituut.  

Mustjõe alamvesikonnas on Keskkonnaministri 30. juuli 2002.a. määruse nr 50 kohaselt 11 
hüdrobioloogilise seire jaama. Need on toodud allolevas tabelis: 

Tabel 13 Jõgede hüdrobioloogilise seire jaamad 

Koordinaadid 

Seirelõik (jaam) Jõgi (nr) Põhjalaius Idapikkus 

Pärlijõe alamjooksu sild Pärlijõgi (115570) 57 45 25 26 46 01 

Hargla Hargla oja (115930) 57 36 51 26 24 02 

Litsmetsa Mustjõgi (115480) 57 46 12 26 36 59 

Luhametsa Mustjõgi (115480) 57 46 04 26 45 39 

Mõniste Mustjõgi (115480) 57 37 06 26 36 21 

Roogsoo Vaidava jõgi (115800) 57 35 58 26 34 24 

Roosiku Mustjõgi (115480) 57 44 34 26 42 58 

Tsirgumäe Mustjõgi (115480) 57 35 55 26 20 59 

Tursa Peetri jõgi (115870) 57 35 24 26 29 55 

Vana-Roosa Mustjõgi (115480) 57 40 09 26 40 47 

Varstu Raudsepa oja (115710) 57 39 03 26 39 44 

 

5.1.2 Siseveekogude seire väikejärvedel 
Väikejärvede seire on riikliku keskkonnaseire programmi osaks alates 1994. aastast. 
Veekogudes uuritakse hüdrokeemiat, füto– ja bakterplanktonit, litoraali suurselgrootuid ja 
suurtaimestikku. Seiratakse järgmisi hüdrokeemilisi parameetreid: vee läbipaistvus, 
temperatuur,  värvus, vees lahustunud hapnik, pH, aluselisus, elektrijuhtivus, lahustunud aine 
üldsisaldus (mineraalsoolade sisaldus). Uuritakse pindmist ja põhjalähedast, kihistunud 
järvedes ka hüppekihti. Laboris määratakse dikromaatne ja permanganaatne oksüdeeritavus, 
kollane aine, üldfosfor,  üldlämmastik, fosfaat-, ammoonium-, nitrit- ja nitraatiooni sisaldus, 
karedus, sulfaat- ja kloriidiooni sisaldus. Hinnatakse järvede troofsust üldfosfori, 
üldlämmastiku, orgaanilise aine ja hapniku kontsentratsiooni ning vee läbipaistvuse järgi. 
Järvede seisundit hinnatakse veeklassidele vastavate kvaliteedinäitajate väärtuste põhjal. 

Väikejärvede seiret viib läbi Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnakaitse Instituudi 
Limnoloogiakeskus. 
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Mustjõe alamvesikonnas on vaid üks väikejärvede seire jaam – Ähijärvel (Antsla vald, 
Ähijärve küla).  

Tabel 14 Siseveekogude seire väikejärvedel 

Jaama nr Järv Põhjalaius Idapikkus 

213600 Ähijärv 57 42 57 26 29 50 

 

5.1.3 Suublaseire 
Võrumaa keskkonnateenistuse andmetel tehakse Mustjõe alamvesikonnas suublaseiret 2008. 
aastast alates Mõniste (VO034), Saru elamud (VO081), Varstu alevik (VO051), ja SA Taheva 
Sanatoorium (VA553) puhastite juures. Kõigi nende väljalaskude eesvooluks on Mustjõgi. 

Kahes punktis on ka riiklik seirepunkt – enne Mõniste biotiiki (riikliku seirepunkti nimi on 
Mõniste) ja enne SA Taheva Sanatooriumi (riikliku seirepunkti nimi on Tsirgumäe).  

2007. aastal teostati seiret tehtud vaid Misso puhasti, Rõuge Kommunaali, Saru elamute ja 
Varstu aleviku suublaseire punktides.  

Suublaseire punktide täpsemad andmed asuvad lisas 20. 

 

5.2 Põhjaveeseire 
Veepoliitika raamdirektiiv eristab põhjavee seires ülevaate- ja operatiivseiret. Seoses Euroopa 
Liidu Veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EC) rakendamisega Eestis muudeti põhjaveeseire 
kava 2006. aasta lõpus selliselt, et see vastaks Euroopa Liidu veekaitsedirektiividele.  

Ülevaateseire peab andma ülevaate põhjaveekogumite seisundist ja kontrollima kummutama 
esialgseid põhjaveekogumite hea seisundi saavutamise riski hinnanguid. Samuti peab 
ülevaateseire võimaldama hinnata põhjavee seisundi pikaajalisi looduslikke ja inimtegevusest 
põhjustatud suundumusi. Ülevaateseireprogrammi tulemusi kasutatakse operatiivseire 
programmi kavandamiseks. Ülevaateseiret tehakse põhjaveekogumi iseloomulikes punktides 
pikema aja jooksul püsivates seirejaamades selgitamaks vee seisundit ja selle muutuse trende. 
Ülevaateseire tehakse vähemalt iga kuue aasta tagant.  

Operatiivseire peab tagama, et ülevaateseire poolt riskirühma liigitatud põhjaveekogumite 
seisundit hinnatakse edaspidi piisava usaldusväärsusega. Samuti on operatiivseire ülesandeks 
jälgida reoainete sisalduse suundumusi, eelkõige tuleb tähelepanu pöörata tõusva suundumuse 
väljaselgitamisele ja hiljem reoainete sisalduse vähendamiseks võetud meetmete tõhususe 
hindamisele. Operatiivseiret tehakse perioodiliste mõõtmistena heast kehvema seisundiga 
veekogudel või riskialustes põhjaveekogumites. Operatiivseire peab võimaldama hinnata 
seisundi parandamiseks võetud meetmete tõhusust. Operatiivseire toimub ülevaate 
seireprogrammide vahelisel ajal piisava sagedusega, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. 

Täiendava ehk lisaseirena võib käsitleda veetootjate seiret, mis hõlmab joogiveevõtukohti 
ning teisi keskkonnalubade nõuete alusel tehtavaid  põhjaveeseireid. Põhjavee kasutamisel 
joogivee tootmiseks (>10 m3/d) kaasneb ka joogiveeallika (põhjavee) kontrollinõue 
(Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded”). Joogiveeallika 
kontrollseire andmed lisanduvad vee erikasutusloa väljaandjale ja need on kavas viia 
keskkonnaregistrisse.  

Aruannetes „Põhjavee seirevõrkude arendus ja muutmine lähtudes veepoliitika raamdirektiivi 
nõuetest“ ja „Eesti põhjaveekogumite kvaliteedistandardid, inimtekkeliste reostusainete ja 
põhjavee reostuse indikaatorite piirväärtused ning trendide hindamine ja trendide 
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pöördepunktide määramine põhjaveekogumi keemilise seisundi hindamiseks“ [33, 34] 
soovitatakse veekeemia ja tasemeseireks alamvesikonnas Ülem-Devoni põhjaveekogumis 
alljärgnevas tabelis toodud seirepunktid. Need on piisavad Mustjõe alamvesikonnale. 
Alamvesikonna vastutusalas on Ülem-Devoni põhjaveekogum, seetõttu on esitatud kaks 
seirepunkti väljaspool alamvesikonna territooriumi.  

Tabel 15 Soovitatavad põhjavee seirepunktid Mustjõe alamvesikonnas 

Katastri 
number Veekiht 

Seires 
määratakse Omanik ja asukoht 

10722  D3 Tase ja keemia Misso Vallavalitsus,  Misso küla,  Misso suurfarm 

14702 D3 Tase ja keemia MTÜ Kalatsova Vesi, Kalatsova küla 

14338 D3 Tase ja keemia Riigi kinnisvara AS, Luhamaa küla, Luhamaa piiritollipunkt  

10889 D2 Keemia Varstu Vallavalitsus, Varstu Keskkool 

14321 D2+D3 Keemia Garisim OÜ, Nogo küla, Motell KOKE 

Joonis 11 Põhjavee seirepunktid Mustjõe alamvesikonnas 

 

Põhjaveeseire parendamise ettepanekud. Lähiaastate ülesanne on vee erikasutuslubade 
seiretulemuste hõlmamine keskkonnaregistrisse, samuti joogiveeallika kontrollseire 
seirekavade ühtlustamine ja kattumiste vältimine ning tulemuste ühiskasutamine.  

Vee erikasutusloa tingimuste järgset seiret tuleb kasutada eestkätt põhjaveekogumite 
keemilise seisundi kontrolliks. Vajalikuks võib olla põhjavee kvalitatiivse seisundi hindamise 
parendamiseks vee erikasutusloa nõuetes tarvilike muudatuste tegemine.  
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Põhjavee kasutamisel joogivee tootmiseks (>10 m3/d) lisandub ka joogiveeallika (põhjavesi) 
kontrollinõue. Joogiveeallika kontrollseire andmed esitatakse vee erikasutusloa andjale ja 
tuleb tagada tulemuste laekumine keskkonnaregistrisse. 

 

5.3 Uurimuslik seire 
Veepoliitika Raamdirektiivi juhendi kohaselt korraldatakse uurimuslikku seiret siis, kui 
piirtasemete ületamise põhjus on teadmata või kui kontrollseire näitab, et veekogu suhtes 
kehtestatud keskkonnaeesmärke tõenäoliselt ei saavutata ning operatiivseiret pole veel 
algatatud, et saaks teha kindlaks põhjused, miks veekogu ei saavuta keskkonnaalaseid 
eesmärke. Uurimuslikku seiret võidakse teha ka siis, kui tahetakse kindlaks teha veekogu 
juhusliku reostuse ulatust ja mõju ning saada teavet selle reostuse tagajärgede heastamiseks 
vajalike erimeetmete rakendamiseks. 

Eraldi tuleb uurimusliku seire raames pühenduda nendele veekogudele, mis ohusolevate 
veekogude analüüsi käigus on määratud kui täiendavat uurimist vajavad veekogud. 
Alamvesikonnas on vajalik kesises ja halvas seisundis veekogude täiendav uurimine (sh 
Tsooru jõgi, Pabra, Pullijärv ja Ruusmäe järv), et selgitada võimalused nende veekogude 
seisundi parandamiseks. 

 
5.4 Joogivee seire 

Eesti seadusandlusega sätestatud korras joogivee kvaliteedi kontroll toimub Tervisekaitse-
talituste kaudu. Veekvaliteeti jälgitakse seal, kus ühisveevarustusega on liitunud rohkem kui 
50 inimest. Lisaks jälgitakse veekvaliteeti veevärkides, kus veetarbijate arv on väiksem kui  
50 inimest, kuid neist varustatakse joogiveega ettevõtteid, mis ei saa osutada teenust ilma 
kvaliteetse joogiveeta (tervishoiuasutused, haridus- ja teadusasutused, toiduainetetööstused 
jne). Joogivee kvaliteedi tagamine on käitleja kohustus, kuid võimalike eksituste ja 
ebatäpsuste vältimiseks uurib ka Tervisekaitseinspektsioon täiendavalt joogivee kvaliteeti 
vastavalt veevärgi riskikategooriale. Joogiveevee kvaliteedi vastavust jälgitakse Mustjõe 
alamvesikonna 16 asulas. 

Põhimõtteliselt on Tervisekaitsetalituse joogivee proovid eelkõige torustikust võetud proovid. 
Veeallikat (puurkaevu) kontrollitakse siis, kui on põhjust kahtlustada põhjavee reostumist. 
Puurkaevu- ja kraaniproovide tulemuste omavahelisel võrdlemisel saab tuvastada vee-
kvaliteedi muutusi torustikes. Põhjavee kvaliteeti kontrollitakse ka erakaevudes, kui mingi 
piirkonna kaebused annavad põhjust kahtlustada põhjavee reostumist. 

 

5.5 Kalastiku seire 
Jõgede kalastiku seire Eesti jõgedel toimub Riikliku seireprogrammi raames jõgede 
hüdrobioloogilise kompleksseire koosseisus alates 1994. a. Seire läbiviijaks on EPMÜ 
Zooloogia ja Botaanika Instituudi jõgede bioloogia töörühm. Seirega on hõlmatud vaid üks 
Mustjõe alamvesikonna jõgi, Mustjõgi, kus 5-aastse intervalliga seiratakse 6 jõelõiku. 
Praeguseks on seiret tehtud kolmel korral – 1995,  2000 ja 2005. aastal. 

Kalastikuseiret ja selle korraldamist on pikemalt käsitletud räägitud EPMÜ Zooloogia ja 
Botaanika Instituudi Hüdrobioloogia Osakonna poolt 2004. a koostatud aruandes “Koiva 
vesikonna pinnaveekogude ülevaade ja ökoloogiline seisund” [11]. 
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Jõevähi seire 

Jõevähi seiret tehakse Riikliku keskkonnaseire programmi andmetel Mustjõe alamvesikonnas 
kahes kohas – Aheru Mudajärves ning Mustjões.   

Tabel 16 Jõevähi seirealad 

Nimi Asukoht Põhjalaius Idapikkus 

Aheru järv (213660) Taheva vald 57 41 00 26 21 00 

Mustjõgi Mõniste vald Mitmes lõigus  
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Joonis 12 Olemasolevad seirejaamad 
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6 Seisundi hinnang 

6.1 Vooluveekogude seisund 
Enamik Mustjõe alamvesikonna looduslikest vooluveekogumitest on heas seisundis. Kesises 
seisundis olevaid lõike esineb järgmistel veekogudel: Pärlijõel, Kolga jõel, Pähni jõel, Punsa 
ojal ja Tsooru ojal. 

Kolga jõe peamiseks probleemiks on Seveli  ja Krabi paisu mõju kalastikule, kuna jõgi on 
loetud ka kalamajanduslikult tähtsaks.  

Pärlijõe seisund on hea suudmest kuni Sänna-Mäeveski paisuni, mis on esimeseks suuremaks 
kalade rändetõkkeks. Ülesvoolu on jõel veel mitmeid paise, mis mõjutavad jõe 
hüdromorfoloogilist seisundit. Kuna Pärlijõel on üks pinnaveekogum suudmest kuni Huudava 
suubumiseni, on loetud kogu see lõik kesises seisundis olevaks. 

Pähni jõe ülemjooksul on kesise seisundi põhjustajaks Pähni pais, mille tagajärjel on 
hüdrobioloogilised näitajad kesised. 

Punsa oja on mõjutatud Roosa turbatootmisalast, hüdrobioloogilised näitajad kesised. 

Tsooru oja suudmeosa mõjutab Tsooru asula heitvesi ja toitained põllumajanduslikust 
tegevusest.  

Täpsem tabel kogumite seisundi kohta asub allpool: 

Tabel 17 Vooluveekogude (kogumite) seisund  

Kood Nimi Tüüp Hinnang 
Peamine oletatav 
inimmõju allikas 

Abinõud olukorra 
parandamiseks 

115740_4 Ahelo (kalamajanduslikult tähtis) 1A hea   

115740_1 Ahelo (Ähijärve ja  järve vaheline osa) 1A hea   

115740_3 Ahelo Alatskivi paisjärveni 1A hea   

115950_1 Arujõgi 1A hea   

115930_2 Hargla (kalamajanduslikult tähtis) 1A hea   

115930_1 Hargla Arujõe suubumiseni 1A hea   

115680_1 Hurda 1B hea   

115620_1 Huudva 1B hea   

115920_1 Kalli 1A hea   

115470_1 Kima 1A hea   

115420_1 Koiva 2A hea   

115840_2 Kolga (kalamajanduslikult tähtis) 1B kesine Seveli pais Kalapääsu rajamine 

115840_1 Kolga (Krabi paisuni) 1B kesine Krabi pais, heitvesi Kalapääsu rajamine, 
puhastite 
rekonstrueerimine 

115760_1 Kuura 1A hea   

115460_1 Laanemetsa 1A hea   

115460_2 Laanemetsa - kalamajanduslikult tähtis 1A hea   

115580_1 Luutsniku 1A hea   

115550_1 Lükke 1A hea   
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Kood Nimi Tüüp Hinnang 
Peamine oletatav 
inimmõju allikas 

Abinõud olukorra 
parandamiseks 

115530_1 Matuoja 1A hea   

115480_1 Mustjõgi 1A hea   

115480_5 Mustjõgi (Koiva-Mustjõe luha kaitseala) 2B hea   

115480_4 
Mustjõgi (Koiva-Mustjõe luha 
kaitsealani) 2B hea 

  

115480_3 Mustjõgi (Raudsepa ojani) 2B hea   

115450_1 Pauna 1A hea   

115970_2 Pedetsi 1B hea   

115810_2 Peeli (kalamajanduslikult tähtis) 1B hea   

115810_1 Peeli (Pähni jõe suubumiseni) 1B hea   

115870_2 Peetri 2B hea   

115870_1 
Peetri (kalastamine aastaringselt 
keelatud) 2B hea 

  

115590_1 Plaagi 1A hea   

115720_1 Punsa 1A kesine  Turbatootmine  

115820_2 Pähni (kalamajanduslikult tähtis) 1B hea   

115820_1 Pähni (Pähni paisuni) 1B kesine 
Pähni pais Kalapääsude 

rajamine 

115570_4 Pärlijõgi (kalamajanduslikult tähtis) 2B kesine 

Sänna-Alaveski, 
Sänna-Mäeveski, 
Kaugu paisud 

Kalapääsude 
rajamine 

115570_3 Pärlijõgi Huuduva suubumiseni 2B kesine 
Alamjooksu paisud Kalapääsude 

rajamine 

115570_2 Pärlijõgi Saarlase paisuni 2B kesine 
Saarlase pais 
Pärlijõe pais 

Kalapääsude 
rajamine 

115860_1 Raudoja 1B hea   

115710_1 Raudsepa 1A hea   

115710_2 Raudsepa (kalamajanduslikult tähtis) 1A hea   

115730_1 Ristiku 1B hea   

115660_2 
Tsooru (halvas seisundis bioloogiliste 
näitajate alusel) – selline ongi kogumi nimi 1B kesine 

Heitvesi, 
põllumajanduslik 
hajukoormus, 

Tsooru puhasti 
rekonstrueerimine, 
Põllumajandus-
koormuse piiramine 

115660_1 Tsooru (Tsooru paisjärveni) 1B hea   

115890_1 Tõrvase 1A hea   

115430_1 Ujuste 1A hea   

115800_2 
Vaidava (kalastamine aastaringselt 
keelatud) 1B hea 

  

115800_1 Vaidava (Vastse-Roosa paisuni) 1B hea   

115800_3 Vaidava Missos 1B hea   

115670_1 Verioja 1B hea   
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6.2 Seisuveekogude seisund 
EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi Hüdrobioloogia Osakond 2004. a aruandes “Koiva 
vesikonna pinnaveekogude ülevaade ja ökoloogiline seisund” on toodud Mustjõe 
alamvesikonna suuremate seisuveekogude seisund. 

Järvede seisundi hindamiseks saab kasutada EV keskkonnaministri  2001. a vastavat määrust 
(RTL 2001, 81, 1108. Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate 
väärtused ning veeklasside määramise kord Keskkonnaministri 22. juuni 2001. a määrus nr 
33.), milles kasutatakse biootilisi näitajaid. Praeguseks on nii tüpoloogiat kui ka 
klassifikatsiooni edasi arendatud. Nii määruse kui ka edasiarenduse autorid on samad 
inimesed.  Hinnangu  andmisel kasutati 12 näitajat (vee läbipaistvus, pH, Nüld, suurtaimede 
kooslus jt).  

Seisuveekogumitest on 5 heas seisundis ja 2 kesises seisundis. Kesises seisundis on Pullijärv 
ja Pabra järv. Mõlema puhul ei ole tuvastatud otsest inimmõju reostusallikatena. Esialgu on 
hüdro(bio)loogid välja pakkunud järvede seisundi parandamiseks vaid lootuse veekogu 
isepuhastumisele. Lisaks 7 veekogumiks loetud järvele on hinnatud ka 30 väiksema järve 
seisundit (lisa 23). 

Väga heas seisundis on Mikkeli, Kellamäe Mustjärv ning Väike Palkna järv. Väga halvas 
seisundis oli vaid üks seisuveekogu – Ruusmäe järv, kus peamiseks seisundi põhjuseks oli 
punktreostus (OÜ LOYDE veisefarm). Halvas seisundis veekogu oli Preeksa järv, inimmõju 
järve halva seisundi põhjustajana ei täheldatud. Kesises seisundis olevaks hinnati 7 järve – 
Köstrejärv, Suur Pehmejärv, Väike Pehmejärv, Karula Rebasejärv, Kisejärv, Pabra järv, 
Palujüri järv ning Pullijärv. 2007. aastal esines Ahitse järves sinivetikate massilist vohamist. 
Tegu on metsajärvega, kus inimmõjuks on vaid vähesed suplejad. Esialgu on teadmata, mis 
siiski sinivetikate vohamist põhjustas. 

Tabel 18 Seisuveekogumite seisund  

VD 
tüüp Veekogu nimi Kat nr 

Kvaliteedi 
klass 

Peamine 
oletatav 

inimmõju 
allikas 

Esialgne ettepanek saneerimise 
meetodiks 

 Seisuveekogumid     

3 Aheru*  1366 Hea   

2 Hino*  1555 Hea   

3 Murati* 1559 Hea   

3 Ähijärv* 1360 Hea   

5 Kirikumäe* 1447 Hea   

5 Pabra* 1567 

Kesine Teadmata  Uurida välja inimmõju allikas. 
Vältida välisreostust ja loota 
veekogu isepuhastumisele 

5 Pullijärv* 1552 

Kesine Teadmata Uurida välja inimmõju allikas. 
Vältida välisreostust ja loota 
veekogu isepuhastumisele 

*Keskkonnaväärtuseliselt, majanduslikult, esteetiliselt, rekreatiivselt erilist tähtsust omavad veekogud.  
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Joonis 13 Pinnaveekogumite seisund 
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6.3 Mitteametlikud ujumiskohad 
Ametlikke randu ja ametlikke supluskohti, mida seirab Tervisekaitseamet,  vesikonnas ei ole. 
Selle põhjuseks on liiga karmid nõuded omavalitsustele avalike randade ülevalpidamiseks. 
Seega kõik antud aruandes kajastuvad andmed käivad mitteametlike ujumiskohtade 
(supluskohtade) kohta, mis on tekkinud peamiselt kohalike inimeste initsiatiivil, paiknedes nii 
munitsipaal- kui ka eramaal. 

Teadaolevalt on Mustjõe alamvesikonnas 26 supluskohta 19 erineval veekogul. Peamiselt on 
tegu väikeste, umbes 10-15 meetri laiuste liivarandadega, kus tihti puuduvad riietuskabiinid, 
käimlad ja prügikastid. 

Enamikest ujumiskohtadest ei ole võetud veeproove bakterioloogilise reostuse 
kontrollimiseks. 

Enamuskohtades on autodega ligipääs lähemal kui 100 m, kuid autode parkimiseks parklaid 
on vähe. Peamiselt pargitakse sõidutee äärde. 

Joonisel 14 on toodud supluskohtade asukoht ning lisas 21 andmed. Probleeme 
veekvaliteediga mitteametlike ujumiskohtades teada ei ole. 

Joonis 14 Supluskohad [9] 

 

6.4 Põhjavee seisund 
Alamvesikonna põhjaveekogumite seisund on hea. Põhjaveekogumite seisundit mõjutava 
olulise survetegurina Mustjõe alamvesikonnas saab käsitleda vaid põllumajandust. Ülem-
Devoni ja Kesk-Devoni põhjaveekogumites on keskmine nitraatiooni  sisaldus alla  30 mg/l. 

Ülem-Devoni põhjaveekogumi avamusala maakasutus on baaskaardi 1:50000 järgi järgmine: 
looduslik ala (75,9 %), põllumajanduslik lageala (21,8 %), tööstusala (0,5%) ja asustusala 
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(1,8%). Arvestades põllumajandusliku maa väikest osakaalu põhjaveekogumite avamusalal 
pole tõenäoline Ülem-Devoni põhjaveekogumi hea seisundi muutus halvaks lähema 10-15 
aasta jooksul.  

Kesk-Devoni põhjaveekogumi seisund on Peipsi alamvesikonna veemajanduskavas hinnatud 
heaks. Mustjõe alamvesikonda jääb vaid kümnendik Kesk-Devoni põhjaveekogumist, selle 
avamuse maakasutus Mustjõe alamvesikonnas on ligilähedaselt sama kui Ülem-Devoni 
põhjaveekogumil. Kesk-Devoni põhjaveekogumi seisundi muutus halvaks pole tõenäoline 
Mustjõe alamvesikonna piires lähema 10-15 aasta jooksul. 

 

6.5 Joogivee kvaliteet 
Mustjõe alamvesikonnas on 2007. aasta andmetel Tervisekaitseinspektsiooni poolt väljastatud  
14 luba nõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks. Need on antud 
kuuele veeettevõttele. Peamiseks nõuetele mittevastavuse põhjuseks on liigne rauasisaldus – 
seda on nimetatud üheksas loas. Põhjusteks oli kohati ka mangaani ülenormatiivne sisaldus. 
Vaata ka lisa 22.  

Tervisekaitseinspektsiooni poolt on kõikidele lubadele lisatud ettekirjutus või soovitus 
olukorra parandamiseks, peamiselt veetrassi väljavahetamise näol. Nakatu Turismitalus on 
alates 2009. aastast plaanis joogivesi võtta salvkaevust, mis vastab veehaarde nõuetele. Hetkel 
käib seal torustiku ümberehitamine. Taheva küla puurkaevu puhul on tarbijaskond väike ning 
vallavalitsus tegeleb probleemile lahenduse leidmisega. Karula puurkaevu haldaval  Savelen 
OÜ-l on rahaliste vahendite nappus.  

Kasutatav põhjavesi ei sisalda teadaolevalt tervistohustavaid komponente nagu alumiinium, 
areseen, elavhõbe, kaadmium, kroom ja plii (Saava jt. 2002). Eesti Geoloogiakeskuse 
andmetel on Kesk-Devoni põhjavesi radioloogiliselt ohutu (Savitskaja jt. 1996). 

Tervisekaitse andmetel puuduvad Mustjõe alamvesikonnas ülenormatiivse fluorisisaldusega 
veevärgid. Üldiselt on Lõuna-Eesti põhjavesi fluorivaene (alla 0,5 mg/l), mistõttu selle tarbija 
ei saa hammaste ja skeleti normaalseks arenguks vajalikku hulka fluori. Samuti on vähe 
molübdeeni ja seleeni, mida peetakse küll organismile vajalikeks komponentideks, kuid 
suurtes kontsentratsioonides võivad need organismile avaldada kahjulikku mõju. 
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7 Alamvesikonna keskkonnaeesmärgid 

Veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) eesmärk on kehtestada maismaa pinnavee, 
üleminekuvee, rannikuvee ja põhjavee kaitse raamistik, mis: 

a) hoiab ära veeökosüsteemide ning veeökosüsteemidest sõltuvate 
maismaaökosüsteemide ja märgalade seisundi halvenemist ning kaitseb ja parandab 
nende seisundit; 

b) edendab säästvat veekasutust, mis põhineb kättesaadavate veeressursside 
pikaajalisel kaitsel; 

c) seab eesmärgiks veekeskkonna tugevdatud kaitse ja parandamise; 

d) tagab põhjavee reostuse järkjärgulise vähendamise ja hoiab ära selle edasise 
reostuse ning 

e) aitab kaasa üleujutuste ja põudade mõju leevendamisele. 

Veeseaduse § 38. Vee kaitse ja kasutamise kavandamine, lõige 3: 

Veemajanduskava eesmärk on säästva arengu ja võimalikult loodusliku veeklassi tagamine 
ning mere-, pinna- ja põhjaveekvaliteedi, hulga ja re�iimi (edaspidi vee seisund) hoidmine 
inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja kaitse eripärast tingitud 
kvaliteedinõudeid.  

 

Alamvesikonna peamised  keskkonnaeesmärgid: 

�  kogu elanikkonna varustamine tervisele ohutu joogiveega, kusjuures kõigi näitajate 
osas hea joogiveega varustamine toimub kooskõlas piirkonna majanduslike võimalustega; 

�  põhjavett kasutatakse säästvalt, tagatakse väärtuslikemate allikate kaitse ja ohtlikult 
reostunud põhjaveega alad on kontrolli all, et kindlustada olukorra paranemine; 

�  pinnaveekogude hea seisundi hoidmine või saavutamine sõltuvalt veekogu tüübist ja 
kasutamisviisist; puhkemajanduslike võimaluste laiendamine ja valglal säästva maakasutuse 
tagamine põllu- ja metsamajanduses;  

�  veekeskkonnaga seotud vee-elustiku mitmekesisuse säilimine; 

�  veekogude kasutamisvõimalused ja -piirangud on selgelt määratletud ning toetavad 
säästlikku majandusarengut. 

 

7.1 Joogiveevarustuse tagamine  
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, st ei tohi sisaldada haigustekitajaid 
ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi aineid (vastab SoM 31.07.2001 määruses nr 82 
Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded toodud kvaliteedinõuetele mikrobioloogiliste ja 
keemiliste kvaliteedinäitajate osas).  

Joogiveekvaliteedi nõuetele peab vastama kõigi veeallikate vesi, mida kasutavad enam kui 50 
inimest. Pikemas perspektiivis peab ühisveevärgist pärinev joogivesi vastama nõuetele kõigis 
asulates. Tiheasustusalal tuleb kõigile soovijatele pakkuda võimalust liituda ühisveevärgiga. 

Eesti pidi joogiveedirektiivi 98/83/EC nõudeid täitma alates liitumishetkest EL-ga ehk 1. 
maist 2004. aastal, välja arvatud liitumisläbirääkimiste tulemusel kokku lepitud näitajad ja 
nende tähtajad, need on kirjas EL-ga liitumislepingu lisas VI: 
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a) Eestis ei kohaldata värvuse, vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, mangaani, lõhna ja 
hägususe jaoks määratud indikaatornäitajate piirväärtusi: 

�  kuni 31. detsembrini 2007 veevarustussüsteemide suhtes, mille kaudu varustatakse 
joogiveega rohkem kui 2000 inimest; 

�  kuni 31. detsembrini 2013 veevarustussüsteemide suhtes, mille kaudu varustatakse 
joogiveega kuni 2000 inimest. 

b) Eestis ei kohaldata kloriidi, elektrijuhtivuse ja sulfaadi jaoks määratud indikaatornäitajate 
piirväärtusi: 

�  kuni 31. detsembrini 2008 rohkem kui 2000 elanikuga asulate suhtes; 

�  kuni 31. detsembrini 2013 kuni 2000 elanikuga asulate suhtes. 

Üleminekuperioodi jooksul toimub eespool nimetatud kvaliteedinõuetele mittevastava 
joogivee müümine kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks 
antud loa alusel. Loa annab asukohajärgne Tervisekaitseinspektsiooni tervisekaitsetalitus 
kolmeks aastaks taotlusmaterjalide alusel. 

Vajalik on hajaasustuse veevarustuse olukorra selgitamine. Tuleb tagada abi joogivee 
kättesaadavus ka hajaasustuses.  

 

7.2 Põhjavee hea seisundi tagamine 
Säilitada põhjavee looduslik või looduslähedane koostis. See tähendab, et põhjavesi 
(põhjaveekogum) peab kuuluma “heasse” veeklassi. Puhas joogivee allikas põhjavee näol on 
vajalik nii ühisveevärgi kui erakaevude kasutajatele. 

Veepoliitika raamdirektiiv ja veeseadus püstitab eesmärgi kogu põhjavee hea seisundi 
saavutamiseks, reostamise ning liigvähendamise vältimiseks. Kahjuks tuleb sellest eesmärgist 
teha erandeid sotsiaalmajanduslikel põhjustel. Näiteks maavarade kaevandamisel kas 
likvideeritakse osa veekihist või muudetakse selle seisundit ulatuslikult. Kaitsmata põhjavesi 
ei ole joogiveena kasutamiseks perspektiivne tööstusaladel, tiheasustuse aladel ja  intensiivse 
põllumajandusega aladel. 

Tuleb tagada kaitsmata põhjaveega alade tõhus kaitse eelkõige veehuviga piirkondades, 
alustades põhjaveehaarete toitealadest. Tuleb tagada selline maakasutus, et põhjavesi ei 
reostu. Eelkõige on see vajalik seal, kus maapinnalähedane põhjavesi on üksiktarbijate 
veevarustuse allikaks. Põllumajanduslik maakasutus peab toimuma selliselt, et põhjavesi ei 
reostuks lämmastikuühendite, orgaanilise aine ja pestitsiididega. 

Allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult looduslikena. Neile tuleb tagada juurdepääs. 
Tuleb täiendada olemasolevat andmestikku allikate ja karstialade kohta. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata seni peaaegu inimtegevusest mõjutamata allikate säilitamisele looduslikuna.  

Vanad ja kasutusest väljas olevad puurkaevud tuleb nõuetekohaselt likvideerida. 

Tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostumise eest, keskkonnaohtlikud objektid 
tuleb viia vastavusse keskkonnanõuetega või likvideerida. Jääkreostuskolded tuleb 
likvideerida ning vajadusel viia läbi pinnase puhastustööd. Tuleb tagada potentsiaalselt 
ohtlike objektide ja saneerimata jääkreostuskollete järelevalve. 

Tiheasustusalal on oluline välja ehitatud vettpidava  olmereovee ja tööstusalade sademevee 
kanalisatsiooni olemasolu. Heitvee juhtimisel pinnasesse ei tohi kahjustada põhjavee 
kvaliteeti. Heitvee puhastamise nõuded on soovitatav läbi vaadata iga heitvee pinnasesse või 
ka otselasuna põhjavette juhtimise juhul eraldi. 
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Maavarade kaevandamisel tuleb järgida põhjavett võimalikult säästvat tehnoloogiat 
kaevandamisel ja karjääride rekultiveerimisel. 

 

7.3 Pinnaveekogude hea seisundi tagamine 
Pinnaveekogude puhul on eesmärgiks saavutada aastaks 2015 kõigi looduslike 
pinnaveekogude hea seisund ning oluliselt muudetud veekogude hea ökoloogiline potentsiaal. 

Vähendamaks ärakantavaid toitainete koguseid ja veekogude kallaste uhtumist, tuleb tagada 
veekogude veekaitsevööndite piirangutest kinnipidamine. 

Pinnaveekogude hea seisundi tagamiseks tuleb vähendada heitveega veekogudesse juhitavate 
toitainete kogust. Kõikide asulate ja tööstusettevõtete reovesi tuleb käidelda vastavalt 
nõuetele, pidades silmas veekogu seisundit. 

Reostuse ennetamiseks ja vältimiseks tuleb loomakasvatuses ja põlluharimises lähtuda heast 
põllumajandustavast. 

Tugevasti muudetud veekogude puhul on eesmärgiks nende võimalikult looduslähedase 
seisundi taastamine. 

  

7.4 Vee-elustiku kaitse tagamine  
Tagada võimalused mitmekülgse ja liigirikka vee-elustiku arenguks. See annab ka inimesele 
endale paremad puhkevõimalused kalastuse, vähipüügi ja ka veematkamise osas. 

Vee-elustiku säilitamiseks luua veekogudes võimalikult looduslähedased tingimused. 
Kraavitatud jõelõigud viia võimalikult looduslähedasse olukorda – kaotada olulised 
rändetõkked, võimalusel taastada maaparandustööde käigus sirgeks kaevatud vooluveekogu 
looklevust, luua kiiremaid ja kärestikulisi jõelõike ning tagada kalade juurdepääs lisajõgedele 
ja vanajõgedele. 
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8 Majandusanalüüs 

Mustjõe alamvesikonnas elab ligikaudu 138 000 hektaril 7490 inimest, ehk asustustihedus on 
keskmiselt 5 inimest ruutkilomeetril. Hõreda asustuse tõttu ei ole väga paljudes piirkondades 
ühisveevärgi rajamine majanduslikult põhjendatud. Inimesed kasutavad joogivee saamiseks 
kas isiklike puurkaevude või enamuses isiklike salvkaevude vett,  viimaste vesi on rohkem 
ohustatud võimalikust reostumisest.  

Alamvesikonna veemajanduskava majandusanalüüs tehti 2003 aastal (2002 aasta andmete 
põhjal) [10]. Vahepealse aja jooksul on suurenenud inimeste sissetulekud ja eriti palju 
ehitusmaksumused. Veekasutuse mahud on jäänud lähedaseks varasematele. Mustjõe 
alamvesikonnas oli võetud vee kogus 2002. aastal kokku ligikaudu 180 tuh m3. Olmeveeks 
kasutati 82% võetud vee kogusest. Ülejäänud on põllumajandusettevõtete veekasutus.  

Ühisveevärki on ühendatud ligikaudu 31% Mustjõe alamvesikonna elanikke. Elanikke 
joogiveega varustavad ettevõtted kuuluvad enamuses omavalitsustele. Tavaliselt pakub 
ettevõte nii ühisveevärgi- kui ka kanalisatsiooniteenust. Seega on Mustjõe alamvesikonnas 
vee hinna ja tehtavate investeeringute üle otsustajaks omavalitsused.  

Tabel 19 Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem 2002 

Vald Mustjõe 
alamvesikonda 

jäävate 
elanike arv 

ÜVK 
teenusega 
varustatud 

inimeste 
arv 

Elanikkonna 
varustatus 

ÜVK 
teenusega 

(%) 

Veetrassi 
pikkus 
(km) 

Reoveetrassi 
pikkus 

(km) 

Misso 956 310 33 7,1 5 

Haanja 420 137 33 2,1 2,1 

Rõuge 1024 346 40 3,75 2,5 

Sõmerpalu 155 25 16 1,6 0,4 

Antsla 927 200 21 1,8 1,8 

Varstu 1402 554 40 7,7 4,4 

Mõniste 1167 403 35 2,9 3,1 

Taheva 997 189 19 2,4 3,5 

Karula 402 190 47 1 0,8 

KOKKU 7490 2354    

Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemid ei ole käesolevaks ajaks (2007) oluliselt muutunud. 

2002. aastal oli ühe leibkonnaliikme kuu keskmine netosissetulek Mustjõe alamvesikonnas 
1930 krooni. Statistikaameti andmetel oli leibkonnaliikme netosissetulek 2006. a Võru  
maakonnas 3177 krooni kuus ja Valga maakonnas 3546 krooni kuus. 2007 aastal suurenes 
sissetulek Eestis keskmiselt 25%. Seega võiks praegune keskmine leibkonnaliikme sissetulek 
olla ligikaudu 4000 krooni. 

 

Vee ja kanalisatsiooniteenuse hind on praegu teadaolevalt kõigis veeettevõtetes üle 20 krooni 
kuupmeetri eest. Näiteks AS Valga Vesi: joogivesi 12.40 kr/m3, kanalisatsioon 15,30 kr/m3 

(alates 01.06.2006 koos km-ga), sellele lisandub abonenttasu ca 20 kr/kuus. Haanja vallas on 
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(Ruusmäe, Luutsniku) alates 01.01.2008 teenuse hind elanikele 17.50 + 17.50 krooni, kokku 
35 kr/m3, ettevõtetele 22+22, kokku 44 kr/m3. 

Seega on vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind suurusjärgus 3% sissetulekust. Võrreldes 
vajalike investeeringute mahte elanike sissetulekutega, on selge, et investeeringuid ei ole 
võimalik lähiperioodil katta vaid veehinna tõusu arvelt. Kuna investeeringute suurused 
ületavad ka omavalitsuste võimalused on kindlasti vajalik kaasata vahendeid laenude ning 
toetuste näol. 

Mustjõe alamvesikonnas on väga vähe tööstusettevõtteid. Puuduvad suured tööstusettevõtted, 
mis vajavad oma tootmises vett. On väikseid ettevõtteid, mis kasutavad vett vaid olme-
vajadusteks, kuid enamikul ettevõtetest on olemas oma kaev ning veevõtt jääb alla 
5 m3/ööpäevas. Ka turismiettevõtluses jäävad samuti võetud vee kogused niivõrd väikeseks, 
et vastavad andmed puuduvad (v.a. Taheva Lastesanatoorium). Peamiseks vett tarbivaks 
majandusharuks Mustjõe alamvesikonnas on põllumajandus. 

Koiva alamvesikonna veemajanduskava majandusanalüüsi käigus selgus, et üks olulisi 
edaspidiseid ülesandeid on majandus- ja tehnilise informatsiooni kogumiseks vastava 
infosüsteemi ülesehitamine, mis võimaldaks koguda ühtset ja piisava detailsusega 
informatsiooni kõigi veekasutajate (sh veeenergia), samuti vee kvaliteedi ja saasteainete 
kohta. Saadav informatsiooni võimaldaks hinnata paremini meetmete elluviimise vajadust 
ning tõhusust. 

Olemasolev statistiline materjal ja kogemus võimaldab hinnata ainult ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni teenuste majanduslikke aspekte. Valdava osa meetmekava mahust moo-
dustavad veevarustuse ja kanalisatsiooni keskkonnanõuetele vastavusse viimise meetmed. 
Muid meetmeid (näiteks veekogude uuendamine) on kavandatud väikeses mahus. Muutused 
veekeskkonna seisundis on suures osas tingitud mitte rakendatud keskkonnameetmetest, vaid 
majanduse terviklikust ümberkorraldamisest alates Eesti viimasest iseseisvumisest. 

 

Viimase ajani lähtutakse veevarustuse ja kanalisatsiooni planeerimisel „toruotsa” nõuetest. 
Juhised veekogu seisundi arvestamiseks heitvee ärajuhtimisel on senini üldist laadi. Mustjõe 
alamvesikonnas vajab edasist analüüsi eelkõige erinevatel eesmärkidel kaitstavate veekogude 
veekasutus, sealhulgas veeenergia kasutamine ning veekogude kasutamine puhkuseks, ning 
erinevate veekasutajate osalemine ka sellise laiemas mõttes veeteenuse kulude katmisel. 

Veekogude seisundi hoid on majanduslikult suurusjärgu võrra tulemuslikum, kui hea seisundi 
hilisem taastamine. Vooluveekogude seisundi parandamiseks on kõige efektiivsem kalade 
liikumisteede avamine. 
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9 Meetmekava 

Meetmekava koosneb põhimeetmetest (Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega määratletud 
veemajanduskavas asjakohaste keskkonnanõuete täitmisest) ja lisameetmetest. Lisameetmed 
rakendatakse siis kui õigusaktidega nõutud (minimaalsete) keskkonnanõuete täitmisest ei 
piisa vee hea seisundi saavutamiseks ja kõigile elanikele ohutu keskkonna ning elustiku 
soodsa seisundi tagamiseks.  

Reostusobjektide korrastamise meetmed on samad põhjaveele kui pinnaveele. Meetmekava 
elluviimisel peab jälgima, et kaitsmata põhjaveega alasid, heas seisundis veekogusid ja olulisi 
veeelustiku elu- ja sigimispaiku mõjutavad objektid korrastatakse esmajärjekorras. Nii kiiresti 
kui võimalik tagada kogu elanikkonnale ohutu joogivee kättesaadavus. 

Keskkonnanõuded tuleb täita ka muude potentsiaalsete punktreostusallikate osas (prügilad, 
kütusehoidlad, trafoalajaamad, kemikaalide laod). Käesolevas meetmekavas eraldi välja 
toomata objektidele on reserveeritud vahendid täiendavate meetmete või kohalike objektide 
korrastamise ridadel. Kui ilmneb selliste objektide keskkonnaohtlikus veehaaretele ja 
veekogudele tõuseb ka nende kulutuste prioriteetsus. 

Keskkonnanõuete täitmine on ettevõtete (sh veeettevõtted) kohustus. Arvestades kulude suurt 
mahtu on esimese veemajanduskava elluviimisel vajalik riigi ja EL toetus. 

Vooluveekogude seisundi parandamisel on peamiseks meetmeks kalade rändeteede avamine  
ning seisundi hoidmisel veekogude reostumise ennetamisel. 

Punktreostusallikate nõuetele vastavusse viimisel on suure osakaaluga reovee 
puhastusseadmete ja lautade sõnniku- ning silohoidlate korrastamine. Hajukoormuse osas 
tuleb põhitähelepanu pöörata mürkkemikaalide, sõnniku ja väetiste kasutamise ning 
turbatootmise keskkonnanõuetest kinnipidamisele. 

Osa veekogude kesise seisundi põhjused vajavad täiendavat uurimist. Selgitamist vajab 
tehisveekogude (karjääriveekogud, kanalid) ja tugevalt muudetud veekogude (maaparandus-
kraavid, veehoidlad) ökoloogiline potentsiaali taastamine sõltuvalt nende edasisest 
kasutamisest. 

Praegusel etapil ei saa lõplikult hinnata kulutusi kõigi veekogude heasse seisundisse 
viimiseks. Käesoleva alamvesikonna veemajanduskava on strateegiline dokument, mis toob 
välja meetmed olulistele veekogudele. Detailset meetmeplaani  (vajadusel ka veekogumite 
lõikes) peab pädev talitus. Vajalike lisauuringute ja seni kavandatud meetmete elluviimisel 
saadud kogemuste alusel tuleb meetmekava täpsustada 2009. aastaks. 

Meetmekava kulutused kaetakse elanikkonna, ettevõtete, kohalike omavalituste, riigi ja 
Euroopa Liidu rahalise abi vahenditest. Veemajanduskava horisontaalse iseloomu tõttu on 
veemajanduskavas kursiivis näidatud ka osa muude tegevuskavade (Riiklik jäätmekava, 
Maaelu Arengukava) veekaitse jaoks olulised kulutused. Veemajanduskava eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke järelevalve ja seire kulutusi väljaspool Keskkonnaministeeriumi 
haldusala rahaliselt hinnatud ei ole. Samuti ei ole hinnatud kulutusi pärast 2014. aastat. 

Meetmekava arvutuslik kogumaht on orienteeruvalt 354 miljonit krooni, millest üle 
90% moodustavad kulutused veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamiseks. 
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9.1 Joogivee kava  
Põhimeetmed. Joogivee vastavusse viimine direktiiviga 80/778/EMÜ (parandatud 98/83/EÜ) 
Mustjõe alamvesikonnas maksab praeguse hinnangu järgi suurusjärgus 65 miljonit krooni 
(Tabel 20).  

Ühtekuuluvusfondi projektide raames korrastatakse Hargla, Koikküla ja Taheva asulate 
veevarustussüsteemid, maksumusega ligi 10 miljonit. 

Valdav osa kulutustest läheb veevõrkude rekonstrueerimiseks ja uute torustike rajamiseks. 

Joogiveevarustuse korraldamise aluseks kohalikes omavalitustes on ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni arengukavad, mida tuleb perioodiliselt uuendada. 

Põhimeetmetega tuleb lahendada probleemid üle 50 inimesega joogiveehaaretes, kus joogivee 
kvaliteet ei vasta kvaliteedinõuetele. 

Lisameetmed, hajaasustuse veevarustus. Vajalik on andmete kogumine hajaasustuse 
veevarustuse olukorra kohta ning anda abi rahastamisvõimaluste kasutamisel. 

Meetmekavas on planeeritud kulutused alla 50 inimesega ühisveevärgiga külade veevarustuse 
tagamiseks ja toetus hajaasustuse kuivade ning reostunud (keemilistele näitajatele osas 
mittevastava) veega kaevude asendamiseks.  

Käivitunud on Võrumaa hajaasustuse veeprogramm. See keskendub hajaasustuspiirkondade 
jätkusuutlikkuse tõstmisele puhta vee saamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamise kaudu. 
2007. aastaks oli Võrumaale eraldatud 4,4 miljonit krooni, millest poole panustasid kohalikud 
omavalitsused ja pool laekus riigieelarveliste vahenditena. 2007. aastal eraldati programmi 
tarbeks 1 miljon riigieelarvest ja 1,2 miljonit regionaalprojektide jääkide arvelt EAS-st. 
Võrumaa veeprogrammist oli võimalik abi saada Haanja, Misso, Rõuge, Sõmerpalu, 
Vastseliina, Mõniste ja Varstu valla elanikud. Alates 2008 laieneb see võimalus üle Eesti 
maakondlikest programmidest. 

Võrumaa Omavalitsuste Liit koostöös Võrumaa valdadega viib 2008. aastal läbi projekti  
“Võru maakonna valdade veemajanduse korraldamiseks jätkusuutliku organisatsiooni 
struktuuri väljatöötamine”. Projektiga on Mustjõe alamvesikonnas hõlmatud Haanja, Misso, 
Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Varstu ja Vastseliina vallad. Projekti eesmärgiks on leida 
jätkusuutlik lahendus kohalike omavalitsuste veemajanduse korraldamiseks. Projekti 
tulemusena valmivad eelprojektid (vesi ja kanalisatsioon) ja jätkusuutlik 
organisatsioonimudel veemajanduse korraldamiseks kohalikus omavalitsuses. 

Vajalik on nõustamine ja abi majanduse arenguga kaasnevate veeprobleemide ennetamisel ja 
lahendamisel väikekülades ja hajaasutuses (näiteks maavarade kaevandamine, suurfarmid,). 
Lisameetmete rakendamisel on oluline kohalike omavalitsuste ka külade initsiatiiv taotluste 
esitamisel. 

Hinnanguliselt tuleks hajaasustuse veevarustuse toetamiseks kulutada 31 miljonit krooni, mis 
annaks võimaluse parandada ligikaudu 50% hajaasustuse elanike veevarustuse olukorda. 

 

9.2 Punktkoormuse allikate korrastamise kava  
9.2.1 Kanalisatsioon ja reovee puhastamine 

Põhimeetmed katavad asulareoveedirektiivi (91/271/EMÜ) ja reoveesette direktiivi 
(86/278/EMÜ) ning vastavate Eesti õigusaktide täitmiseks vajalikud meetmed. KOV peavad 
oma reoveekäitluse vastavusse viimise õigusaktide nõuetega kajastama KOV ÜVK kavades. 
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Maksumus on praeguse hinnangu järgi suurusjärgus 146 miljonit krooni (Tabel 20).  

EL Ühtekuuluvusfondi abiprojektiga lahendatakse esmased probleemid koos joogivee-
varustusega Hargla, Koikküla ja Taheva asulas, kokku 23 miljonit krooni.  

Praegu on põhimeetmete hulka arvatud ka need asulad, kus elanikke 50 - 2000, nende 
kanalisatsioonirajatiste nõuetega vastavusse viimine on hinnanguliselt 123 miljonit krooni. 

Torustike rekonstrueerimine on aeganõudev ja pidev protsess, mida saab lugeda kaugemas 
perspektiivis pigem torustiku hooldamiseks kui investeeringuks. Ehitatavate uuselamu-
piirkondade kommunikatsioonid ja tehnovõrgud rajatakse liitumistasude arvel. Torustike ja 
teiste süsteemide hooldust, jooksvat remonti ja taassoetust rahastatakse veetariifist laekuvast 
tulust, kuhu peab olema arvestatud ka seadmete ja süsteemide kulum. Need põhimõtted 
kehtivad ka joogiveevarustuse osas. 

Lisameetmed. Arvestades põhimeetmete suurt maksumust lisameetmeid praegu täpsemalt ei 
planeerita. Hajaasustuse kanalisatsiooni lahenduste toetamiseks on hinnanguliselt 69 miljonit 
krooni. 

 

9.2.2 Loomafarmide korrastamine 
Põhimeetmed. Loomafarmides tuleb nitraadidirektiivi (91/676/EMÜ) ja vastavate Eesti 
õigusaktide nõuetele vastavusse viia sõnniku ja silo hoiustamine ning kasutamine. Samuti 
vajab korrastamist reovee käitlus farmides. Loomafarmide korrastamine toimub ettevõtjate 
endi vahenditest. Abi saab taotleda EL fondidest. Loomafarmide vastavusse viimine 
keskkonnanõuetega, sealhulgas sõnniku- ja silohoidlate korrastamine, sõnnikulaotustehnika, 
silohoidlate ja reoveekäitluse korrastamine maksab hinnanguliselt kuni 13,5 miljonit krooni.  

2007. aasta novembrikuuks pidi parim võimalik tehnika olema rakendatud  
keskkonnakompleksloa kohustusega farmides. Seega vahendeid nende farmide sõnniku-
majanduse korrastamiseks ei ole arvestatud. Kompleksluba on väljastatud OÜ Põlva Peekon 
Tsooru seafarmile.  

Hinnang on tehtud eeldusel, et praeguseksvastavad keskkonnanõuetele ligikaudu 50% üle 10 
loomühikuga loomafarmide sõnnikumajandus. 

Täpsemat hinnangut ei ole praegu võimalik teha, kuna puudub inventuur farmide tegeliku 
keskkonnaseisundi kohta. See tuleb teha aastal 2010-2012. 

Lisameetmete rakendamine ja vajalik maht selgub pärast põhimeetmete rakendamist ja 
loomafarmide ülevaatust, mille järel tuleb taas hinnata lisameetmete vajadust.  

Kohalikud omavalitsused peaksid informeerima Keskkonnainspektsiooni farmidest, mis on 
põhjustanud vee reostamist või kust toimub otsene virtsa või silovedeliku valgumine 
veekogusse (eriti väikejärvedesse), et rakendada jõupingutusi nende korrastamiseks eelis-
järjekorras. 

 

9.2.3 Ohtlike ainete mõju vähendamine veekeskkonnale 
Otseselt ohtlike ainete tütardirektiivide alla käivaid ettevõtteid aastatel 2000-2002 tehtud 
ohtlike ainete heidete inventuuride andmetel alamvesikonnas teada ei ole. Ohtlike ainete 
emissioonide piiramiseks tuleb lõpuni viia jääkreostusobjektide korrastamine. 

Taimekaitsevahendite ohutu kasutamine peaks olema tagatud vastavate kontrollmeetmetega 
põllumajanduses ja seadusandluse abil, mis keelab mõningate ohtlikke aineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite kasutamise. 
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Põhimeetmed. Jääkreostuskollete korrastamine on vajalik ohtlike ainete levikut 
veekeskkonda piiravate direktiivide 76/464/EMÜ; 86/280/EMÜ; 80/68/EMÜ täitmiseks.  

Kohalike tähtsusega jääkreostuskollete (endised väetisehoidlad ja kütusemahutid) 
likvideerimise toetamiseks on kavandatud 1,25 miljonit krooni. 

Lisameetmeteks on ka suletud prügilate ja likvideeritud tanklate keskkonnaseisundi kontroll 
ja järelkorrastus ning juhuslike reostusjuhtude ennetustöö ning kiire likvideerimise tagamine, 
kokku 0,2 miljonit krooni. 

 

9.2.4 Hajukoormuse piiramise kava (lisameetmed) 
Hajukoormuse vähendamiseks saab rakendada meetmed taimekasvatusest, turbatootmisest ja 
metsamajandusest lähtuva hajukoormuse mõju vähendamiseks. Neid meetmeid saab käsitleda 
peamiselt ennetavate meetmetena. Meetmed peavad tuginema suurema koormusega valglate 
uuringutele, mille alusel antakse maakasutajatele konkreetsed soovitused koormuse 
piiramiseks. Põllumajandustootjad saavad meetmete elluviimiseks kasutada Maaelu 
Arengukava toetuste ning otsetoetuste vahendeid. Põllumajandustootjatele tuleb korraldada  
regulaarseid õppeseminare veekaitse ja parima võimaliku tehnika alal. 

Eraldi tuleb hinnata põllumajandusest tulenevat koormust suurfarmide ümbruses. 
Põllumajandustootjatele tuleb korraldada  regulaarseid õppeseminare veekaitse ja parima 
võimaliku tehnika alal. Piirkonna maastik ei soodusta suurte intensiivset teraviljakasvatust. 
Küllalt palju on piirkonnas maheviljelusega tegelevaid ettevõtjaid (näiteks Võrumaal 
tervikuna ligi 140 mahepõllumajandusega tegelevat ettevõtjat ja talu). Rohumaid saab edukalt 
kasutada lihaveiste ja lammaste kasvatamiseks. 

Turbakarjäärides tuleb vältida veekogude koormust heljumiga. Põhiline heljumi vähendamise 
abinõu on rajada settebassein, kus äravooluvees olevad osakesed settivad tiigi põhja, võib 
kasutada ka kuivenduskraavidel settesüvendeid ja kogujakraavidel vooluhulga tasandamiseks 
torupaisusid. Need kulud peavad kandma turbatootjad, settebasseinide ja seire nõuded tuleb 
kehtestada vee erikasutusloaga. Tuleb teha pilootuuring turbatootmise mõju selgitamiseks 
Punsa ojale. 

Metsamajanduses on toitainete väljaleostumise vähendamiseks metsaomanikel soovitatav 
kasutada järgmisi meetmeid: lageraie kavandamine ajale, mil võimalikult vähe rikutaks 
metsakamarat; lageraie teostamisel kasutada metsatehnikat, mis lõhub vähe taimkatet ja 
pinnast. Metsakuivenduskraavidele on soovitatav settetiikide ja puhverlodude rajamine. 

 

9.3 Põhjavee kava 
9.3.1 Põhimeetmed 

Põhjavee kaitse põhimeetmeteks on ka meetmekava eelnevates osades käsitletud 
punktreostusallikate, sh jääkreostuse korrastamine ja hajukoormuse vähendamise 
põhimeetmed. 

Kõigi põhjaveekogumite puhul tuleb tagada:  

�  põhjaveevaru perioodiline tagatuse kontroll ning vajadusel soovituste andmine varu 
kasutamiseks või varu ümberhindamine; 

�  asulate põhjaveevaru ja veehaarete uuringud ennetamaks probleeme põhjaveevaru 
kasutusel. Sealhulgas maapinnalähedase hea kvaliteediga põhjavee otsingud; 

�  kasutuseta seisvad ja põhjavett ohustavad puurkaevud tuleb likvideerida kõigis 
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põhjaveekogumites. 

 

9.3.2 Lisameetmed 
Maapinnalähedase veekihi kasutamise toetamine kohalike omavalituse, veeettevõtete ja 
kodanike koolituse ja teavitamise abil. Maapinnalähedase veekihi kasutamist tuleb soosida 
eelkõige üksikmajapidamiste  veevarustuse tagamiseks. 

Madalama kvaliteediga põhjavee kasutamine kohtvõrkudega tehniliseks otstarbeks. 

Lähiaastatel tuleb koostada põhjavee kaitstuse kaart, allikate ja karstilehtrite register ja 
korraldada nende kaitse loodusliku seisundi säilitamiseks. Veekaitsealade moodustamine 
karstialade ja väärtuslike allikate kaitseks või olemasolevate kaitsealade kaitsekorraldus-
kavadesse asjakohaste veekaitsemeetmete lisamine. 

Põhja- ja pinnavett säästvate kaevandamis- ja rekultiveerimistehnoloogiate toetamine. 
Kaevandamise planeerimine säästvat veekasutust, ümbruskonna külade veekasutajale 
põhjendamatute lisakulutusteta veevarustuse tagamist ning veest sõltuvaid ökosüsteeme 
arvestavalt. 

9.4 Pinnavee kava 
9.4.1 Pinnavee põhimeetmed 

Lisaks eeltoodud reostusohu vähendamise ja keskkonnakoormuse vähendamise 
põhimeetmetele keskendub pinnavee meetmekava heas seisundis veekogude seisundi 
säilitamisele ja mitterahuldavas seisundis veekogude seisundi parandamisele. Kesises  
seisundis veekogude puhul parandatakse projektipõhiselt veekogude füüsilist seisundit. 

Ennetavad meetmed heas seisundis järvedele 

Heas seisundis järved, mis asuvad kaitsealade metsamaadel teadaolevalt olemasolevale 
kaitsele lisaks meetmeid ei vaja. 

Tuleb uurida alamvesikonna puhkemajanduslikult või looduskaitseliselt oluliste järvede 
seisundit. Seejärel saab määrata ka konkreetsed meetmed ning tööde mahud vähemalt heas 
seisundis järvede seisundi säilitamiseks.  

Veemajanduskavas on lisaks uurimistöödele indikatiivselt planeeritud esmased meetmed 
järvede seisundi säilitamiseks, kuid nende maksumus võib pärast uurimistöid oluliselt 
muutuda. 

Koolitus ja teavitustöö põllumajandustootjatele ja maakasutajatele, eelkõige juhtida  
tähelepanu veekogudeäärsete kaldega põldude majandamisele. 

Ennetavad meetmed säilinud lõhejõgede lõikudele  

Vältida tuleb jõesängide füüsilist rikkumist ning äravoolu liigvähendamist ning 
äravoolure�iimi kalastikku oluliselt häirivaid kiireid muutusi. Tuleb vältida kudepaikade 
rikkumist paisjärvedest allalastava settega. Paisude ja paisjärvede kasutamistingimused tuleb 
määrata vee erikasutuslubadega lõhilaste sigimispaikade kaitse nõuetest lähtudes. Kaaluda 
võimalust ebapärlikarbi taasasustamiseks Pärlijõkke. 

Vajalik on kalakaitseline järelevalve, et vähendada illegaalse püügiga tekitatavat kahju 
(Mustjõgi, Pärlijõgi, Pähni jõgi).  

Vooluveekogude seisundi parandamine  

Vooluveekogude seisundi parandamiseks on oluliseks meetmeks, lisaks reoveepuhastite ja 
muude heitveelaskude nõuetele vastavusse viimisele, kalade rändeteede avamine.  
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Kesises seisundis jõelõikude uuendamist praegu põhimeetmetena ei planeerita. Nende arv 
väheneb tõenäoliselt rändetõkete eemaldamise ja punktreostusallikate korrastamise mõjul. 
Suuremate jõgede meetmekava peab täpsustuma uuringute alusel koostatava jõe 
kaitsekorralduskava (veekasutuse kava) alusel. Sellised uuringud ja tegevuskava tuleb 
koostada eelkõige Mustjõele. Riikliku looduskaitsekeskus tegi 2007. aastal eeluuringuid (sai 
selleks 2007. aastal KIK-st vahendeid) Mustjõe loodusliku seisundi taastamise kohta 
(Mustjõgi on 20,6 km ulatuses riigi poolt korrashoitav maaparanduse eesvool- tugevasti 
muudetud vooluveekogu).  

Veekogude tervendamise projekte tuleb hakata ette valmistama kohe. Veekogude hea seisundi 
hoidmise ja saavutamise eesmärki ei ole võimalik ilma inimmõju all olevaid veekogusid 
hooldamata ja perioodiliselt tervendamata saavutada. 

Hädavajalik on olemasolevate paisude tehnilise seisukorra ülevaatus, registri loomine ning 
likvideerimist vajavate paisude kõrvaldamine või kalateede rajamine enne 2015. aastat. 
Olemasolevatele paisudele kalateede rajamine või mittevajalike paisude likvideerimine on 
omanike kohustus, kuid kaaluda tuleb ka riikliku toetusskeemi rakendamist. 

 

 

Puhkeväärtusega siseveekogude korrastamine 

Puhkuseks kasutatavate veekogude arv on tunduvalt suurem, kui supluskohtade nimekirjas 
toodu. Puhkajad tungivad veekogude äärde, kus vähegi võimalik. Seda survet on aidanud 
vähendada ja suunata RMK puhkealad ja kohalike omavalitsuste puhkekohad. Puhkajate 
surve veekogudele kasvab ja vajadus veekogude selleotstarbeliseks (ujumine, kalastus, 
matkamine veekogudel ja nende ääres) ettevalmistamiseks samuti.  

Veekogude puhkeotstarbeline korrastamine on laiem tegevusvaldkond kui veemajandus ja 
initsiatiiv selles osas peaks tulema turismiga tegelevatelt ettevõtetelt ning kohalikelt 
omavalitsustelt. Riigimetsa maal on tänuväärne RMK tegevus. Veekogude kasutamine tuleb 
kajastada KOV üldplaneeringutes. Tervitav on vastavate teemaplaneeringute (näiteks 
ettevalmistatud kanuumarsruudid suurematel jõgedel) koostamine. 

Veekogude korrastamisel puhkeotstarbeks on kaasrahastamisel soovitatav kasutada ka 
regionaalarengu toetamiseks ette nähtud fondide vahendeid. 

 

Tugevasti muudetud veekogud 

Vajalik on tugevasti muudetud veekogude täiendav hindamine. Üldine hindamine Eesti jaoks 
on Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja valmib 2008 aasta esimesel poolel. Seejärel saab 
otsustada, kuivõrd on täiendavat hindamist veel vaja teha alamvesikondade tasemel. 

Tugevasti muudetud veekogude jaoks selgitatakse hea ökoloogilise seisundi saavutamise 
võimalused koos kulude ja majanduslike mõjudega. Peakraavide looduslähedasemaks 
muutmine peab olema kooskõlas nende maaparanduse eesvooludena kasutamise 
eesmärkidega ning tuleb määratleda maaparandushoiukavades.  

Uurimist vajab paisjärvede olukord, edasise kasutamise võimalused ja hooldamise kulud.  

 

9.4.2 Pinnavee lisameetmed 
Pinnavee lisameetmetena on käesolevas meetmekavas indikatiivselt kavandatud meetmed 
jõgede seisundi parandamiseks, järvede tervendamiseks, paisjärvede seisundi parandamiseks,  
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süvendatud veejuhtmete saneerimiseks ja kobraste arvukuse piiramiseks. Nende meetmete 
maht täpsustub pärast vajalikke uurimistööde tegemist. Samuti arvestatakse põhimeetmete 
elluviimise tulemusi. 

 

Vooluveekogude seisundi tervendamine 

Eesvoolude korrashoiu nõudeid, mis määratletakse täpselt maaparandushoiukavadega. Koos 
eesvoolude korrastamisega püütakse saavutada ka nende looduslähedasem seisund. 
Eelnimetatud projektidest väljajäänud alamvesikonna paisjärved tuleb inventariseerida, 
määrata nende kasutusotstarve ning koostada nende korrastamise kavad. Mittevajalikud 
paisjärved tuleb likvideerida ning taastada jõe looduslik olek. See töö jätkub ilmselt ka pärast 
2015. aastat.  

Riigi hooldusel olevatel kraavidel tuleb kopratammid likvideerida. Kopratammide 
likvideerimine ja kopra arvukuse piiramine on kavandatud iga jahipiirkonna jahimaa 
korralduskavas. 

Seisuveekogude seisundi parandamine 

Kesises seisundis on Pullijärv ja Pabra järv. Mõlema puhul ei ole tuvastatud otsest inimmõju 
reostusallikatena. Esialgu on hüdro(bio)loogid välja pakkunud järvede seisundi 
parandamiseks vaid lootuse veekogu isepuhastumisele.  

Projektipõhiselt on vajalik mitmete väiksemate järvede (Ahiste järv) uuendamine ja 
paisjärvede saneerimine.  

 

9.5 Veevarude säästev kasutamine ja veemajanduskava juhtimine 
Aastani 2015 toimuvat majandus- ning sotsiaalarenguid ei saa täpselt ette näha. 
Veemajanduskava elluviimisel tuleb lähtuda keskkonnajuhtimise ja tervikveemajanduse 
põhimõtetest. 

Veemajanduskava elluviimine eeldab pidevat koostööd eri ametkondade ja ettevõtetega. Selle 
tegevuse tagamiseks on vajalikud seire ja uurimistööd, mis on suunatud meetmete 
tulemuslikkuse kontrollile, meetmekava täiendamisele ja meetmete efektiivsuse 
suurendamisele vee hea seisundi hoidmisel. Vajalik on osapoolte ja avalikkuse regulaarne 
koolitus. 

Veemajanduskava eesmärkide täitmine on võimalik ainult kõigi osapoolte tihedas koostöös. 
Ainuüksi nõuetekohase veevarustuse tagamisel põimuvad omavahel Keskkonna-
ministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja kohalike omavalitsuste ülesanded ning ettevõtjate ja 
elanikkonna huvid. 

Veemajanduskava elluviimiseks tehtavate kulutuste eristamine valitsusasutuste muust 
juhtimistegevusest on tinglik. Toodud hinnang peaks peegeldama veemajanduskava 
rakendamise ja elluviimisega kaasnevaid kulutusi. 

Mustjõe alamvesikonna puhul tuleb arvestada ka väliskoostöö vajadusega: kohtumised ja 
seminarid Läti esindajatega, materjalide tõlkimine, metoodikate ühtlustamine jms. 
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9.6 Meetmekava maksumus  
Järgnevas tabelis on toodud meetmekava maksumuse koondhinnang. Üksikasjalikum 
informatsioon iga tegevuse kohta on kättesaadav keskkonnateenistustes. Ehitusmaksumuses 
on arvesse võetud oodatav ehitushindade tõus (nt 2010 aastaks oodatakse keskmist 
ehitushindade kallinemist ca 25% võrreldes 2007. aastaga). 

Tabel 20 Koondmeetmeplaan 

MEETMED TÄHTSUS  
TEOSTU-
SE AEG 

MAKSUMUS 
KOKKU mln 

EEK 

1. JOOGIVEEKAVA       

Joogivee direktiiv 80/778/EÜ 98/83/EÜ täitmine       

Joogivee kava põhimeetmed      

Veevarustuse korrastamine, uute veevarustussüsteemide rajamine  
ÜF projekti koosseisus I 2009-2013 9,9

Veevarustuse korrastamine, uute veevarustussüsteemide rajamine - 
muud üle 50 in (liitunute arv) I 2008- 52,5

Ol.olevate veevarustussüsteemide renoveerimine ja laiendamine I 2008- 2,4

Detailuuringud tervisele ohutu veega veeallikate leidmiseks    0,0

Tervisele ohutu joogivee tagamiseks uute puurkaevude ja 
veetöötlusjaamade rajamine    0,0

Põhimeetmed kokku    64,81

Joogivee kava lisameetmed      

Väikeste asumite veevarustuse korrastamine - alla 50 inimese 
asulad II 2008- 31,1

Kuivaks jäänud või reostunud kaevude asendamise rahaline 
toetamine I 2008- 0,0

Lisameetmed kokku    31,1

Joogiveekava KOKKU     95,9 

2. PUNKTREOSTUSALLIKAD      

Asula reovee direktiivi (91/271/EMÜ) ja reoveesettedirektiiv 
(86/278/EMÜ) täitmine      

2.1Kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine põhimeetmed      

Kanalisatsioonirajatised ÜF projekti koosseisus I 2009-2013 23,1

Kanalisatsioonirajatised väljaspool ÜF projekti I 2008-2013 122,74

Põhimeetmed kokku     145,84

Kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine lisameetmed      

Täiendav fosforiärastus      

Täiendav lämmastikuärastus      

Sademeveesüsteemi rajamine      

Kogumiskaevude vee kogumise ja puhastamise tagamine      

Hajaasustuse kanalisatsioonilahenduste toetamine II 2008-2013 69,04
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MEETMED TÄHTSUS  
TEOSTU-
SE AEG 

MAKSUMUS 
KOKKU mln 

EEK 

Lisameetmed kokku      

Kanalisatsioon  KOKKU    214,9  

Nitraadidirektiivi (91/676/EMÜ) täitmine      

2.2 Loomafarmide korrastamise põhimeetmed      

Üle 300 lü (IPPC) I 2008  

Sõnnikuhoidlate korrastamine üle 100 lü I 2008-2009 4

Sõnnikuhoidlate korrastamine10..100 lü  9,5

Sõnnikulaotustehnika      

Silohoidlad (alates 100 lü) I 2008-2014  

Loomafarmide korrastamine kokku    13,5

Ohtlike ainete direktiivi (76/464/EMÜ) täitmine      

2.3 Jääkreostuse põhimeetmed       

Riikliku tähtsusega jääkreostuse lokaliseerimine ja likvideerimine  I  0,0

Regionaalse tähtsusega jääkreostuse lokaliseerimine ja 
likvideerimine      

Kohaliku tähtsusega jääkreostuskollete ja ohtlike jäätmete 
likvideerimise toetamine I 2008-2014 1,3

Täiendavad uuringud ja seire jääkreostusaladel      

Jääkreostuse põhimeetmed kokku    1,3

Jääkreostuse lisameetmed     

Suletud prügilate järelkontroll ja korrastamine I 2008-2014  

Endiste vedelkütusehoidlate pinnasereostuse uuringud ja 
digikaardistamine I 2008 0,2

Juhuslike reostusjuhtumite mõju vähendamise meetmete 
väljatöötamine     

Jääkreostuse lisameetmed kokku    0,2

Jääkreostus  KOKKU    1,4

3. HAJUKOORMUS      

Hajukoormuse piiramine, põhimeetmed      

Hajukoormuse põhimeetmed kokku      

Hajukoormuse piiramine, lisameetmed      

Hajukoormuse uuring     0,5

Kaevandusalad, turvas, karjäärid jms     0,2

MAK-i  keskkonnatoetused, võimalik veehoiumeede      

Hajukoormuse lisameetmed kokku     0,7
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MEETMED TÄHTSUS  
TEOSTU-
SE AEG 

MAKSUMUS 
KOKKU mln 

EEK 

Hajukoormus KOKKU    0,7

4. PÕHJAVESI      

Põhjavee direktiiv      

Põhjavee kvaliteedi ja varude säilitamine, põhimeetmed         

Puurkaevude sanitaarkaitseala projekti koostamine      

Kasutuseta seisvate puurkaevude inventariseerimine, 
likvideerimine või konserveerimine I 2008-2013 0,2

Olulisematele ühisveevärgi veehaaretele veehoiualade 
moodustamine      

Põhjaveevarude hindamine koos veeanalüüside tegemisega      

Põhjavee põhimeetmed kokku    0,2

Põhjavee kvaliteedi ja varude säilitamine, lisameetmed      

Põllumajandusmaadel asuvate kaitsmata põhjaveega alade 
määramine ja neile veekaitsemeetmete väljatöötamine      

Allikate ja karstialade registri täiendamine, põhjavee kaitstuse 
kaardi koostamine II 2008-2014 0,4 

Karsti- ja allikaliste alade korrastamiseks ja loodusliku seisundi 
säilitamiseks kaitsemeetmete väljatöötamine I 2008-2010 0,4 

Vähem olulisemate ühisveevärgi veehaarete sanitaarkaitsealade 
inventuur      

Põhjavee lisameetmed kokku    0,8

Põhjavee  meetmed  KOKKU    1,0

5. PINNAVESI      

Veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ täitmine      

Pinnaveekogude looduslähedase seisundi tagamine, 
põhimeetmed      

Heas või väga heas seisundis veekogudele uuringutel põhineva 
riskihinnangu andmine ja vastava kaitsekorralduskava koostamine I 2008-2014 1,0

Tugevasti muudetud ja tehisveekogude täiendav hinnang II 2008-2014  

Virgestusotstarbeliste veekogude tervendamine      

Vooluveekogude tervendamine     5,5

Seisuveekogude tervendamine     3,2

Tulvaohu vältimine      

Pinnavee põhimeetmed kokku     9,7

Pinnaveekogude looduslähedase seisundi tagamine, 
lisameetmed      

Elupaikadena väärtuslike jõelõikude säilitamine I 2008-2014 0,5
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MEETMED TÄHTSUS  
TEOSTU-
SE AEG 

MAKSUMUS 
KOKKU mln 

EEK 

Veejuhtmete seisundi parandamine  I 2008-2014 3,0

Reguleeritud (süvendatud) veejuhtmete saneerimine       

Kobraste arvukuse piiramine I 2008-2014 0,5

Pinnavee lisameetmed kokku     4,0

Pinnavee  meetmed  KOKKU    13,7

6. RANNIKUVESI      

Rannikumeri  KOKKU    0,0

7. VEEMAJANDUSKAVA JUHTIMINE      

Veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ täitmine      

ÜVK arengukava (12 a perioodi kohta) ajakohastamine KOV-s  I 2014 3,0

Veemajanduskava koordineerimine,  koostöö, juhtimine, juhised, 
osapoolte (sh muud programmid) ja avalikkuse kaasamine, koolitus I 2008-2014 5,0

Keskkonnaohtlike objektide olukorra ja tootmisnõuete järgimise 
järelevalve I 2008-2014 1,0

Põllumajandustootmise planeerimises osalemine      

Pinna-ja põhjavee seireprogrammide uuendamine ja täiendamine 
(sh omaseire kehtestamine) I 2008-2014 1,4

Suplusvee järelevalve I 2008-2014  

Ühisveevärgi ja hajaasustuse joogivee kvaliteedi järelevalve I 2008-2014  

Maaparandushoiukavade koostamises osalemine I 2009 0,1

Veekogude kasutamise avaliku huvi täpsustamine      

Veehoiualade loomine, veekaitse ühildamine olemasolevatesse 
LKA kaitsekorralduskavadesse I 2008-2014 0,5

Veeäärse looduspuhkuse suunamine II 2008-2014 1,0

Keskkonnaeesmärkide täpsustamine sotsiaalmajandusliku ja 
keskkonnahinnangu alusel I 2009 0,3

Alamvesikonna veemajanduskava korrigeerimine ja täpsustamine I 2012 0,5

Korraldus KOKKU    12,8

Alamvesikond  KOKKU    353,8
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10 Avalikkuse kaasamine ja informeerimine  

Lähtuvalt kehtivast Veeseadusest tuleb alamvesikonna veemajanduskava avalikustada. VMK 
avalikustamisel tuleb silmas pidada osapoolte ja avalikkuse reaalseid veehuvid, selgitada 
huvirühmade vastuolulised huvid ja leida avalikkuse osalusel nende vastuolude vahel sobiv 
kompromiss. 

Veemajanduskava koostamisse on kaasatud alamvesikonna territooriumil asuvad maa-
valitsused, kohalikud omavalitsused, elanikud ja teised huvitatud isikud.  

2006. aastal teostas MTÜ Balti Keskkonnafoorum koostöös Võrumaa Keskkonnateenistuse ja 
Keskkonnaministeeriumi veeosakonnaga veekeskkonna teemalise küsitluse “Avalikkuse 
kaasamine Koiva vesikonnas” [1]. Küsitluse käigus uuriti piirkonna inimeste suhtumist ja 
probleeme vee kaitse ja kasutamise kavandamisel ning elluviimisel. Küsitluse kokkuvõtvad 
tulemused on toodud lisas 4. 

Enne alamvesikonna veemajanduskava avalikku väljapanekut kooskõlastatakse veemajandus-
kava eelnõu alamvesikonna territooriumil asuvate kohalike omavalitsuste ja maavalitsustega 
ning ministeeriumidega, kelle valitsemisala veemajanduskava puudutab. Kooskõlastamiseks 
edastatav veemajanduskava eelnõu tehakse kooskõlastajale kättesaadavaks paberil ja 
Internetis. Kooskõlastaval asutusel on õigus vajaduse korral esitada omapoolsed ettepanekud 
veemajanduskava täiendamiseks ja kooskõlastamise tingimused. 

Veemajanduskava avalik väljapanek eelneb veemajanduskava kinnitamisele. Avaliku 
väljapaneku käigus tehakse veemajanduskava ning veemajanduskavaga seotud dokumendid 
avalikkusele kättesaadavaks. Veemajanduskava avaliku väljapanku vältel on kõigil asjast 
huvitatud isikutel õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid veemajanduskava 
eelnõu kohta, millele Keskkonnaministeerium vastab kirjaga kahe kuu jooksul pärast avaliku 
väljapaneku lõppemist. Alamvesikonna veemajanduskava avalik väljapanek kestab 3 kuud. 
Veemajanduskavad on kõigile kättesaadavad Võru- ja Valgamaa keskkonnateenistustes. 

VMK eelnõu kooskõlastatakse enne avalikku väljapanekut ministeeriumidega, kelle 
valitsemisala veemajanduskava puudutab, ning Mustjõe alamvesikonna territooriumil asuvate 
maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega. 

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus korraldab 2008. a I poolel vee-
majanduskava avaliku väljapaneku ja arutelud.  

VMK avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel teeb Keskkonnaministeerium 
veemajanduskavas vajalikud parandused ja täiendused. Mustjõe alamvesikonna VMK 
kinnitamise otsus tehakse avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

VMK koostamisel kogutud informatsioon, kaardid, andmebaasid ja muud materjalid on ja 
jäävad ka edaspidi avalikuks kasutamiseks. Veemajanduskavade eelnõud, veemajandus-
kavadega seotud dokumendid ning kinnitatud veemajanduskavad tehakse kättesaadavaks 
Keskkonnaministeeriumi kodulehel ning maakonna keskkonnateenistuste  kodulehekülgedel. 

Edaspidi peab regulaarne informatsioon VMK täiendamise, elluviimise ja edukuse kohta 
liikuma Võrumaa (koordineeriv keskkonnateenistus) ja teiste keskkonnateenistuste ning 
kohalike omavalitsuste kaudu. Moodustatakse koordineeriv töörühm, kelle peamiseks 
ülesandeks on parandus- ja täiendusettepanekute tegemine, informatsiooni vahetamine, 
soovituste tegemine, kooskõlastamine, ideede genereerimine. 

Avalikustamise käigus on osapooltel võimalik selle materjali järgi näha, kas nende piirkonna 
probleeme on silmas peetud. 
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11 Pädevad asutused ja kontaktandmed 

Alamvesikonna geograafiline ala on kirjeldatud 1. peatükis. Alamvesikondade piirid on 
toodud joonisel 1. 

Pädeva asutuse õiguslik vorm. Pädev asutus on Keskkonnaministeerium. Keskkonna-
ministeerium on valitsusasutus, mis tegutseb põhimääruse alusel. Keskkonnaministeeriumi 
põhimäärus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määrusega nr 437. 

Keskkonnaministeeriumi juhib keskkonnaminister. Keskkonnaministeeriumi struktuuri-
üksuste tööd korraldab kantsler. Veemajanduskavade koostamist ja praktilist elluviimist 
korraldab veeosakond. 

Koiva vesikonna Mustjõe alamvesikonna veemajanduskava koostamist ja elluviimist 
koordineerib Võrumaa keskkonnateenistus. 

Pädevate asutuste nimed ja aadressid 

Koiva vesikond: 

Keskkonnaministeerium 

Narva mnt 7a  Tallinn 15172 

Telefon (+372) 6262 802  

Faks (+372) 6262 801  

E-post: min@envir.ee 

 

Mustjõe alamvesikond: 

Võrumaa keskkonnateenistus 

Karja 17a, 65608 Võru 

Tel 7868360; Faks 7868361 

Kodulehekülg: http://www.envir.ee/vorumaa 

E-post: maanus@mv.werro.ee 

Vastutus 

Keskkonnaministeerium kui pädev asutus vastutab kõikide veepoliitika raamdirektiivi 
rakendamisest tulenevate küsimuste täitmise korraldamise eest. 
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12 Veemajanduskava täiendamine 

Vesikondade veemajanduskava uuendamine toimub 6 aastase tsükliga. Veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamine ja veemajanduskavade koostamise ajakava Euroopa Liidus on 
järgmine: 

2003 Direktiivi nõuete ja kohustuste ühildamine liikmesriikide õigussüsteemi 

2004 Inimmõjude hinnangu ning veekasutuse majandusliku analüüsi valmimine 

2006 Seireprogrammide ülevaatamine, oluliste probleemide määratlemine, prioriteetide 
seadmine vesikonnas 

2008 Vesikonna veemajanduskava eelnõu esitamine avalikkusele 

2009 1. veemajanduskava lõplik valmimine 

2010 Veemajanduskava elluviimine 

2015 Eesmärkide (vee hea seisund) saavutamine, 2. veemajanduskava 

Veemajanduskava jooksva täiendamise vajadus võib tekkida, kui ilmnevad olulised ette-
nägematud muutused vee seisundis ning meetmekava on vaja operatiivselt muuta. 
Veemajanduskava meetmekava läbivaatamise vajaduse võib esile kutsuda ka mõni 
alamvesikonda kavandatav suurprojekt. Sellise projekti keskkonnamõju peab põhjalikult 
hindama ning vajaduse korral kaaluma veemajanduskava täpsustamist. Kõik muudatus-
ettepanekud peavad olema kirjalikult fikseeritud ja avalikustatud. 

 

 



 75 

13 Kasutatud materjalid 

1. Avalikkuse kaasamine Koiva vesikonnas. MTÜ Balti Keskkonnafoorum. 2006 

2. Eesti jõed. Koost. A. Järvekülg. Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu, 2001 

3. Eesti järvede nimestik. Looduslikud ja tehisjärved. Koostanud R. Tamre. 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2006 
http://eelis.ic.envir.ee/w4/el_fil/jarved2007.html 

4. Eesti riikliku keskkonnaseire allprogramm 4.6. Jõgede hüdrobioloogiline seire 2000.a 
aruanne. EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut. Tartu, 2000 

5. Eesti riikliku keskkonnaseire allprogramm 4.6. Jõgede hüdrobioloogiline seire 2005.a 
aruanne. EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut. Tartu, 2005 

6. Hajukoormuse hindamine alamvesikonniti ühtse arvutusmudeli abil. AS Maves, 2006 

7. Juhise ning tegevuskava koostamine üleujutusriskide haldamiseks. 
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi, 2006. 

8. Kaska, K. Sänna-Pärlijõe väärtusliku maastiku ala maakasutuse uurimine. 
Bakalaureusetöö Eesti Põllumajandusülikooli maakorralduse erialal. Tartu, 2004 

9. Koiva alamvesikonna veemajanduskava esimene etapp. OÜ Saaretu, 2002 

10. Koiva alamvesikonna veemajanduskava teine etapp. OÜ Saaretu, 2003 

11. Koiva vesikonna pinnaveekogude ülevaade ja ökoloogiline seisund. EPMÜ Zooloogia 
ja Botaanika Instituut Hüdrobioloogia osakond. Tartu, 2004 

12. Maastik, A. Vesiehitus kalakasvatuses. Tartu, 2006 

13. Napp, P. Kalapääsud. Tartu, 2006  

14. Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide 
hindamine.Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise 
metoodilised juhised. Keskkonnaministeerium. 2005 

15. Ohtlike jääkreostuskollete järelvalve ja kontroll. AS Maves, 2002 

16. Ohtlike jääkreostuskollete järelvalve ja kontroll. AS Maves, 2003 

17. Ohtlike jääkreostuskollete järelvalve ja kontroll. AS Maves, 2004 

18. Ott, I & Kõiv, T. 1999. Eesti väikejärvede eripära ja muutused. EV 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti 
Põllumajandusülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituut. Tartu, 1999 

19. Paisude mõju kalastikule, mõju hindamise ja kompenseerimise metoodika. Eesti 
Loodushoiu Keskus. Tartu , 2007 

20. Pärlijõe elustikule majandamisest tulenevate võimalike mõjude hindamine. Eesti 
Loodushoiu Keskus. Tartu, 2004. 

21. Reap. A. Eesti jõgede aastakeskmise äravoolu analüüs 1925-1999. 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. Tallinn, 1995 

22. Rõuge valla arengukava  2004-2012.  www.rauge.ee/sisu/avalik_teave/arengukava.rtf 

23. Sults, Ü. Liigtoiteliste looduslike ja paisjärvede tervendamine. Käsiraamat järvede 
tervendamismeetmetest, vajalikest uuringutest ja tehnikast. Tartu 2004 



 76 

24. Tabelid "2006. aasta Eesti veemajanduse ülevaade aruande VEEKASUTUS alusel"  
(www.keskkonnainfo.ee) 

25. Tabelid "Ettevõtete nimekiri suublate järgi 2006.a andmeil" juurde 
(www.keskkonnainfo.ee) 

26. Tuvike, L., Tuvike, A., Laas, A., Sarik. D., Järvalt, A. Järvede majandamine ja 
Taastamine Eestis. Teabekogumik EL Intereg IIIC programmi projekt Lakepromo. 
Tartu, 2006 

27. Vooluveekogude nimestik 2007. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. 
http://eelis.ic.envir.ee/w4/el_fil/vooluveed2007.html 

28. Vooluveekogude tõkestamise vee erikasutuslubade koostamise juhend. AS Maves, PB 
Maa ja Vesi AS, IB Urmas Nugin OÜ, Eesti Loodushoiu Keskus MTÜ. Tallinn, 2007 

29. www.eestigiid.ee 

30. www.keskkonnainfo.ee 

31. www.stat.ee 

32. Võrumaa väärtuslikud maastikud. Võru maakonnaplaneeringu Teemaplaneering 
Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, Kaust II. Võru Maavalitsus, 
Majandusosakond, Planeeringutalitus. 2005. 

33. Põhjavee seirevõrkude arendus ja muutmine lähtudes veepoliitika raamdirektiivi 
nõuetest. Tartu Ülikool. Tartu, 2006  

34. Eesti põhjaveekogumite kvaliteedistandardid, inimtekkeliste reostusainete ja põhjavee 
reostuse indikaatorite piirväärtused ning trendide hindamine ja trendide 
pöördepunktide määramine põhjaveekogumi keemilise seisundi hindamiseks. AS 
Maves. Tallinn, 2005 



 77 

14 Lisad 

LISA 1 Seisuveekogumid 

LISA 2 Vooluveekogumid 

Lisa 3 Avalikult kasutatavad veekogud 

LISA 4 Projekti “Avalikkuse kaasamine Koiva vesikonnas” (2006)  järeldused 

 

Aruandega on kaasas CD, millel on toodud järgmised andmetabelid: 

LISA 5 Asustusüksused koos elanike arvuga 

LISA 6 Vooluveekogud 

LISA 7 Järved 

LISA 8 Puurkaevud 

LISA 9 Reoveekogumisalad 

LISA 10 Reoveepuhastid, väljalasud 

LISA 11 Loomakasvatushooned 

LISA 12 Mürgi- ja väetisehoidlad 

LISA 13 Kütusehoidlad 

LISA 14 Jääkreostusobjektid 

LISA 15 Maardlad 

LISA 16 Mäeeraldised 

LISA 17 Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud 

LISA 18 Paisud 

LISA 19 Kaitsealad 

LISA 20 Suublaseire asukohad 

LISA 21 Supluskohad 

LISA 22 Veevärgid, kus kasutatakse tervisele ohutut, kuid kvaliteedinõuetele mittevastavat 
joogivett 

LISA 23 Väikejärvede seisund 
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LISA 1 Seisuveekogumid 

Kood Nimi Tüüp 

215550_1 Hino Järv 2 

213600_1 Ähijärv 3 

213660_1 Aheru Järv 3 

215590_1 Murati Järv 3 

214470_1 Kirikumäe Järv 5 

215520_1 Pullijärv 5 

215670_1 Pabra Järv 5 

 

LISA 2 Vooluveekogumid 

Kood Nimi Tüüp 
115430_1 Ujuste 1A 

115450_1 Pauna 1A 

115460_1 Laanemetsa 1A 

115460_2 Laanemetsa - kalamajanduslikult tähtis 1A 

115470_1 Kima 1A 

115480_1 Mustjõgi 1A 

115530_1 Matuoja 1A 

115550_1 Lükke 1A 

115580_1 Luutsniku 1A 

115590_1 Plaagi 1A 

115710_1 Raudsepa 1A 

115710_2 Raudsepa (kalamajanduslikult tähtis) 1A 

115720_1 Punsa 1A 

115740_1 Ahelo (Ähijärve ja  järve vaheline osa) 1A 

115740_3 Ahelo Alatskivi paisjärveni 1A 

115740_4 Ahelo (kalamajanduslikult tähtis) 1A 

115760_1 Kuura 1A 

115890_1 Tõrvase 1A 

115920_1 Kalli 1A 

115930_1 Hargla Arujõe suubumiseni 1A 

115930_2 Hargla (kalamajanduslikult tähtis) 1A 

115950_1 Arujõgi 1A 

115620_1 Huudava 1B 

115660_1 Tsooru (Tsooru paisjärveni) 1B 

115660_2 Tsooru (halvas seisundis bioloogiliste näitajate alusel) 1B 

115670_1 Verioja 1B 
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Kood Nimi Tüüp 
115680_1 Hurda 1B 

115730_1 Ristiku 1B 

115800_1 Vaidava (Vastse-Roosa paisuni) 1B 

115800_2 Vaidava (kalastamine aastaringselt keelatud) 1B 

115800_3 Vaidava Missos 1B 

115810_1 Peeli (Pähni jõe suubumiseni) 1B 

115810_2 Peeli (kalamajanduslikult tähtis) 1B 

115820_1 Pähni (Pähni paisuni) 1B 

115820_2 Pähni (kalamajanduslikult tähtis) 1B 

115840_1 Kolga (Krabi paisuni) 1B 

115840_2 Kolga (kalamajanduslikult tähtis) 1B 

115860_1 Raudoja 1B 

115970_2 Pedetsi 1B 

115420_1 Koiva 2A 

115480_3 Mustjõgi (Raudsepa ojani) 2B 

115480_4 Mustjõgi (Koiva-Mustjõe luha kaitsealani) 2B 

115480_5 Mustjõgi (Koiva-Mustjõe luha kaitseala) 2B 

115570_2 Pärlijõgi Saarlase paisuni 2B 

115570_3 Pärlijõgi Huuduva suubumiseni 2B 

115570_4 Pärlijõgi (kalamajanduslikult tähtis) 2B 

115870_1 Peetri (kalastamine aastaringselt keelatud) 2B 

115870_2 Peetri 2B 

115430_2 Ujuste - hooldatav maaparanduslik eesvoool HMWB 

115480_2 Mustjõgi - hooldatav maaparanduslik eesvool HMWB 

115530_2 Matuoja - hooldatav maaparanduslik eesvool HMWB 

115570_1 Pärlijõgi (kuni Natura alani) HMWB 

115740_2 Ahelo - hooldatav maaparanduslik eesvool HMWB 

115970_1 Pedetsi - hooldatav maaparanduslik eesvool HMWB 

115970_3 Pedetsi - hooldatav maaparanduslik eesvool HMWB 

115980_1 Pari HMWB 

116010_1 Siksali HMWB 

116020_1 Punaoja HMWB 

HMWB – tugevasti muudetud vooluveekogum 
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LISA 3-1 Avalikult kasutatavad vooluveekogud 

1995.a. 
kood 

Nimi Lähe Suubla Pikkus (km) Valgala 
pindala 
(km2) 

Maakond 

11574 Ahelo jõgi Ähijärv Mustjõgi 16 67,7 Võrumaa 

11593 Hargla oja Koobassaare järv Mustjõgi 14 55,5 Valgamaa 

11542 Koiva jõgi Läti Läti, Liivi 
laht 

460 1140 Valgamaa 

11584 Kolga jõgi Läti Pähni jõgi 15 39,8 Võrumaa 

11576 Kuura jõgi Preeksa järv Murati 
järv 

14 67,7 Võrumaa 

11546 Laanemetsa oja Lillemäe külast 2 km idakirde 
pool 

Koiva jõgi 24 72,6 Valgamaa 

11603 Lidva jõgi Misso küla Venemaa 14 25,6 Võrumaa 

11548 Mustjõgi Antsla linnast 10 km lõuna 
pool 

Koiva jõgi 84 1820 Võrumaa, 
Valgamaa 

11597 Pedetsi jõgi, Kirikumäe järv Läti 21 119 Võrumaa 

11581 Peeli jõgi Läti Vaidava 
jõgi 

20 113 Võrumaa 

11587 Peetri jõgi Läti Mustjõgi 73 435 Võrumaa 

11559 Plaagi oja Palujüri järv Pärlijõgi 10 33,5 Võrumaa 

11582 Pähni jõgi Krabi külast 3 km põhjakirde 
pool 

Peeli jõgi 14 74,8 Võrumaa 

11557 Pärlijõgi Raipala järv Lätis Mustjõgi 41 194 Võrumaa 

11566 Tsooru oja Tsooru külast 4,5 km 
lõunaedela pool 

Mustjõgi 12 30,3 Võrumaa 

11543 Ujuste oja Kiivite järv Koiva jõgi 17 53,9 Valgamaa 

11580 Vaidava jõgi Murati järv Mustjõgi 71 597 Võrumaa 
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LISA 3-2 Avalikult kasutatavad järved 

Jrk. 
nr. 

1986.a. 
kood 

Nimi Asukoht Pindala 
[ha] 

Märkused 

122. 213660 Aheru järv Koikkülast 3,5 km ida pool 234 väljavooluga 

123. 213661 Aheru Mudajärv Koikkülast 3,5 km ida pool 7,6 väljavooluga 

52. 213920 Ahitse järv Nursist 2,5 km edela pool 5,7 umbjärv 

120. 213570 Ahnejärv Lüllemäelt 7 km idakagu pool 3,3 väljavooluga 

106. 215280 Hainjärv Haanja-Ruusmäe tee ääres (Ruusmäest 
1,5 km) 

3,6 väljavooluga 

122. 215550 Hino järv Missost 1,5 km lõuna pool 198,8 väljavooluga 

123. 215580 Hino Mustjärv Missost 2 km lõuna pool 6,1 väljavooluga 

121. 215540 Idina järv Missost 3 km lääneedela pool 5,3 umbjärv 

118. 215490 Immaku järv Missost 2 km põhjakirde pool 3,2 väljavooluga 

113. 215390 Jaanisjärv (Jaanisaare 
järv) 

Pältre järvest (nr. 215380) 4100m kagu 
pool 

0,9 umbjärv 

70. 214180 Jugu järv Rõugest 6 km lõunakagu pool 1,2 väljavooluga 

701 214210 Järveküla järv Haanjast 5 km edela pool 1,1 umbjärv 

34. 213470 Kaugjärv Karulast 12 km idakagu pool 7,4 väljavooluga 

42. 213730 Keema järv Antslast 8 
km ida pool  

3,9 väljavooluga 

116. 213520 Kiivite järv Lüllemäelt 4 km edela pool 10,5 väljavooluga 

101. 215210 Kikkajärv Krabist 2,5 km kagu pool (Läti piiril) 21,4 väljavooluga, 
Eestile kuulub 
12ha 

84. 214470 Kirikumäe Vastseliinast 7,5 km edela pool 61,4 väljavooluga 

85. 214480 Kirikumäe Kõrbjärv Vastseliinast 7,5 km edela pool 2,2 väljavooluga 

110. 215320 Kisejärv Missost 4 km põhja pool 48,9 väljavooluga 

118. 213550 Kuigli järv Lüllemäelt 5,5 km kagu pool 3 sissevool 
kraavide kaudu 

127. 213710 Kuussaare järv Laanemetsast 2 km kirde pool 1,8 väljavooluga 

113. 213370 Köstrejärv Lüllemäelt 1 km ida pool 10,4 väljavooluga 

117. 213530 Lajasaare järv Lüllemäelt 5 km kagu pool 2,1 väljavooluga 

125. 215600 Lautri järv Missost 4 km edela pool 2,2 väljavooluga 

103. 215230 Liivajärv Sarapuu järvest (nr. 215220) 75m edela 
pool (Läti piiril) 

4,2 väljavooluga, 
Eestile kuulub 
2,0ha 

100. 215200 Majori järv Ruusmäest 5 km lõunaedela pool 15 väljavooluga 

124. 215590 Murati järv Ruusmäest 5 km lõuna pool (Läti 
piiril) 

66,6 väljavooluga 

125. 213680 Murujärv Laanemetsalt 3,5 km kirde pool 0,9 väljavooluga 
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Jrk. 
nr. 

1986.a. 
kood 

Nimi Asukoht Pindala 
[ha] 

Märkused 

1. 209991 Mustjärv Riidajast 6 km lõunaedela pool 0,5 väljavooluga 

93. 215020 Mõniste järv Mõniste 2 väljavooluga 

129. 215670 Pabra järv Luhamaast 3,5 km kagu pool 
(Venemaa piiril) 

96,9 väljavooluga, 
Eestile kuulub 
84,4ha 

109. 215310 Pahijärv Missost 4 km põhja pool 10,1 umbjärv 

96. 215080 Palujüri järv Hanija järvest (nr. 215070) 150m 
lääneedela pool 

6,9 väljavooluga 

107. 215290 Preeksa järv Preeksa 15,1 väljavooluga 

120. 215520 Pullijärv Misso 61,7 väljavooluga 

83. 214460 Punsujärv Vastseliinast 7,5 km edela pool 3,2 väljavooluga 

127. 215620 Põrste järv Vastseliinast 7 km lõuna pool 8,5 väljavooluga 

112. 215380 Pältre järv Riia-Pihkva mnt. Võru (Vastseliina) 
teeristist 0,5 km loode pool 

3,2 umbjärv 

1111 215370 Ruusmäe järv Ruusmäe 1,3 umbjärv 

102. 215220 Sarapuu järv Kika järvest (nr. 215210) 200m edela 
pool (Läti piiril) 

2,4 väljavooluga, 
Eestile kuulub 
1,3ha 

37. 213590 Suur Pehmejärv Tsoorust 4 km edela pool 45,9 väljavooluga 

114. 215400 Sõdaalune järv Missost 3,5 km põhja pool 8,5 umbjärv 

71. 214240 Tallikese järv e. 
Salujärv 

Haanjast 5 km lõunaedela pool 4,2 väljavooluga 

98. 215140 Tsilgutaja järv Ruusmäest 2 km edela pool 3,4 väljavooluga 

67. 214130 Tuuljärv Haanjast 1,5 km lõuna pool 3,5 väljavooluga 

43. 213750 Ubajärv Mõnistest 5 km põhja pool 49 väljavooluga 

105. 215260 Uuri järv Uuri 7,1 väljavooluga 

69. 214150 Viitina järv Rõugest 4,5 km lõunakagu pool 6,4 väljavooluga 

126. 213690 Väike Apja järv Koobassaare järvest (nr. 213670) 750m 
edela pool 

9 väljavooluga 

36. 213580 Väike Pehmejärv Tsoorust 4 km edela pool 4 väljavooluga 

38. 213600 Ähijärv Karulast 8 km idakagu pool 176,2 väljavooluga 

126. 215610 Üldna järv Missost 6,5 km edela pool 1,4 väljavooluga 
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LISA 3-3  Avalikult kasutatavad paisjärved 

Jrk. 
Nr. 

1996.a. 
kood 

Nimi Asukohajõgi Pindala 
täistäitel 

(ha) 

Asukoha 
vald või 

linn 

22. 206972 Pähni paisjärv Pärlijõgi 2,5 Rõuge 
vald 

23. 206973 Saarlase paisjärv Pärlijõgi 2,5 Rõuge 
vald 

24. 206974 Sänna Alaveski 
paisjärv 

Pärlijõgi 1,5 Rõuge 
vald 

17. 201431 Tsooru paisjärv Tsooru oja 4,3 Antsla 
vald 

13. 204931 Vastse-Roosa paisjärv Vaidava jõgi 2 Mõniste 
vald 

11. 209183 Väimela paisjärv Väiso 
peakraav 

2,2 Võru vald 
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LISA 4 Projekti “Avalikkuse kaasamine Koiva vesikonnas” (2006)  järeldused 

Projekti “Avalikkuse kaasamine Koiva vesikonnas” (2006)  järeldused 

 

Mustjõe alamvesikonnas läbi viidud veekeskkonna-teemalise uuringu tulemusena võib teha 
järgnevad järeldused: 

�  25% vastanute arvates on Mustjõe alamvesikonna veevarude kvaliteet/või kogus eriti 
ohustatud, kusjuures sellisel arvamusel olid 19% keskkonna valdkonnas töökogemust 
omavatest ja 30% sellist kogemust mitteomavatest vastanutest; 

�  Vastanute jaoks huvipakkuvate veekeskkonnaga seotud teemade nimistust tõusid esile 
nii joogivee kui ka põhjavee kvaliteet peamiselt seetõttu, et mõlemad mõjutavad 
otseselt tervist ja elukvaliteeti (põhjavett kasutatakse piirkonnas joogiveeallikana). Kui 
aga paluti valida enda jaoks kõige olulisem teema, siis selgus, et selleks on hoopis 
maapiirkonna majandustegevus, mille valinutest üle poole olid kas ettevõtjad või 
juhatajad;  

�  Üle poole vastanutest peavad oma kodukoha veekeskkonna seisundit kas heaks või 
väga heaks, 15% hindas seda halvaks või väga halvaks; 

�  Ühisveevärgiga on ühendatud 20% ning kanalisatsiooniga 27% majapidamistest; 

�  1/3 vastanutest hindas maksimaalseks summaks, mida nad oleksid nõus ühisvee ja 
kanalisatsiooni kasutamise eest maksma, 10-15 kr/m3, ligikaudu sama arv vastanuid 
aga märkis, et nad ei oleks nõus üldse midagi maksma; 

�  Juurdepääsu avalike veekogude juurde hindas heaks või väga heaks 2/3 vastanutest - 
peamise probleemina toodi esile konflikte eramaaomanikega; 

�  Keskkonnainformatsiooni saamiseks kasutati kõige enam ajakirjandust, internetti ja 
televisiooni ning teabe kättesaadavust pidas 2/3 vastanutest kas heaks või väga heaks; 

�  Ligi veerand vastanutest sooviks olla kaasatud Mustjõe alamvesikonna 
veemajandamisse- osaleda seminaridel/koosolekutel, võtta osa küsitlustest ning saada 
igasugust teavet vesikonna kohta. 


