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EESSONA

Koostatud aruande aluseks on Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Vee-
ettev6tete Liidu vaheline leping nr 2-15-161304, allki{astatud 06.06.2002.
Lepingu objektiks on 2002.a veekaitse programmi projekt nr 90 "Sademevee
lrajuhtimise ja sademevee kanalisatsiooni rajamise juhendi koostamine".

Saderneveekflitlus on valdkond, millega Eestis pole seni piisavalt tegeldud. Ometi v6ib
sademevesi p6hjustada tileujutusi ja tekitada keskkonnale kahju saasteainete
laialikandmisega.

Euroopas on omaks v6etud arusaam, et seniseid sademeveekiiitluse p6him6tteid tuleb
revideerida.
Valinguvihmadest p6hjustatud saasteainet levik on saanud iiheks lahendamist vajavaks
kiisimuseks Euroopa Liidu liilanesriikides.

Kuigi Eesti keskkonna- ja veekaitsealased 6igusaktid on satestanud mitmeid piiranguid
sademeveest p6hjustatud saaste vlhendamiseks, vajab probleem konkreetsemat
k?isitlemist.

Kiiesolevas aruandes on p0iitud leida ratsionaalseid meetrneid sademeveest p6hjustatud
saaste leviku oiiramiseks.
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SISSEJUHATUS

Eesti riiklik poliitika on vOtnud suuna liitumiseks Euroopa Liiduga, sellega seoses on
keskkonnakaitsealased projektid v6etud Eestis senisest suurema tiihelepanu alla.
Veekaitsealaste kiisimuste lahendamisel ei saa kuidagi jetta tthelepanuta
sademeveekliitlust. Keesoleva aruande eesmiirgiks on aidata kaasa iihe spetsiifilisema
valdkonna- sademeveekaitluse - probleemide t6husamale lahendamisele.

Aruandes on analtiisitud nii Eestis kui ka Euroopa Liidu liikmesriikides toimivaid
sademeveekiiitluse alaseid n6udeid. On koostatud tilevaade Eestile vajalikest
investeeringumahtudest sademeveekeitluses ning tehtud liihike juhismaterjal valdkonna
planeerimise, ehituse ja ekspluatatsiooni kohta.

T66 koostamise kliigus tuli t6deda, et aktiivne 6igusloome protsess vee-alaste
seadusandlike aktide koostamisel on ette j6udnud mdnestki pral:tilisest eluvaldkonnast ,
iiheks selliseks on sademeveekiiitlus.

Selgitamaks viilja kohalike omavalitsuste seisukohti sademeveekeitluse ja sellekohaste
investeeringuvajaduste koht4 viidi llibi kiisitlus, millest selgus, et need ei iihti Euroopa
Liidus aktsepteeritud seisukohtadega probleemi lahendamisel.

Kehtivad Sigusaktid, mis siitestavad sademevee :irajuhtimise n6udeid ning mii2iratlevad
saastetasumiiiirad, ei stimuleeri sademeveekanalisatsiooni valdajaid olukorda
parandama. Seet6ttu tuleb alustada "Veeseaduse" ja teiste alamaktide pdhim6tete
muutmisest ning loobuda sademevee erajuhtimise maksustamisest, pirast seda on
v6imalik rakendada meetrneid otstarbekaks sademeveekiiitluseks.

Aruande esimene osa kiisitleb Eestis sademeveekaitluse kohta kehtivaid 6igus- ja
normatiivakte.
Teine osa annab tilevaate sademeveek?iitlusn6uetest Euroopa maades, eeskett Euroopa
Liidu liikmesriikides toimivat sellealast korraldust v6nelduna EL linnaheitvee
direktiiviga 91/271lEC ja ka HELCOMi uusimate soovitustega 2315 .
Kolmas osa kdsitleb sademeveekiiitluse planeerimis-, ehitus- ja ekspluatatsiooni n6uete
seadusandlust ning viimaste p6hiseisukohtade revideerimisest tagamaks dkonoomsete
stisteemide viljaehitamisega saastunud sademevee puhastamist.
Neljas osa v6tab kokku Eesti lirurati.iiipi asulate sademeveekeitlusehitiste olukona ning
annab iilevaate investeeringuvajadustest - ca 1,4 mld krooni- aastatel 2001 ...2015.
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L Ur,nvlADn.la.a.N.q.LUusKEHTIvATEST
sADEMEvnnrcirrr,usnHrrrsrE NOuonro

r<,.islTr,pva,rBsr Orcus- JA NORMATIIVAKTIDEST

Tiinased veekaitsen6uded tuginevad Eestis toimivatele mitrnetele seadustele, milledest
on alljiirgnevalt klsitletud p6hilisemaid, mis seonduvad otsesemal ja kaudsemal viisil
sademeveekiitlusega.Vajadus harmoniseerida meie veekaitse seadusandlust EL
vastavate direktiivideg4 on kehtestatud terve rida digusakte. Seadusloome kiire areng
on tekitanud probleeme, mida kiiesolevalt on pflUtud analiiiisida.

l.l. Seadused
1.1.1 Veeseadus 1994 (Muudetud 1996, 1998, 1999,200I) -
keskne dokument, mille alusel on kehtestatud veekaitse nduded sh
sademeveeklitlus.
Seaduse $ 2 lg 2 setestab - "heinesi- kasutusel olnud ning loodusesse tagasi
juhitav vesi v6i l<analisatsiooni abil drajuhtitav sademevesi ".
Kui sademevett juhitakse ?ira maapinnale kalde andmisega (nt kraavide kaudu), on
selle seadusesiitte jflrgi tegemist sademeveega, kui aga sademevee airajuhtimine
toimub kanalisatsiooni abil, on tegemist heiweega. Seega miiiiravaks on vee
iirajuhtimise viis, mitte vee kogumisviis, kasutamise viis v6i saasteainete sisaldus.
Oluline pole ka kanalisatsiooniga haaratud pinna suurus v6i muu ntiitaja.
Eeltoodust tuleneb, et iihesugustelt pindadelt, iihtrnoodi saastunud iirajuhitav vesi
v6ib i.ihel juhul olla sademevesi, teisel juhul heiwesi. Seega rakendub iihesugusele
veele 6igusaktidest tulenevalt erinev regulatsioon (vt joon 1,1).

Seaduse $2 p. 8 sitestab- "reovesi - iile kahjustuspiin nhttud ja puhastamist
vajav vesi, heitvesi v6i saastunud sademevesi. "
See siite on mitmeti t6lgendatav - kanalisatsiooni kaudu iirajuhitav sademevesi on
reovesi, samuti on reovesi saastunud sademevesi. Niisiis v6ib iihesuguse
saastustasemega sademevesi olla iiheaegselt nii sademevesi, heitvesi kui ka
reovesi, mis tekitab digusaktide kasutamisel arusaamatusi.

Seaduse $8 lg 2 p 4 setestab - "Tee eri-kasutusluba peab olema, lai ..... juhitakse
heitvettja teisi vett saastavaid aineid suublasse".
See slte ei anna selgust, millisel juhul on sademevee lirajuhtimiseks vaja taodelda
vee-erikasutusluba. Toodust ja ka seaduse $2 lg 2 jireldub, et sademevee
iirajuhtimiseks kanalisatsiooni kaudu tuleb luba taodelda. Nii tuleks luba taodelda
juhul, kui sademevesi juhitakse katusepindadelt kanalisatsioonitorustiku abil
kuivenduskraavi (mis asetseb niit kinnistu piiril).

Seaduse $15 lg I sdtestab eelnevalt k?isitletu veekogude kohta
- " Heinee juhtimine veekogusse on vee erikasutus ".
Sellest jiireldub, et igal juhul on vaja taodelda vee-erikasutusluba, kuna seaduse
jiirgi on suublasse juhitav heitvesi kui ka saastunud sademevesi reovesi, mis
sisaldab saastavaid aineid ja vajab puhastamist.
Probleemiks on sademevee saastatuse ml2iratlemine. Mingil mdiiral on
sademevesi saastunud juba ma-pinnale j6udes ja saastatus suureneb kuni
iirajuhtimiseni veekogusse v6i pinnasesse.



Oma maavalduse piires saaks siiski loataotlemist viiltida $ 8 lg 3 alusel, mis
setestab
- "IsiHiku majapidamise heinee pinnasesse juhtimisels oma maavalduse piires

ei ole vaja vee-erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama kiiesoleva
seaduse $24 alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise nduetele",

mis v6iks olla klsitletav seaduse sette $ 2 pl alusel, mis toob sisse m6iste
hajureostus
"hajureostus - veekoguja pdhjaveekihi reostamine pinnaseja 6hu kaudu".
Kuna sademevesi on mingil miiiiral alati saastunud, tekib eelpoolmainitud seaduse
sette $ 2 p 8 alusel vastuolu.

Seaduse $ 9 lgZ p-d 4,5,6,7 siitestavad
- "Yee erikasutnsloale kantal<se .,. saasteainete suurim lubatav skaldus

iirajuhitavas heiNees
- saasteainete suublasse viimisel lubatud kogused ja aeg viiljalaskude ning

saastedinete kaupa, artestades parimat vdimalikku tehnikat
- saasteainete suubla seire nduded
- saasteainete seire nduded".

Sademevee puhul pole v6imalik veekasutusloale n6utud andmeid kanda. Kuna
liihteandmed peab esitama loa taotlej4 siis sunnitakse teda esitama andmeid, mis
ei pruugi vastata tegelikkusele. T6epiiraste liihteandmete saamine on kulukas,
juhuproovide v6tmine ei pruugi anda adekvaatset hinnangut olukona kohta.
Kiisitav on ka saasteaine suurima lubatava sisalduse n6ue, kuna selle tiiitmine ja
kontroll pole reaalselt teostatav.
Sademevee kanalisatsioonisiisteemides voolab peaaegu alati ka kuivendusvett,
mis komplitseerib veelgi sademevee nAitajate miiiiramise v6imalusi.

Seaduse $ l l  lg2ja$ l l t lgS setestavad
- " Saasteainete viimisel veekogusse, pinnasesse v6i pdhjaveue tuleb tasuda

saastetasu seaduse kohast saastetasu".

Kehtiva seadusandluse kohaselt on sisuliselt alati vaja sademevee iirajuhtimiseks
vee-erikasutusluba. Kuna sademevesi sisaldab lildjuhul ka saasteaineid, on selle
iirajuhtimine tasuline, mis pole koosk6las Liiiinernere piirkonna merekeskkonna
kaitse konventsiooniga ja liiheb otseselt vastuollu Euroopa veepoliitika
raamdirektiiviga miiiiratud p6him6ttega - saastaja maksab.
Seaduses esitatud p6him6te - saastaja maksab- sobib reoveekanalisatsiooni kohta.
Sademevee kanalisatsiooni kaudu ei juhita saasteaineid vahetult loodusesse, kus
need juba on olemas, vaid paigutatakse eelkdige iimber.

Seaduse $ 21 p-d3 ja 4 satestavad
- "Veekasutaja on kohustatud...
- vee erikasutuse konal pidama arvestust lcasutatava vee ning heitvee hulga ja

omaduste iile
- korraldama heitvee seiret vee erikasutusloaga miidratud tingimustes ja

korras ".

Sademevee iirajuhtimise korral ei ole vastuvdetavate kulutuste piires n6uet
v6imalik 6ita, kuna slstgem n6uab statsionaarsete seadmeto olemasolu, kusjuures
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arvestustepsus j iiab kiillaltki madalaks, eriti kui samaaegselt voolab torustikus ka
kuivendusvesi. Samasugust m66tesiisteemi vajaksid ka iihisvoolse kanalisatsiooni
iilevoolud. Nii arurab sette p 4 kiill erikasutusloa veuaandjale v6imaluse reaalselt
rakendatavate seiren6uete kohaldamiseks. kuid valdavalt ei anna need abin6ud
sellist tulemust, mida saaks saastetasu arvutamisel aluseks v6tta.

1.1.2 Ohisveevlirgi ja kanalisatsiooniseadus 1999 (Muudetud 2000' 2001)

Seaduse$21g2
- "Sademete, drenaazivee ning muu pinnase ja pinnavee iiraiuhtimise ehilisi ja

seadmeid loetal<se iihisveeviirgi ja -kanalisatsiooni siisteemi h'tuluvaiks, kui
kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud"

Nii kuulub kohaliku omavalitsuse otsese kontrolli alla ka
sademeveekanalisatsioon.

Seaduse $3 lg 3 tepsustab
- "Avalikelt teedelt, tiinavatelt ja viiualattelt sademete- ja drenaazivee ning muu

pinnase- ja pinnavee iirajuhtimise ehitiste liifiimispunld iihislanalisatsiooniga
mdiirotal<se kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud iihisveevdrgi ja -
kanalis ats iooniga liitumise eeskirj a alusel "

Seaduse $9 lg 2
- "Avalikelt teedelt, tiinavatelt ja viiljakutelt sademete- ja drenaazivee ning muu

pinnase- ja pinnavee iihisl{analisatsiooni juhtimise ia puhastamise kohta
sdlmib valla- v6i linnavalitsus vajaduse korral sellekohase halduslepingu
hisveevtirgi ja -kanalisatsiooni omanilat vdi valdajaga ".

Mmetatud seadus viitab otseselt kohaliku omavalitsuse kohustusele sademevee
alase tegevuse korraldamiseks.

1.1.3 Planeerimisseadus2002

Seaduse $ 8 lg 3 satted maiiratlevad iildplaneerimise p6him6tted
- "Uldplaneeringu eesmrirgid on ... maa ja veealade ldiste kasutamis- ja

ehitus tingimus te I oomine
- p1hiliste tehnovdrkude trasside ia tehnorajatiste asukoha mdiiramine"

Seaduse$8lg8sdtestab
- " ldplaneeringuga mdiiratakse detailplaneeringute koostamise vajadus ja

jdrjestus ning nriidatakse majanduslilad vdimalused iildplaneeringu
elluviimiseks ".

See sete viitab muuhulgas ka iildplaneeringu kdigus iihis- ja lahkvoolse
kanalisatsiooni majanduslikest v6imalustest ja keskkonnakaitselistest n6uetest
tulenevate v6imalike lahenduste leidmise va'iadust



1.1.4 Ehitusseadus

Seaduse $3 lg 4:
"Ehitis ei v6i ohustada ... keskkonda"
Seaduse $72lg 1:
Enne Hiesoleia seaduse jdustumist ehitatud ehitis ei pea vastama kiiesoleva
seaduse $j sdtestatud n^uetele, viiliaarvatud ehitise ohutusele siitestatud nduete
osas"
See n6ue viitab sellele, et enne 1.01.2003 valminud ehitiste sh ka

sademeve€k?iitlussusteemide kohta kesl*onna v6imaliku ohustamise kohta

seaduse sAte ei kehti.

1,1.5 Keskkonnam6ju hindamise ja keskkonna ruditeerimise seadus.

Sademevee osa seaduses otseselt ei reguleerita, kiill aga osutavad $ 61g2 p 24 ja

32 setted
- "olulise keskleonnamdjuga tegevls on:
- "iihisveevtirgi ja -kanalisatsiooni raiamine, hti vett vdetalce vdi heitvett

juhitalae dra rohkem fui 500 m' ddpiievas " ia
- iile 100 ha suurusega pindalaga metsamaa vdi miirgala pi)drdumatu

muutmine nagu laivendamine, raadamine" ,
et olulist keskkonnam6ju avaldav tegews v6ib olla ka sademevee :irajuhtimine.

1.1.6 Saastetasuseadus

Saastetasu seaduses ei leia, erinevalt veeseadusest, sademevee m6iste samastamist
heit- ja reovee m6istega saasteainete keskkonda viimisega seonduvalt, seevastu
on kasutatud miiiiratlust-sademeveega (seaduses vli:iralt sadevetega) keskkonda
viidud saasteained.

$13 lg 2 setestab
- Saastaja tegevuse vdi tegevusetuse tagajdriel sadevetega keskkonda viidud

saasteainete eest arvutatakse saastetasu kiesoleva seaduse {9 siitestatud
mddrade jtirgi".

Arusaamatuks jiiiib seaduse sette m6te. Kuidas m6ista sademeveega saasteainete
keskkonda viimist? Kui sademevesi koondatakse kogumissilsteemi ja juhitakse

mujale, siis sademeveega sellelt pimalt iirakantavad saasteained olid juba varem
saastaja poolt keskkonda viidud. Sademeveega satuvad keskkonnas olevad
saasteained teisale, mille v6ltimiseks on saastajal v6imalus keskkonda sattunud
saasteained eelnevalt kokku koguda.

Seaduse $ ll lg I siitestab
- "Keskkonda viidud saasteainete vdi iiiiitmete koguste ning nende jtirgi

saastetasu arwtamise kohustus on saasteaineid v6i jdiitmed l<eskkonda viinud
vdi viival kinnisasja omanihtl hoonestusdiguse alusel maakasutaiaid vdi
ehitise kui vallasasja omanilai (edaspidi saastaia)."
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Kiisitledes olukorda selliselt, kui tlinavatelt kogutud sademevesi juhitakse
veekogusse sademevee kanalisatsiooni kaudu, siis viimatimainitud seaduse sette
kohaselt oleks saastajaks kohalik omavalitsus, kui trinav on kinnistatud.
Saastajaks pole siin kinnisasja omanik. Tegelikuks saastajaiks on tiinavakasutajad.

Seaduse$2 lg3kohase l t
- "Saastetasu ei v6eta, kui saasteained v6i jtititmed viial<se keskkonda...
- kogustes ja viisil, mille puhul luba ei n6uta...".

Tiinavakasutajad saastavad tiinavat koguses ja viisil, mille puhul saastetasu ei
v6eta. Seega ei tohiks tiinavale kogunenud saasteainete eest tasu v6tta.

Kui aga liihtuda sellest, et sademevee vahendusel viiakse saasteained keskkonda,
mis tingib vajaduse maksta saastetasu, siis kes peaks viimatimainitud juhtudel
selle eest maksma? Seaduse $ 6 lg I kohaselt on selleks kinnisasja omanik
(toodud juhul omavalitsus), kes peab seaduse g 1l lg I j:irgi vtlja arvutama
sademeveega iirajuhitud saasteainete koguse.
Veeseaduse kohaselt peab vee-erikasutusloa taotlemA saasteainete koguse
arvutama ja maksma saastetasu sademeveetorustiku omanik - iildjuhul vee-
ettevdtja. Kaudselt viitab sellele ka seaduse $20, kus kasutatakse m6istet - paikne
saasteallikas, milleks v6ib olla sademevee valialask.

Seaduse $ 13 lg I siitestab
- "Saasteainete viimisel veekogld.esse, p6hjavette vdi pinnasesse arvutatakse

saastetasu iga eraldiseisva vdljalasu kohta... ",

mis on vastuolus p6him6ttega "saastaja maksab". Samas ei saa torustiku omanik
saastetasu makst4 kuna torustiku omanik ei ole enamikus kinnisasja omanik ($6
Ig l). Kiill v6ib ta $11 lg I kohaselt tdita saastaja kohustust tasu arvutamisel, sest
torustik on vallasasi.
Olukorra muudab komplitseerituks asjaolu, et iihtemoodi saastunud sademevee
eest iihel juhul tuleks saastetasu makst4 teisel puhul mitte. Nii tuleb saderneveft
torustiku kaudu iirajuhtival torustiku omanikul saastetasu maksta, kui sademevesi
juhitakse lira lahtise kraavi kaudu, saastetasu kraavi omanikul maksta pole vaja.

Seega on sademevee saastetasuseadus mitmeti t6lgendatav ja vastuolus
Veeseadusega.

1.1,7 Keskkonnaseire seadus'

Keskkonnaseire Seadusele kohase lebiviidava keskkonnaalase seire alla saab
kohaldada ka sademevee seire.

Eristatakse kolmel tasandil tehtavat seiret:
- ettev6tjakeskkonnaseire
- kohalikuomavalitsusekeskkonnaseire
- riiklikkeskkonnaseire
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Seaduse $ 5 lg I p 2 setestab
- "Euevdtja teostab keskkonnaseiret oma l lul tema tegevuse vdi sellega

keskkonda suunatavate heitmete m1jupiirkonnas ... ettev1tjale seaduse aliel
antava loodusvara kasutus6iguse loa v6i saasteloaga,..,,

Seaduse$5lg4sdtestab
- "Loodusvara kasutusdiguse loa vdi saasteloa alusel teostatud keskkonnaseire

andmed esitab ettevdtja nimetatud loaga mtiiiratud fihtajal toa vdljaandjale".

Tuginedes klisitletud seaduse satetele peaks nii kohalik omavalitsus kui ka vee_
ettev6tja tegema keskkonnaseiret.

1.1.8 Keskkonnajlirelevalve seadus 2001

Keskkonnajiirelevalve seadus miiliratleb eeskiitt keskkonnajiirelevalve olemuse ja
kehtestab vastavate ametiisikute, asutuste 6igused ja kohustused ning
j iirelevalvetoimingute korra.

Seaduse $ 22 lg lpls i i testab
- " Keskkonda kahjustav tegevus peatatalse, hti see ei

keskkonnanormatiividele vdi keslckonnaloaga lubatud mritirale ., -
seaduse olulisemaid keskkonnale kahjutekitamise fikseerimise
keskkonnaloaga fi kseeritud miiiirast 0leastumine) slitteid.

See siite peaks viilistama sademevee poolt tekitava tegevuse (sademevee
drajuhtimise) peatamise.

Seaduse $ 2l lg I sltestab
- "Keskkonnakaitse ja loodusressursside kasutamise seaduslikkuse tagamiseks

teeb kcskkonnainspehor vajadusel ettekirjutise ".

See seadus ei klisitle otseselt sademevee kIitlemise valdkonda, kuid fikseerib
keskkonnainspektori poolt vastuv6etavad meetrned vee-erikasutusloa n6uete
eiramisel.

1.1.9 Siiestva arengu seadus 1995 (Muudetud 1997, 1999,2000)

Seaduse $ 3lg3 siitestab
- "Looduskeskkonna saastamise minimeerimine ja loodusvarade kasutamine

Ioodusliku tasaknalu sdilitavates kogustes on majandustegevuse p6hin6uded"

vasta
selle

(nt
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Seaduse $ 3lg5 siitestab
- "Looduskeskkonna ja loodusvarade

tasumiitirad, mille kehtestamisel
kes kko nnas eisun dil e ".

kasutamist reguleerivad kasutus- ja
arvestataLse looduskasutuse m6iu

Need setted viitavad vajadusele piirata v6imalikku reostuse koondumist
iimbritsevasse keskkonda, sh ka sademeveest tinsituna.
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I.l.l0 Saastuse kompteksse v5ltimise js kontrollimise seadus,2001

Seadus defineerib saastuse ja heite mdiste ($ 21g1,2)
- "Saastus on ainete, vibratsiooni, soojuse v6i miira inimteganusest pdhjustatud

otsene v6i kaudne viiljutamine 6hla+ vette vdi pinnasesse nii, et see v6ib
ohustada inimeste tervist ja keskkonda, pahjustada varalist kahju vdi
kahjustada vdi hdirida keskkonna puhkeotstarbelist vdi muud 6igupiirast
kosulamist"

- "Heide on ainete, vibratsiooni, soojuse vdi miira otsene v6i kaudne
viiljutamine kiitise saasteallik&st 6hku, vette v6i pinnasesse ".

Samuti defineerib seaduse $ 5 mdiste
- " Heite piirviiiirtus on heidet iseloomustava nditaja suhtes viifendatud heite

mass, kontsentratsioon vai tase, mida kindlaksmiiiiratud ajavahemikus v6i
ajavahemikes ei tohi iiletada vdi mille piiresse tuleb jhiida. "

Seadus siitestab heite piirviiiirtuse miiiiramise alused, ka arvesse vdetavad ained.

l.l.l0 Teeseadus, 1999
Seadus siitestab keskkonnakaitse n6ude ($10 lg l)
"Tee seisund peab vdimaldama ohutult liigelda ning olema keskkonnanduete ...
kohane"

Samuti $ 15lg 1
" Teehoidu kavandades tuleb jiilgida keskkonnandudeid ... "

1.2 Valitsuse ja ministeeriumite meiirused

1.2,1 KKM 4.06.1999 miiirus nr 55 *N6uete kehtestamine
iihiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta",

Selle rniiiirusega on riiklikul tasandil mliiratletud ilhiskanalisatsioooni juhitavate
ohtlike ainete piirvlitrtused.
M?iiiruse p I setestab
- "Kinnitada nduded ohtlik ainete kohta iihiskanalisatsiooni iuhitavas

heitvees "
Raskemetallid P iirviiiirtus he itvees

ms/l
Elavhdbe 0,0s

Hdbe 0,2
Kaadium 0,2
Aukroom 0,7

Kroomiiihendid 0,04
Vask 1,0
Plii 0,5

Nikkzl 1.0
Tsink 2,0
Tina 0,5

Arseen 0,2

I
I
I
I
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Vastavalt IJVK seadusele, tuleb neid n6udeid jiirgida ka sademeveekanalisatsiooni

puhul.

f .2.2 KKM 06.12.1999 mniirus nr 99
*Ileitveesuublatena t<asutaiavate veekogude v6i nende osade nimekirja

.eoslu.tu"afi*use jirgi kinnitamine muutmine"'

M?iiirussisaldabreostustundlikejareostuseleviihetundlikeveekogudev6inende
osade klassifi katsiooni.
Reostustundlikud veekogud v6i nende osad on miiiruses esitatud ja kodeeritud'

ffi:H'.Hffi ;ff.;;o;. ;;i-..u" oru, miuega tuleb heirvee ?irajuhtimisel

I
I
T
I
I
I
I
I

arvestada.

1.2.3 vv 16'05.2001 miiflrus l7l "Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenouded"

Kehtiva seadusandluse kohaselt sademevesi holjuvaine sisaldusega iile 40 mg/lja

naftasaaduste sisaldusega iile 5 mgA' on reovesi' Mfliirus kehtib ka

sademeveerajatiste kohta.

Miiiiruse $2 lg 2 siitestab
- " ReoveePuhastid itgunevad
- suurtelcs reoveepuhastiteks ehk suurpuhastiteks' mille i1udlus on iile 2000

inimekvivalendi (ie)
- vdikesteks reoveepuhastiteks ehk viiikepuhastiteks' mille jdudlus on kuni 2000

ie
- vilikestelt reoveepuhastiteks ehk viiikepuhastiteks' mille j6udlus on lani 2000

- omapuhastitetrs iitrsitonajapidamise reovee puhastamiseks "

Miiiirusega jeab sademevee suhteliselt madala BHT t6ttu

.J"*"r!"m".f isatsioonile ehitatud puhasti v6imsus mauiratlematuks. Kiisitav on

sademevee puhul kehtestatud tt:*itu kinnipidamise yiadus' See ei vdimalda

prallikas sademevee purt^t"-it"rtt kasuiada tehislikku mtirgala' sageli

iir""-"i-itJ .u 
"temendini 

kuna meiirus n6uab kuja 100 m ja rajatiste

paigutamist viiljaspoole asulat ning allatuult"

Miiiiruse $ 16 lg siitestab'-'1n"oi""pui^ti 
heitvett peab olema - .vdimalik 

desinfitseerida las

,roiiiniort"r" udi sellel<s otitarbelu paigaldatavate seadmetega"

Kuna sademevee desinfitseerimiseks vajadust pole' 9i. tdpsusta seda ka me'iiruse

"0"" 
t""g" *t"-ses esitatud mitmed sdtted ei sobi sademeveekiiitlusrajatiste

puhul.

| .2 .4v :v31.07 '200rmi i rusnr26gaHei tveeveekogussevo ip innasesse
juhtimise kord"

Miiiirusega kehtestatakse nduded heitveele, seega kehtivad Veeseaduse n6uded ka

kanalisatiiooni abil iirajuhitava sademevee kohta'

I
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Mliiruse $7 lg 1 siitestab
- "Saastatud sademevett peab enne suublasse juhtimist puhastama"

Seda saab Veeseaduse kohaselt kiisitleda kui reovett, mida ka m&iruses eraldi
kiisitletakse.

Miiiiruse $10 lg 5 siitestab
- "Sademevett, mis vastab $ 7 ja lisas 3 esitatud nduetele, tohib imm tada

pinnasesse, kuid mitte veehaarde sanitaarkaitsealal ja mitte ldhemal kui j0 m
selle viilispiirist ".

Siittest v6ib aru saad4 et n6ue laieneb ka sademeveele, mida ei juhita iira
kanalisatsiooni kaudu.
Eeltoodu nditab, et ma:iruse mSisted pole iiheselt tolgendatavad ning enamikku
miiiiruse setteid saab kohaldada, mis tekitab mitmeid kiisitavusi, erinevates
variatsioonides ka sademeveele.

Maiiruse $ 3 lg I siitestab
- "Reostusallil@st ldhtuvat reostuskoormust .... arvestatalge aasta kestel

suurima ... heineelaslonesse siseneva ncidalakeslonise reosWkoormuse
alusel... "

Jiiiib arusaamatuks, kuidas saab sademevee vliljalasust praktiliselt mii?irata aasta
kestel suurimat niidalakeskmist reostuskoormust, mis on mdiiruse 4 peattiki kohase
n6uete tiiitmise kontrolli aluseks.
Siin pole rakendatav ka $ 8 lg I setestatut
- "Kui reostusallikast kihtuvat reostuskoonnust ... pole v1imalik $ 3 atusel

viiljendada inimekvivalentides, tuleb reovesi enne veekogusse juhtimist
puhastada nii, et heitvesi ... ei pdhjustaks suubla reostumist".

Nimelt on sademevee puhul vajalikud neitajad m&iratavad. Ka on sel juhul
kontrolli meetrned lahtised ning v6imaldab rakendada sademevee puhul
ebareaalseid puhastamise n6udeid.

Miiiiruse $-d 4 ja 5
kehtestvad veekogusse juhitava heitvee reostusneitajate piirkoormused ja reovee
puhastusastmed. Kuna kanalisatsiooni abil iirajuhitav sademevesi on Veeseaduse
kohaselt heitvesi ja saastunud sademevesi on reovesi, peaks toodu kehtima ka
osale sademeveest.

Mii?iruse $ 7 lg 3 siitestab
- "Sademeveelaslone kaudu tohib veekogusse v.a ldhemale kui 200 m

supelranna viilispiirist, juhtida sademevett, mille keslonised reostusnditaj ad ei
iileta heljumi ... sisaldust 40 mg/l ja naftasaaduste sisaldust 5 mg/l".

Kuna lisades I ja 3 esitatud piirvlif,rtused mdiiratlevad tile 30 komponendi, siis
muutub olukord ainuilksi kontrolli kdrge maksumuse tottu kllsitavaks ning
praktikas koguni teostamatuks.

t 1



Liihtudes sademevee iiravoolu ja reostatuse iseloomust, samuti sademevee
puhastamise v6imalustest, pole sademeveele piirv6iirtuste kehtestamine reaalseks
teostuseks sobiv lahendus. Vajalikku puhastusefekti tagavate puhastusrajatiste
projekteerimine pole v6imalik, sest sademevee peavoolu reziimi ega ka
reostusastet pole v6imalik ette niiha. Sademevee vdimalikult madala
reostustaseme saavutamiseks tuleb vajadusel normeerida teistsuguseid
parameetreid neiteks liravoolu pinda, setteaeg4 kinnipeetavate osakeste suurust
jms.

Miiiiruse $ 7 lg 4 siitestab
- "Ahisvoolukanalisatsioonist tohib sademevett vihmavalingu ajal iilevoolude

kaudu veekogusse juhtida koos reoveega vahekorras vdhemalt neli iihele"

Siite mdflrab kindlaks n6ude, mispuhul tilevooluststeem v6ib iihisvoolse
kanalisatsioonisilsteemis t66le rakenduda. Ndudes jiinb kahjuks arvestamata uute
ja vanade tihisvoolse kanalisatsiooniststeemide eripiira. Euroopas on niiiteks
p6him6tteliselt vanadele siisteemidele kohaldatavad n6uded leebemad kui uutele
iilevoolusiisteemidele.
Miiiiruse $101g 5 sltestab
- "Sademevett, mis vastab $ 7 ja lisas 3 esitatud nduetele, tohib immutada

pinnasesse, Iaid mitte veehaarde sanitaarkaitsealal ja mitte kihemal kui 50 m
selle piirist"

Mliiirus esitab n6uded sademevee immutamisele pinnasesse ning eeldatavalt ei
kiisitle sademevett, mida juhitakse lra kanalisatsiooni viiljalaskudena ning mille
kahjutuspiir on iiletatud, kuna viimane on Veesaduse kohaselt reovesi.
Seega on tegemist veeg4 mis voolab maapinnal v6i kraavides ning imbub
pinnasesse.
Lisaks terminoloogilistele probleemidele on $10 n6uded sademeveele takistuseks
iildlevinud puhastusviisile - looduslike lodude rajamisele.

MiiAruse $12, 13, 14 ja 15 knsitlevad heitveest proovide v6trnist , kuid ei arvesta
sademevee eravoolu kujunemist ning pole praktikas rakendatavad.
Vee erikasutaja ei saa tagada proovide v6trnise esinduslikkust, kui sademevett
looduslikke tingimuste t6ttu napib.

Miiiiruse $13 lg 3 siitestab
- "Proovi vdtmisel tuleb tagada proovi esindwliklats ..."

On selge, et prooviv6tmisel ei saa loota esinduslikkusele, kui torustikus voolab
suurel mliiral ainult kuivendusvesi.

Samuti on tehniliselt kulukas ning praktiliselt peaaegu v6imatu saada 24 tunni
jooksul proportsioonis vooluhulgaga ajaliselt keskmistatud proove, mida siitestab
m iruse $ 15 lg2
- " Kui reostwallikast ldhtuv reostuskoormus on iile 2000 i.e v6i suurem,

peavad proovid olema leslonistatud proportsioonis vooluhulgaga v6i ajaliselt
kesknistatud 24 tunnise proovikogumisajaga " .
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Miiiiruse $ 16 heitvee n6uetele vastawse hindamise vajadus ja selle v6imalik
saastet,rsu seadusega seostamise m6te jiiiib arusaamatuls.

Mdiiruse $16 lg I setestab
- "Heitvee miiiirusele vastawst hinnatakse 4 korda aastas".

vastavalt saustetasu seadusele peaks saastetasu maksmine toimuma kvartalite
kaupa. Kui heiwesi vastab nduetele, kas see seondub sustetasu seadusega? Kas
hindamine on rakendatav Saastetasu seaduse $ 9 lg 6 tiihenduses, mis sAtestab
:' Kui saastetasu maksja ... kohta on heitvee puhastamist v6i heitvett
iseloomustavad niiitajad paremad Yabartigi Valitsuse kehtestatutest,
viihendatal<se ... sadstetasumdiirasid kaks korda "
v6i ka $ 13 lg 3 ja 4 tlihenduses, mis siitestavad
- " Puhastusseadmete hijireteta tdd korral kasutatakse reostuskoormuse ja

saastetasu arvutamisel analiiisitulemuste kesbdtirtusi v6i loaga
puhastus s eadme viilj alasule kehtestatud piimtiiirtusi "

- " Kui puhastusseadmete t66s esineb htiireid ja puhastuseade ei taga loaga
mddratud nduete tditmist, v6etal<se saastetasu srwtamise aluseks
keskkonnateenistuse n1utud kontrolli tuleuused ...," .

Kui sademevees leitakse ohtlikke aineid, tuleks llihtuda Saastetasu seaduse $23 lg
2, mis siitestab
- "Pailrse saasteallika, transpordivahendi v6i ujuwahendi omanik v6i valdaja

on v6rdsustatud saastajaga, kui ta viib keskkonda saasteaineid vdi jtidtmeid
Iubatust suuremas koguses vdi loata",

sest ohtlikud ained satuvad keskkonda ja sealt sademevette kemikaalide
kasutamise, veo v6i jldtmete transportimise kliigus.

Otseselt Veesadusest tulenevas mearuses toodud n6uded on sademevee kiisitluse
kohta sageli mitmeti mdistetavad ning rakenduslikult vastuv6tmatud.
Samuti ei lange miiiiruse heiFee n6uetele vastawse hindamine kokku
Saastetasuseadusega.

1,2.5 KKM 30.12 2002 minrus nr 78
"Reoveesette p6llumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise
n6uded" ( iiks viimaseid veekaitsealaseid mii?irusi).

Mii?irus niieb ette setteproovide v6tmise sageduse s6ltuvalt reoveepuhasti
jdudlusest ja reoveepuhasti ekspluatatsioonis olemise ajast.

1 1



Reoveepuhasti jdudlus
(i.e)

Proovide artt aastas
Esimesel aastal piirast
kasutusele vdntist

Jiirgmistetel aostatel
pAlast kasutus ele v6tmist

> 100000 >,=  12 > ,=4
10 000 - 100 000 >,=6 >,=3
2 000-10 000 >,= 2
<2000 >  = ) l

Meiiruse $ 16 siitestab
- "Settest vdetavate keskmistatud proovide arv on s6ltuvalt reoveepuhasti

jdudlus es t ja reoveepuhasti eksp luatatsioon is o lemise ajast jdrgmine :

Sademeveepuhastite olemasolu korral tuleb v6tta setteproove miiiiruse $ l0 lg 2
kohaselt
- "Pdllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutatava sette

raskemetallide sisalduse Diirvddrtus on:

Rasakemetall Piirviiijrtus ms/sette KA ks kohta
Kaadium 20.0
Vask 1000,0
Nikkel 300,0
Plii 7s0,0
Tsink 750,0
Elavh6be r6,0
Kroom 1000,0

Mliirus reguleerib reoveesette kasutamist p6llumajanduses, haljastuses ja
rekultiveerimisel, et viiltida selle kahjulikku mdju ilmbritsevale keskkonnale.
Miiirus laieneb kehtivale seadusandlusele vastavalt ka sademeveeouhastusel
tekkiva sette kliitlusele.

1.2.6 KKM 26.03.2002 miiArus 18 ..Vee erikasutusloa ja ajutise vee-
erikasutusloa andmise muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa
taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid,,

Mliiruse $ 7 kohast erikasutusloa taotlemiseks vajalike matet'alide loetelu
alapunktide viisi uurides, selgub, et sademevee kohta, llhtudes praktilistest
v6imalustest, pole v6imalik reaalse vd.iirtusega andmeid esitada. Ka siis , kui
eelnevalt oleksid loodud v6imalused sademevee vooluhulkade liksikasjalikuks
m66tmiseks, jiiiiksid andmed ikkagi ebatiipseteks ehk hinnangulisteks.
M?iiiruse $ 16 lg miirgitakse erikasutusloa vormil taitmata jliinud osad
kiipsudega, mispuhul kaotab kogu vonn sademeveekaitluse puhul m6tte.

Veeseadusest tulenev, seaduse taitrnisele suunatud miiiirus niitab, millised
ebak6lad tekivad sademevee samastamisel heit- ja reoveega, jettes arvestamata
sademevee vooluhulga ja saastatuse formeerimise eriphrad.
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1.3 Sademevettkiisitlevad normatiivaktld

uhiskanalisatsiooni, sealhulgas sademevee rajatiste projekteerimiseks puuduvad
tiinase seisuga kinnitatud normatiivaktid.
vastavalt Eesti vabariigi Ehitusministeeriumi l l.novembri 1991.a miiirusele nr I
"Normatiivdokumentide rakendamisest ehitiste projekteerimisel,' rakendatakse
NSVL-s 01. jaanuari 1991.a seisuga kehtinud normdokumente, ehitusnorme ia
reegleid (SNiP) ja ehitusnorme (SN) jne .
Neist normdokumentidest loetakse illdkohustuslikeks vaid ndudeid, mis tagavad
inimeste, varade ja keskkkonna vajaliku kaitse. uhtlasi on toodud kord, millistel
tingimustel nimetatud n6udeid v6ib eirata.

Detsembris 2000.a anti Keskkonnaministeeriuni poolt vrilja Eesti 6igusatridele
ning Euroopa standarditele tuginevate projeKeerimisnormide EpN 1g.6 raames
projekteerimisnormide "Uhiskanalisatsiooniv6rk .. eeln6u, mis siiani pole
kinnitatud.
Praktikas on praeguseks viilja kujunenud olukord, kus projekteerimistObde
liihtetilesannetes tuuakse pro.iekteerimisnormide llihtealuseks EpN l g.6 eelndu
ning lisamaterjalina sisuliselt vananenud 1985.a kanalisatsiooni vilisraiatiste
norme SNiP 2.04.03-85.

Erinevalt endistest NSVL-i normidest, annab EpN suurema vabaduse
kanalisatsioonirajatiste siisteemi valikule ja kujundamisele, seades samal ajal
projekteerija, projekti kooskOlastajate ning rajatiste omaniku ette rea n6udeid,
mida seejuures tuleb arvesse vdtta.

EPN-i kohaselt tuuakse eraldi viilja n6uded kanalisatsiooniv6rgu
projekteerimiseks s.o uute njatiste kavandamiseks ning nOuaea
kanalisatsiooniv6rgu limberehitamiseks. EPN-i nduete kohaselt vdrgulahenduse
valik oleneb peamiselt:
- olemasolevastv6rgust;
- suublatevastuv6tuv6imestjaveekvaliteedist;
- kanalisatsioonijuhitavareoveeomadustest;
- reovee eelpuhastamisevajadusest;
- paikkonnatopograafiast;
- puhastusseadmetest;
- muudestkohalikesttingimustest.

Kanalisatsioonis0steemi lubatakse juhtida:
- olmereovett;
- loakohasttootmisreoveu(v6idaksen6udaeelpuhastust);
- pindmist iiravooluvetl (sajuvett) ja p6hjavett (erandkorras).

Projekteerimisel seatakse eesmlirgiks:
- rahva tervisekaitse;
- suubla ja puhastusseadmete kaitse hildraulilise lllekoormuse ia ebasoodsa

keskl<onnam6j u eest;
- p6hjaveo kaitse;



- p6hjaveekihtideveevarukohaliktdiendamine;
- vajaliku llibilaskev6imetagamine;
- ohutute t6dtingimuste tagamine;
- silsteemi kestvuse tagamine;
- haisuhiiringuteveltimine;
- konalik toimimine ja hooldus.

Loetletud eesmirke taotledes tuleb awestada nende m6ju iildmaksumusele.

V6rgu kujundust m6jutavad jlrgrnised tegurid:
- asukoht, keskkonnakaalutlused, sliilitatavad elemendid ja olernasolevad

kommunikatsioonid;
veehaarete kaitse;
sobivate kollektorite v6i viiljalaskrnete olemasolu;
detailplaneering, hooneviimade paiknemine, viimaga otserihendamist n6udvad
seadmed:
kanaliseeritud hoonete otstarvei
kommunikatsioonide planeerimine ja koordineerimine;
ehitusaegsed sotsiaalhiiired ja nende m6ju maksurnusele;
praktilised ehituskiisimused, ehitusplats, piisav kaitse ja toestus;
hoonete piisivus viimade ja kollektorite ehituse ajal ja pdrast seda;
olemasolev, kavandatav ja perspektiivne arendustegevus;
siiilitatavad i.ihendused olemasolevate viimade ja kollektoritega;
etapiviisilise ehitamise ja kasutuselev6tu vdimalus;
v6imalikud langud;
v6imalus juhtimiseks reaalaj as;
veetasemed suublates;
t6usuja m66na, lainetuse ja hoovuste m6ju;
p6hjavee tasemed;
juurdep6iis kontrolliks ja hoolduseks;
suurvee tileujutusalad.

Peale tehnilistg keskkonnakaitse-, keiitus-, t66j6u-, sotsiaal-, energiasaAstu- ja
muude tegurite, tuleb projektlahenduse valikul arvestada ka variantide finants-
majanduslikku kiilge.

EPNis I 8.6 sadernevee iirajuhtimist puudutavat:
l. Otselasloned ja pindmise &avoolu puhastus

Otselaskmeid on tavaliselt tarvis iihisvoolukanalisatsioonis, neid v6ib olla vaja
ka lahkvoolu ja poollahkvooluvdrkudes. Otsevoolulaskrnete ja muude
vdljalaskmete asukoht ja heitvee vooluhulk suublasse peavad olema
niisugused, et suublat v6imalikult vdhe reostaks.
Suubla reostuskoonnuse piiramiseks rakendatakse mitrnesuguseid meetmeid:
vee ajutist kogumist, selitamist ning kanalisatsiooniv6rgu seiret. Seejuures on
vaja arvesse v6tta:
- vooluhulkal

veeheite mahtu, kestust ja sagedust;
vee reoainesisaldust ja -koormust;
hiidrobioloogilist toimet.
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Suubla reostuskoormuse arvutamisel tuleb arvestada otselaskmete ia
puhastusseadmete heitvee koosm6ju.

2. Suubla kaitse reostarnise eest
Igasugusest kollektorist, sh pindmise dravoolu kollektorist, valinguvee
otselaskmest, pumperajatisest v6i reoveepuhastist suublasse lastava hiitvee
kvaliteet, hulk ja heitesagedus peab rahuldama asjaomase ametkonna n6udeid.
Projektlahendus peab olema niisugune, et suubla oleks kaitstud
isepuhastusv6imet iiletava reostuskoonnuse eest. Arvestama peab ffiilsikalisi,
keemilisi, biokeemilisi, bakterioloogilisi, aistitilisi ning mistahes muid
asjassepuutuvaid kaalutlusi.

3. Arvutusvihma korduws sajuvee- v6i
arvutusvooluhulga miidramiseks

iihisvoolukanalisatsiooni
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4.

Piirkonna kirieldus Arvutusvihma korduvus
Suhteliselt suurte kruntidega
vAikeelamupiirkond, milles on
lahkvoolukanalisatsioon ning kus
ajutine saj uveeuputus olulist
majanduslikku kahju ei p6hjusta.

Muud Iahkvoolukanalisatsiooniga
piirkonnad, sealhulgas
komrselamupiirkonnad.

Uhisvoo lukanalisatsiooniga
piirkonnad.

Uhisvoo lukanalisatsiooni ga
lirurasiidamed

I aasta

2 l slat

3 aastat

5 aastat

Alla 2000 elanikuga lahkvoolukanalisatsiooniga asulatos, kus sajuvett
juhitakse ?ira kraavo pidi, m:idratakse arvutusvihma intensiivsus kohalikke
olusid arvestades.

Tunnelites ja muudes rajatistes, kus sajuveeuputus v6ib p6hjustada
inimohweid v6i ulatuslikku kahju, mdliratakse arvutusvihma korduvus nende
rajatiste projekteerimisnormide jergi, kuid ta ei tohi olla sagedasem kui kord
10 aasta jooksul.

Viiikeelamupiirkondades, kus tee ajutine iileujutus majanduslikku kahju ei
tekita v6i kus on v6imalik sajuvett koguda maapinnalohkudesse v6i
kraavidesse, v6ib torustiku dimensioneerida sagedamini korduva
anrutusvihma jiirgi tingimusel, et veekihi paksus t:haval v6i sillutatud 6uealal
ei iileta l0 cm.

Keskkonnakaalutlused
Viimadesse ja kollektoritesse j6udva pindmise nravoolu viihendamiseks tuleb
kaaluda selle vee immutamist maasse ning vettpidava pirurakattega alade
vlihendamist.



Arvesse peab v6tma kahjulike ainete lekkimise v6imalust valgala keskkonda,
seda eriti lahkvoolukanalisatsiooni korral. Kohtades, kus ohtlike ainete
lekkeoht v6i neid aineid sisaldava tulekustutusvee tekkimise tdenaosus on
suur, peab kavandama meefrned nende ainete kanalisatsiooniv6rku v6i selle
kaudu keskkonda pii?isemise t6kestamiseks, nAiteks ette nbgema 6liptiiinised
v6i kogumismahutid.

5. Valinguvee otselaskmete keskkonnam6j u
Lubatud heitvooluhulgad ja otselaskmete mdju suublale olenevad kohalikest
tingimustest. Vastavad n6uded kehtestab asjaomane ametkond.
Pdekteerimisel tuleb m[iicata otselaskme asukoht, neist liihtuv
reostuskoormus, veeheite kesfus ja sagedus, heiWee reoainesisaldus ja
hiidrobioloogiline toime. Otselaskmete m6ju suublale on liihiaegne, kuid neist
llihtuv keskkonnakoormus v6ib olla puhastusseadmete omast mitu korda
suurem. Seet6ttu on otselaskme projekreerimise p6hieesmiirk kaitsta suublat,
p6hjustamata seejuures kollektori htidraulilist iilekoormust v6i reoveepuhasti
toime halvenemist.
Uhisvoolukanalisatsioonist otselaskmete kaudu suublasse juhitava valinguvee
ja reovee vahekord ei tohi olla alla nelja iihele. Otselaskme juures olev
kogumismahuti v6i suurendatud liibim66duga vett akumuleeriv kolleltor v6ib
otselaskne keskkonnam6ju oluliselt vfiendada. Keskkonnam6ju saab veelgi
vEihendada vee osalise puhastamisega (niiiteks setitamise teel).
Kui iihisvoolukanalisatsiooni reoveepuhastisse j6udev iihtlustatud vooluhulk
on puhasti j6udlusest suurem, tuleb ette niiha selle vooluhulga ajutist kogumist
v6i osalist puhastarnist. Seda v6ib teha kas reoveepuhasti juures v6i
ksnalisatsiooniv6rgus.
Otselaskne proj ekteerimisel tuleb kavandada meetmed ujulprahi
kinnipidamiseks.

Kanalisatsiooniv6rgu iimberehitamisel sademevee osas seatakse iilesandeks
vdhendada v6rgu koormust ja reostuse laienemist jiirgmiste meetrnetega:
- pindmise dravooluvee juhtimisega imbsiisteemi v6i vefilAbilaskvale alale;
- poorsetesillutistekasutamisega;
- veemaapinnalohkudessekogumisega
- tiiiendavatekogumismahutiteloomisega;
- reoainetekanalisatsiooniv6rku sissevooluviihendamisega;
- tahkete v66riste kinnipidamise tohustamisega otselaskmetes ning nende

liibilaskevdime suurendamisega;
- puhastamiselesuunatavatekogustesuurendamisega.

Nagu eeltoodust niihtub, ei sea proje}:teerimisnormide EPN 18.6 eeln6u otseseid
ndudeid sademevee puhastamisele, ktill aga reguleerib m6ningaselt sademevee
otselaskmete rajamise tingimusi, pidades vajalikuks otselaskmete sellist paigutust,
mis viildiks veekogude isepuhastusv6ime iiletamist ning ujuvprahi kiruripidamist.
Samas on selgelt vilja toodud HELCOM-i soovitustest 23/5 ,,Linnaaladelt
tulevate heidete viihendamise kohta sademevee 6ige juhtimisega" tulenevad
suunad:
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- viimadesse ja kollektoritesse jdudva pindmise iiravoolu viihendamiseks tuleb
kaaluda selle vee immutamist maasse ning vettpidava pinnakattega alade
viihendamist;

- kohtades, kus on v6imalus reoainete, sealhulgas ohtlike ainete sattumiseks
keskkonda, peab kavandama meetrneid nende ainete kanalisatsiooniv6rku
sattumise veltimiseks.

Kahjuks ei ole need EPN-i eelnOu ..Uhiskanalisatsiooniv6rk" ja HELCOM_i
sademevett puudutavad pdhimdtted siiani leidnud kajastamist Eesti digusaktides.

sademeveekanalisatsiooni ehitust kiisitletakse ka projekteerimisnormide
eeln6udes EPN 17 "Linnatiinavad" ja EPN 18.4 "Kinnistukanalisatsioon".
Eeln6udes kasitletakse sademevee kogumise ja iirajuhtimise rajatiste tehnilisi
n6udeid nii torustike kui kiivettide ja kraavide kasutamisel. Samas ei puudutata
viihimalgi mxiiral sademevee lokaalset eemaldamist, inmutamist ning sidemevee
reostatuse vehendamist kui ka puhastamisega seonduvaid kusimusi.
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II ULEVAADE EUROOPAS KEHTESTATUD SADEMEVEE
r<rirrr,usxouETEST

SisseJuhatus

Kiiesolev iilevaade iseloomustab Euroopa Liidu liikmesriikide sademeveekliitlust
iildiselt. Sademeveekiiitluse probleemid pole olnud kunagi sellise tIhtsusega kui
tddstus- v6i olmevee kiiitlus, mist6ttu on see valdkond seni p6hjalikumalt klisitlemata.

EL liikmesriikides on sademeveekiisitlust tiihtsustatud erinevalt. Nliiteks Saksamaal
Taanis, Inglismaal jmt on sademevee kiiitlusele , eeskAtt reostunud sademevee
puhastamisele, p66ratud suuremat tiihelepanu kui Hispaanias v6i portugalis.
Erinevused on ka kanalisatsioonisiisteemide funllsioonides. Enamikes riikides
domineerivad tihisvoolsed kanalisatsioonisiisteemid, moodustades ligi kaks
kolmandikku kogu kanalisatsioonis0steemide iildpikkusest. Seega tuleb
sademeveekditluse juhendmateg'ale seostada eeskiitt iihisvoolse
kanalisatsioonisiisteemidega. Olulisemaks s6lmeks on ilhisvoolse kanalisatsiooni
tilevoolusiisteemid, mis peavad toimima siis, kui sademeveest tingitud koguvooluhulk
iihisvoolses kanalisatsioonisiisteemis mitnekordistub. EL liilanesriikides on
keslonine lahjendustegur vdljakujunenud 3 ... 6, mis tlihendab, et iihisvoolse
kanalisatsioonisiisteemi iilevoolud rakenduvad tddle, kui vooluhulk suureneb 3 kuni 6
korda. Vooluhulga mitmekordistumisele ongi pdriratud EL liikmesriikide
sademeveereostuse kiisitluses suurim tiihelepanu, sest sademeveestisteeme ehitatakse
eeskatt uuemates elamupiirkondades.
Et v?iltida reostunud sademevee laiemat levikut iimbritsevasse keskkonda" tuleb see,
kui vlhegi v6imalik, puhastada kohapeal.

Kafustelt, fiinavatelt ja teistelt k6vakattega aladelt kanalisatsiooni juhitavat vett
nimetatakse sademeveeks. Reeglina kasutatakse kas iihisvoolset (vanemad linnaosad)
vdi lahkvoolset (uuemad linnaosad) kanalisatsioonisilsteemi. Mdlernal siisteernil on
omad eelised ja puudused. Kuna siisteemid on viilja kujunenud ajalooliselt ja nende
llmberehitamine iiheks v6i teiseks slisteemiks on kulukas siis rahvusvaheliselt on
aktsepteeritud m6lemate siisteemide kasutamine. Lihtudes iilaltoodust on asulate
sademevee 4rajuhtimiseks ja sademeveega veekogude reostamise v[ltimiseks eri
siisteemide projekteerimiseks ja ekspluateerimiseks viilja tddtatud vastavad
projelleerimisnormid ning keskkonnakaitselised n6uded. S6ltuvalt kohalikest
tingimustest v6ivad n6uded nii s0steemide projekteerimiseks kui ka sademevee
keskkonda juhtimiseks oluliselt erineda. Nende n6uete harmoniseerimist on alustatud
lAiinemere keskkonnakaitse konventsiooni (Helsingi konventsioon) ja Euroopa Liidu
raames, et tagada elanikkonnale n6uetekohane veekeskkond nii supluseks ja
kalastuseks ning kaitsta ja seilitada veerikostisteeme.

Kdesolevas materjalis antakse liihiiilevaade tehM t66st m6lema organisatsiooni
raames. Kuna enamus Euroopa riike on ilhinenud v6i iihinemas Euroopa Liiduga ja
k6ik Lliinemeree,lrsed riigid on Helsingi konventsiooni ratifitseerinud ja osalevad
aktiivselt konventsiooni tdtis, siis v6ib julgelt nentida" et 0levaade esindab p6hiliste
Euroopa riikide seisukohti sademevee kiiitluse ja selle keskkonda juhtimise osas.

Linnaheitvee (reovee) kdsitlust reguleerib lggl.aastal vastuvOtud EL Direktiiv
9l/27vEC.
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Direktiiv sisaldab kogumiss0steemide (kanalisatsioonis0steemide) iilevooludest
p6hjustatud reostuse piiramise n6ude.
Sademeveekiiitluse osas on konkreetsemad juhised valja t66tatud nn Helsingi
komisjoni - HELCOM'i poolt. 1996.a koostatud sntted l7/7 ,,Linnaaladelt
iirajuhitavate heitrnete v[hendamine sademevee 6ige juhtimisega" on soovituslikud
(tiilendatud 2000.a HELCOMi soovitusena 23/5) ja miiratlevad sademevee
reostumise kohapealse likivideerimise p6him6tted. Konkreetsete meetrnete
kindlaksm[Sramine vdib toimuda vaatluste alusel eraldi juhtumite kaupa.
Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivate n6uete kohta on 1995.a koostatud mahukas
iilevaade - "Sademevee reostuskontrolli siisteemid EL liikmesriikides".

1. Sademevee hulgad ja iirajuhtimine

Sademevee vooluhulgad s6ltuvad sademete hulgast, vaadeldava ala asustustihedusest,
k6vakattega pirma ja katuste osakaalust, pirurase kaldest ja paljudest muudest
neitajatest, mis k6ik mdjutavad nrajuhitava sademevee koguseid. Hiidraulika
p6hivalemitel baseeruvad valemid sademevee vooluhulkade arvr.rtamiseks ja
iaavoolutorustike dimensioneerimiseks ei erine oluliselt riikide l6ikes. Erinevused
tulenevad kohalikest tingimustest, mis kajastuvad valemites olevate koefitsientide
veiirtustes. Et tagada optimaalne torustiku lebim66t sademevee iirajuhtimiseks kas
lahkvoolse v6i i.ihisvoolse kanalisatsioonisiisteemi kaudu on kohalike eriDlirade
arvestamiseks vajalike koefitsientide mii?iramiseks teostarud eri maades mltmeid
uuringuid.

Euroopa Liit pole antud probleemi eraldi kiisitlenud kuna sademevee kogumine ja
drajuhtimine on v6rreldes reovee poolt keskkonda viidava reostusega oluliselt
viiiksem probleem. Kiill aga on uuritud erajuhitud sademevee m6ju vlhendamist
veekeskkorurale. Antud probleemi kiisitletakse jergrnises peatiikis.

Eestis kasutati kuni taasiseseisvumiseni N6ukogude Liidu ehitusnorme ja reegleid
(CHun), mis m6ningal m66ral v6tsid arvesse ka kohalikke htidrometeoroloogilisi
tingimusi. Taasiseseisvunud Eestis on kasutatud sademeveekanalisatsiooni
dimensioneerimiseks nii endise NSWi kui ka teisi projelteerimisnorme.

Soome projekteerimise aluseks on uuringud, mis teostati eelmise sajandi
kuuekiimnendate alul (Mustonen, S. E. 1965. Runoff resulting from rainfall. Reprint
of Geophysica 9,2:99-116). Hiljem tlipsustati n6udeid M.Melaneni ja R.Laukkaneni
uuringute p6hjal, mis viidi lebi aastatel 1877-1979 (Matti Melanen & Risto
Laukkanen. Quantity of storm runoff water in urban areas; Publication of the Water
Research Institute No. 42, pp 3-39, Helsinki l98l). Uuringute tulemusena on
miiiiratud erinevate asumitt0pide jaoks s6ltuvalt geograafilisest laiuskraadist
arvutuste aluseks olevad iiravoolu koefitsiendid.

Sademevee kogumisstisteemide hi.idraulika ja arvutusalused on piisavalt h:isti uuritud
ja veljatodtatud, et ehitada velja optimaalsed sademeve€siisteemid asustatud aladele,
mis tagaks n6uetekohase sademevee iirajuhtimise.
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Erakorraliste valingvihmade puhul esinenud tiinavate leujutused on tingitud enamasti
sademeveekollektorite ekspluatatsioonitingimuste eiramisest v6i ka otsestest
ehitusvigadest.

2. Sademeveega keskkonda transporditava reostuskoormuse minimiseerimine

sademevee osa keskkormareostuses hakati uurima seitsmekiimnendate aastate l6pus
kui p6hiosa olmereoveest oli juba bioloogiliselt puhastatud. Esirinnas olid p6hjamaad
Soome, Rootsi ja Taani. Kaheksaki.imnendate keskel teostati ka Eesti esimesed
sademeveereostus uuringud rallinnas. Probleemil oli kaks tahku. Esiteks iihisvoolse
kanalisatsiooni tilevoolude kaudu keskkonda jdudev reostus ja teiseks lahkvoolse
kanalisatsiooni kaudu keskkonda juhitav reostus.

Sademevee reostusastme osas on erinevad uuringud andnud erinevaid tulemusi.
Soomes teostatud uwingute p6hjal (Matti Melanen & Risto Laukkanen. euality of
runoff in urban areas. Publication of the Water Research lnstitute, Nr. 42, pp lZ3-lg},
Helsinki 1981) niiitasid autorid, et BHI Uldfosfori ja Uldliimmastiku osas on
sademevee reostuskontsentratsioonid tunduvalt madalamad kui bioloogilis-keemiliselt
puhastatud heitvee reostuskontsentratsioonid. Analoogilise tulemuseni j6uti ka
Tallinna sademevee uuringutega. (A. Le.iine, A. N6mm).

Samaaegselt N6ukogude Liidu suurlinnades (Harkov, St. Peterburi) teostatud
uuringud neitasid aga, et sademevesi v6ib olla m6ningate parameetrite (hdljuvained,
BHT, KHT) osas samav6rra v6i ka enam reostunud kui puhastamata olmereovesi.
Tabelis 1 on toodud m6ningad uurimistulemused.
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Tabel 1

I

Uhiskanalisatsiooni 0levoolude kaudu keskkonda juhitava reovee kontsentratsioonid
(eeldusel, et tilevoolud alustavad t66d viiekordse lahjenduse korral) on reeglina
k6rgemad kui sademevee reostuskontsentratsioonid.

3. EL direktiiv 9ll27lnB0 fnnaheitvee puhastamise kohta

Direktiivi
'artiklcel 3 sdtestab: "... kogumissiisteemide rajamine ei ole 6igustatud, kui see pole

keskkonnale kasulik v6i sisaldaks iilemdiiraseid kulutusi voi t<ul individuaaised
silsteemid kaitsevad keskkonda samal tasemel". seega kogu reovee i,ihtsesse
siistgemi kogumine ja selle kaudu iihte puhastusseadmesse juhtimine peab olema
p6hjendatud.

- artiHis y' on saitestatud nouded reoveepuhastusseadmete heite parameetritele, samuti
nende nouete teitrnise Hhtaegade kohta s6ltuvalt puhastusseadmete suurusest.- artiHis 5 ja II lisas on mtaratletud tundlike ja viihemtundlike alade kriteeriumid, mis
iseloomustavad suubla vastuv6tuvbimet heitveele. Ka on satestatud n6uded
iiraj uhitava heitvee kohta.
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Valgla tiiiip Heljum
me/l

BHTT
ms/l

KHT
mP/l

Pou
mgn

Nora
IJIEJI

Pb
mgl

Aareurna elamuratoon.d
Soome 220 o.27 t . I 0.13
Rootsi 58-140 9-13 63-89 0.04-0.40 1.2- 1.5 0.06-0.28
Norra 86-930 63-74 0.3-0.8 2.3-5-9 0.05-0.10
Sveits 83 9 J I 0.18 -3 0.1 I
Inglismaa 130 0.25
LlAne Saksamaa 130 0.7 0 . l l
USA 56-r500 5-70
l,6una Aafrika 100 0.30 2.1
EL vdhem kui 50
el/ha

40-80 0.2-o.4 l0-20 0.03-0.07

Linna keskus
Soome 340 0.30 l l 0.032
USA 94-1500 l5-150
Rootsi 9 l t t n o.37 0.40
Norra 300 160 0.6 3.2 0.41
EL enam kui 50 el/ha 50-100 0.2-0.8 10-30 0.03-0.12
Intensiivse transpordigaalad
Soome 480 0.33 2.1 o ? ?
Rootsi 280-540 l5-36 0.08-0.4 2 .1 0.41
Sveits l l 0 t4 0.28 45 0.34
Euroopa Liit (keskn.) 0.2-0.4 15-25 0.05-0.15
Bioloogilis-keemiliseltruhastatud Ireitvesi
Asulaheiwee direktiiv 35 25 125 1.0-2.0 l 0 -15
HELCOMRecom l5 t { 10-15
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- direhiivi 1 /isa miiiiratleb reovee kogunissilsteemide projekteerimise, ehitamise ja
hoolduse. Konkreetsemalt on puudutatud sademevee kiitluse osa:
"... kogumissiisteemide projekteerimine ... teostatakse koosk6las parimate
teadmisteg4 kaasamata Olemldraseid kulutusi..." jarynevate valdkondade - "
linnareoveemaht ja ja omadused"- "lekete vlltimine" - sademeveest p6hjustatud
Ulevoolu reostuse piiramine ...".

Kokkuv6tteks - direktiiv paneb paika n6uded iihisvoolse kanalisatsioonisiisteemide
iilevoolude ehitustele, et sealt vlljakanduv heide ei m6jutaks negatiivselt iimbritsevat
keskkonda.

Helsingi Komisjoni poolt kehtestatud sademevee nravoolu korraldamise r6uded

Helsingi Komisj on p66ras antud probleemile esmakordselt ttihelepanu
kaheksaktimnendate keskel. Et i.ihtlustada Liiiinemeremaade keskkonnapoliitikat
sademevee kontrolli osas v6ttis Helsingi Komisjon vastu alljdrgnevad sademevee
kiiitlust m6jutavad soovitused: 1984 aastal v6eti vastu soovitus 5/l naftasaaduste
sisalduse piiramiseks sademevetes, seejerel soovitus l1/2, mis viljendus 1996. aastal
soovitusena l7l7 asulate territooriumitelt iirajuhitavate sademevete reostuse
piiramiseks. 2000. aastal liideti need iihtseks soovituseks 2315 - veereostuse
viihendamine asulate sademeveekanalisatsiooni nduetelevastava korraldamise teel
(lisa l). Konholl nende soovituste tiiitmise Ule jei Helsingi Komisjonile (IIELCOM).
Vastavalt soovitustele kohustusid liikmesriigid teavitama Komisjoni kolme aasta jiirel,
mida on tehtud soovituste juurutamiseks liikrnesriikides. Ulevaade soovitustest ja
nende teibnisest on esitatud aljergnevalt.

Soovituse 2315 sisu on kokkuvOtlikult jiirgrnine:

A Asulatereostuskoormuseviihendaminesademeveeirlvoolunouetekohase
korraldamise teel

l. Et v[ltida sademevee kvaliteedi halvenemist, tuleks rakendada vajalikke
abin6usid juba reostusallika juures (n[it tiinavate kuivpuhastamine ja bensiinis
plii sisalduse viihendarnine).

2. S6ltuvalt sademevee reostatuse iseloomust, tuleks v6tta vajalikke meetneid, et
minimeerida tihis- ja lahkvoolsesse kanalisatsiooni sattuva sademevee kogust
(ndit kohalike infiltratsioonisusteemide abil, kui geoloogilised tingimused seda
lubavaQ.

3. Saastatud sademevett tugevalt reostatud tddstusterritooriumitelt (laadimis- ja
laoplatsid) tuleks puhastada eraldi; abin6ud v6ivad p6hineda kohalikel
uuringutel ja iga iiksikjuhtumit tuleks ktsitleda eraldi.

4. Kui lahkvoolse kanalisatsiooni sademevesi kogutakse tiheda liiklusega aladelt
v6i piirkonnast, kus sademevee esimene kogus on tugevalt reostatud, siis:

- sademevee esimene osa tuleks juhtida iravoolu Uhtlustavatesse
mahutitesse;
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- v6imaluse korral tuleks see vesi puhastada eraldi sademevee v6i asula
reovee puhastusseadmetel.

5. Ohisvoolse kanalisatsiooni konal ei tohiks iilevoole lubada rohkem kui l0
korda aastas v6i siis ei tohiks nende kogus iiletada l0% kanalisatsiooni
vooluhulgast (mitut iilevoolu juhtu llhe plieva jooksul kiisitletakse tihe juhuna).
Seda v6ib saawtada kanalisatsiooniv6rkude sobiva planeerimisega ja
vooluhulka iihtlustavate mahutite rajamisega, kusjuures eesmirgiks peaks
olema sademevee esimese enamreostunud osa suunamine eraldi puhasfusele.
Et vlihendada iilevoolude reostuskoormust, tuleks iihisvoolsete
kanalisatsiooniv6rkude viiljalasud varustada asjakohaste puhastusseadmetega.

B Olisisatduse piiramine sadevees

6. otist tootrnisvett, jahutusvett ja muud vett tootnisi.iksustest,
teenindusjaamadest, tddkodadest ja teistest tehastest nagu ka sademevett
aladelt, kus naftasaadusi kiiideldakse v6i hoitakse, ei tohiks ilma efektiivseid
veereostust vlihendavaid abin6usid rakendamata juhtida otse sademevee
kanalisatsiooni v6i veekogusse.

Z. Olise vee kohta tehastest ja aladelt, mis juba on iihendatud sademevee
kanalisatsioonig4 tuleks kiiresti teha uuringud ja vdfta tarvitusele vastavad
abindud, nagu niiiteks :

- dlistejeetrnete kogumine reostusallikajuures;
- 6lise vee kogumine ja eraldi puhastamine;
- 6lise vee sademevee kanalisatsiooni juhitud koguste piiramine;
- vajaduse konal eelpuhastuse llbinud sademevee asula reoveepuhastile

suunamine.

Setteid A.2-A.5 soovitatakse rakendatakse ainult uute ja renoveeritud
kanalisatsiooniv6rkude kohta (ehitatud ptrast 01.01.1998).

Lisaks soovitusele 2315 on veelj6us ka soovitus 713 (eeldatavalt liidetakse sel aastal
soovitustega 9/2 ja 16/9, mis kAsitlevad asulate reovee puhastamist ja ldmmastiku
iirastamist), mis soovitab Lii:inemeremaadel:

- hooldadaja renoveerida kanalisatsioonihasse viisil, mis minimeerib nende
lekkimise ja pinnasevete infi lhatsiooni;

- aasta keskmine infiltratsioon ei tohiks $le 100% iiletada
kanalisatsioonivdrgu aasta keskrnist vooluhulka kuiva ilma korral;

- uute kanalisatsioonisiisteemide rajamisel tuleks eelistada lahkvoolset v6i
pool-lahkvoolset kanalisatsiooni.

Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioonil ehk OSPAR'i konventsioonil ei
ole iihtegi sademevett puudutavat soovitust.

Kokkuv6te sadevee klitlusest HELCOMi liikmesriikides

HELCoM'le esitatud aruannetest voib Lii"f,nemeremaade sademevete kiiitlemise kohta
teha j&gnised kokkuv6tted (Leedu kohta informatsioon puudub).

)1



Tdnavate kuivpuhastamist kui sademevee reostamist piiravat abin6ud kasutatakse
suuremal v6i viihemal mii.iiral k6igis l.Siinemeremaades. Samuti piiratakse plii
sisaldust bensiinis (v.a. Venemaal).

Ohis- ja lahkvoolsesse kanalisatsiooni sattuva sadernevee kogust puiitakse v6imaluse
konal kohalike infiltratsioonisi.isteemide abil osaliselt vfiendada k6igis riikides v.a.
Venemaal.

Saastatud sademevett puhastatakse osaliselt kdigis riikides @oola kohta puudub info).
Taanis, Saksamaal ja Rootsis kasutatakse selleks nf,iteks tulvapidurdusveehoidlaid ja
sademeveedravoolu iihtlustusmahuteid.

Kui sademevesi kogutakse maanteedelt v6i teistest piirkondadest, kus sademevee
esimene osa on tugevalt saastunud, siis Soomes, Saksamaal, l,litis, Poolas ja Roosis
kasutatakse sademeveeiiravoolu iihtlustusmahuteid. Taanis ja Venemaal neid
HELCOM'Ie esitatud aruannete pOhjal ei kasutata. Vdimaluse korral juhitakse see
saastatud sademevesi k6igis riikides kas sademevee v6i asulate reoveepuhastitesse
(Poola kohta andmed puuduvaQ.

Olist tootrnisvett, jahutusvett ja muud vett tootrnistiksustest, teenindusjaamadest,
tddkodadest ja teistest tehastest nagu ka sademevett aladelt, kus kiiideldakse vdi
hoitakse naftasaadusi, ei juhita veereostust viihendavaid abinSusid rakendamata otse
sademevee kanalisatsiooni v6i veekogusse iiheski riigis. K6igis maades tuleb selline
vesi enne sademevee v6i reoveekanalisatsiooni juhtimist eelnevalt puhastada.

Kui naftasaadused satuvad sademevee kanalisatsiooni kas 6nnetuste v6i viiiksemate
igaplievaste lekete t6ttu, siis toimub sademevete puhastamine enne eesvoolu juhtimist
kas osaliselt v6i tiiielikult k6igis riikides.

Sademevee kogumist ja puhastamist reguleeritakse eri riikides erineva tasemega
6igusaktidega ja ka ehituslike soovitustega.

4. EL liikmesriikides teostatud sademevee uuring

Euroopa Liidu veekaitset puudutavatest direkfiividest on vaid asulareovee direktiivi
(91/27IIEEC) I lisas mainitud, et iihisvoolse kanalisatsiooni valingvihmadest
p6hjustatud iilevoolude reostavat m6ju eesvooludele tuleks vihendada. Direktiivis
juhitakse samuti tlhelepanu asjaoludele, et iihisvoolse kanalisatsioonisi.isteemi
iilevoolude olemasolu on hiidavajalik kuna praktikas on v6imatu ehitada vdlja
kanalisatsioonisiisteemid j a puhastusseadmed selliselt, et kogu reo- j a sademevesi
oleksid puhastatud valingvihmade korral.

Et selgitada vdlja kuidas on olukord EL liikmesriikides sademevee iirajuhtimise ja
kliitlemise osas viidi lflbi vastav uurimist66.
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Uurimistdd eesmiirgiks oli:

l. Koguda andmed, mis niiitavad EL liikmesriikides sademevee kiiitlemise praktikat,
kasutatavaid regulatsioonimehhanisme, esinevate sademete iseloomu ia vooluvee
seisundit kuhu juhitakse sadevesi;

2. Teostada v6rdlev analiiiis sademevee klitlemise praktika kohta tuues viilja eri
praktikate head ja halvad kiiljed. v6nelda rahwslikke ja regionaalseid prattikaid.
Hinnata arengusuundi aastani 2005;

3. Hinnata vOimalust tddtada vlilja praktiline definitsioon .Aalingvihmale', (heavy
rain)' mis vdimaldaks asulaheitvee direkliivi harmoniseeritud juurutamisi.
Tddtada viilja iildised ja tehnilised juhendmatelalid ja soovitused sademevee
kiiitlemiseks kanalisatsioonisiisteemide ja puhastusseadmete operaatoritele.

Liihikokkuv6te uurimistd6 tulemustest esitatakse alljdrgnevalt.

4.1. Sademevee iirajuhtimine ja kiitlemine EL tiikmesriikides

Kanalisatsioonisiisteemide areng liikmesriikides on otnud kiillaltki samane ia
peegeldab suuresti linnade ja t66stuse arengut. Ametliku statistika pdhjal v6ib 6elda,
et 45% kuni 95% liikmesriikide elanikkonnast on iihendatud
kanalisatsioonisiisteemidega. uhisvoolsete kanalisatsioonisiisteemide osa kozu
kanalisatsioonis0steemist moodustab 20% kuni 90%. Kanalisatsioonisiisteemiie
areng liikrnesriikides erineb oluliselt, samuti on suured ka riigisisesed regionaalsed
erinevused.

Uurimistdcis on analiii.isitud iihisvoolse ja lahkvoolse kanalisatsioonisiisteemi
erinewsi liikmesriikides ja on j6utud alljiirgnevatele tulemustele.

4.2. Lahkvoolse kanalisatsiooni eelised ja puudused.

Eelised:
o Puuduvadiihisvoolselekanalisatsioonileomased saderneveeiilevoolud.
r Puhastusseadmete maksumus on vEiksem kuna puudub vajadus sademevee

mahutite ja k2iitlemissiisteemi j tirele.
o Viiiksem vooluhulkade ja koormuste ebatihtlus tagab parema puhastuse.
o Viiiksem liiva sattumine ja vnljasettimine kanalisatsiooniststeemides.
. Veekogude vooluhulkade suurenemine sademevee arvel.
e Punktreostuse m6ju vihenemine veekogudele suurema arvu sisselaskude t6ttu.

Ilidkkoormuste viihenemine orgaanilise aine ja toksikantide osas v6rreldes
iihisvoolse kanalisatsiooni iilevoolude olemasolusa.

Puudused:
r Kahe paralleelse kanalisatsioonisiisteemi viiliaehitamise

siisteemide ehitamise kallimaks,
o Oht valeiihenduste tekkimiseks. mille tulemusena osa

puhastamata otse veekogusse. paljudes maades on
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pesumasinatest tuleva vee juhtimine sademeveekanalisatsiooni, mida on raske
avastada ja kontrollida,
Kontrollimatute tihenduste olemasolu kanalisatsioonisiisteemide ja veekogude
vahel v6ib p6hjustada puhastusseadmete hiidraulilise iilekoormuse valingvihmade
korral. Probleem on aktuaalne EL l6unapoolsetes liikmesriikides,
Sademeveekanalisatsiooni viiljavoolud v6ivad olla vega reostunud naftasaaddte,
detergentide, liiva, orgaanika ja raskmetallidega,
Sademeveesiisteemid v6ivad toimida ka avariilise reostuse iiraiuhtimissiisteemina.

Edu saavutamiseks on oluline sademeveesiisteemide konalik eksDluatatsioon.
Efektiivsed kontrollmeetmed peavad tagama, et:
o poleks erinevate kanalisatsioonisiisteemide ristiihendusi,
. sademeveesUsteemi ei oleks juhitud reovett.

Viimase 40 aastajooksul on Euroopas uutesse elamurajoonidesse ehitatud valdavalt
lahkvoolne kanalisatsioonisiisteem.

M6ningates liikmesriikides (Taani, Holland) on viimasel ajal p66ratud m6ningat
tiihelepanu ka lahkvoolsete sademeveesiisteemide vee puhastamisele erure sademevee
juhtimist reostustundlikesse veekogudesse. Tavaliselt piirdutakse settebasseinide
ehitamisega v6i sademevee juhtimisega liibi kunstlike mlirgalade.

4.3. Uhisvoolse kanalisatsiooni evootud

Uhisvoolse kanalisatsiooni iilevoolud kaitsevad puhastusseadmeid liigse hiidraulilise
koormuse eest. Probleemiks on minimaalse puhastusseadmete maksumuse tagarnine
samaaegselt minimaalse keskkonnareostusega. Selleks on t66tatud v6lja rida
tilevoolusiisteeme.

P6hin6uded iilevooludele oleks:
e Ulevoolu tdiile hakkamine peab olema reguleeritud nii, et puhastusseadmeid ei

koormataks hiidrauliliselt iile ja samas viiakse keskkonda juhitav reostuskoormus
miinimumini.

. Ulevool peab tagama minimaalse h6ljuvainete (settiva mate{ali) juhtimise
veekogusse.

. Ulevool peab olema projekteeritud selliselt, et tagada ekspluatatsiooni ohutus.

4.4. tlldised n6uded sadevee reostuskontrolliks

Valitav siisteem (kas lahkvoolne v6i tihisvoolne) sOltub kohalikest tingimustest ja
eelvoolule kehtestatud n6uetest. Uutes elamuraioonides eelistatakse lahkvoolset
kanalisatsiooni.

Aastane reostuskoormus lahkvoolse kanalisatsiooni konal ei tohiks iiletada iihisvoolse
kanalisatsioonististeemi iilevoolude koormust. Lahkvoolsete si.isteemide korral on
toitainete koormus reeglina madalam kui iihisvoolsete siisteemide iilevoolust tulev
koormus. Samas aga naftaproduktide ja raskmetallide koormus v6ib olla suurem.
Ulevoolude l6dkkoormus valingvihmade konal v6ib olla viiga ohtlik eesvoolule kui
lahiendus on viiike.
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Lahkvoolse siisteemi eduka t6ci eeltingimuseks on konalik ekspluatatsioon.
Efektiivne kontroll peab tagama, et lahkvoolsesse siisteemi ei juhitaks reovett ega ka
tddstuste territooriumilt katlamajade ega laoplatside reostunud vett.

Mdningatel juhtudel ei garanteeri lahkvoolne kanalisatsioonisiisteem viiiksemat
keskkonnareostust kui iihisvoolne kanalisatsioon.

uhisvoolse kanalisatsioonisiisteemi iimberehitamine lahkvoolseks on kallis, sageli
ebapraktilineja saadav kasu on minimaalne.

Heitvee reostusniiitajad EL liikmesriikides on ligildhedaselt samased. Kohalikud
erinevused on tingitud esmaj:i{ekorras tddstustestja pinnavee infiltratsioonist.

Sademevee mahutite ehitamine iihisvoolsele kanatisatsioonile stisteerni htidrauliliste
omaduste parandamiseks ja iilevoolude sageduste tting reostuskoormuste
viihendamiseks on kallis. Hoolimata sademevee mahutite laiast kasutamisest
m6ningatel juhtudel v6ivad nad p6hjustada puhastusseadmete ekspluateerimisel
probleeme.

Vlga oluline on, et puhastusseadmete ja kanalisatsiooniv6rkude projekteerimine oleks
integreeritud ja mitte vaadeldud eraldiseisvate elementidena.

Kanalisatsioonististeemid p6hjustavad kahte tiiiipi reostust:
. Akuutset (omab ltihiajalist vahetut efekti),
o Pikaajalist (iseloomustatakse reostuse akumuleerumisega veekogusse)

Reostus m6jutab:
o vee kvaliteeti,
r esteetilisiv?iirtusi,
o elanikkonna tervist.

4.5. Sademevee reostuskontrolli korraldamine EU liikmesriikides

organisatsiooniline, praktiline ja finantsiline struktuur sademeveega keskkonda
juhitava reostuse kontrolli osas erineb liikmesriikides oluliselt. M6ningites maades on
kanalisatsioonimajandus iiirmuseni killustatud ja mdnede organisatsioonide vastutus
kanalisatsioonisiisteemide ekspluatatsiooni osas on v6ike ning halvasti finantseeritud.

Pdhilised muutused kanalisatsioonisiisteemide ja puhastusseadmete ekspluatatsiooni
reguleerivas organisatsioonilises susteemis on paljudes maades toimunud viimastel
aastatel. suur osa kanalisatsiooniteenustest EL liiknesmaade elanikkorurale pakutakse
erakompaniide poolt. sageli ei oma seadusandlikud ja kontrollorganid piisavalt
ressursse probleemi ga tegelemiseks.

Moningates liikmesriikides on siiani lahendamata kaasaegsel tasemel reovee
kogumis- ja puhastussiisteemid. sellistes oludes sademevee pooit tingitud reostust kui
oluliselt v?iiksemat probleemi eiratakse. Lbunapoolsetes riikides, kis veemajanduse
korraldus jiirab soovida, puudub ka iilevaade sademeveesiisteemidest ia tilevooludest.
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Kanalisatsioonisiisteemide juhtimise plaanid on laialdaselt kasutuses p6hjapoolsetes
liikmesriikides, kus on hulgaliselt kogutud ka siisteemide vSimalustest iilevaadet
andvat. M6ned riigid tunnistavad kiill sellise siisteemi eeliseid, kuid on alles selle
juurutamise algstaadiumis.

Enamuses liikmesriikides loetakse alates eelmise sajandi kuuekiinmendatest
normaalseks lahkvoolse s0steemi kasutamist uutes elamurajoonides. Sageli ei ole
selline llhenemine majanduslikult k6ige efektiivsem.

Mdningates liikmesriikides (Taani, Holland, Prantsusmaa, Saksamaa), kus on
tiiheldatud sademevee m6ju eelvoolu kvaliteedile, on hakatud lahkvoolsest slsteemist
loobuma. Kasutusele on tulnud hesti projekteeritud iihisvoolne kanalisatsioonisiisteem
ja tiiiustatud lahkvoolne siisteem (kuhu on lisatud mehaanilised puhastusseadmed) ja
mitmesugused kompensatsioonitehnikad.

P6hilised uuringud, et tttdtada vllja kanalisatsioonisiisteemide juhtimisskeeme ja
vlihendada keskkonda juhitavat iilevoolude reostuskoormust on teostatud
pohjapoolsetes liilanesriikides. Moningad projektid on kiiivitatud ka
l6unapoolsemates riikides.

4.6 P6hilised sademevee reostuskontrolli metoodikad

Sademevee reostuskontrolli kuus peamist meetodit on:
l) vooluhulkade minimiseerimine iihisvoolses kogumiss0steemis;

2)
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pinnasevee infiltratsiooni viltimine iihisvoolsesse kanalisatsioonisiisteemi
(suu(est vettlebilaskvatest pindadest on iiravoolu kogused suured);
reoaine hulga kontrollimine ja vdhendamine kogumissiisteemides;
settekogujatega restkaevude puhastamine ja rcgulaarne tlrav ate puhastus;
6lieraldite paigaldamine;
t6hus konholl kaubandustegevusest tingitud reostuse leviku [le;
kanalisatsiooni siisteemides hiidrauliliste koormuste kontrollimine
ilhisvoolse kanalisatsiooni tilevooludele sobivate kohtade ettenigemine;
siisteemis v5i siisteemivaliselt toimivate mahutite kasutamine;
passiivse kontrollsiisteemi kasutamine;
reaalajas toimivate funktsionaalsete kontrollsiisteemide rakendamine;
pumbajaamade td6 kontrollimine;
hooldustegeluse korraldamine;
kogumissiisteemidest reostuse leviku vdhendamine ja kontrollimine
regulaarsete settepuhastusoperatsioonide tegemine;
sette kogunemise viiltimine ebasoovitavatesse kohtadesse;
loodusesse iirajuhitava iiravoolu ja /v6i reoaine koguse kontrollimine
iilevoolu struktuuride otstarbekas rajamine;
iilevooludest hrajuhitava vee selgitamiseks kogumisreservuaaride ettenhgemine;
separeerimisseadmete paigaldamine;
6ige tddtlusmetoodika ( nait l[bi m?irgala suunamine) valimine;
heitvee ebasoodsa m6ju minimiseerimine keskkorurale
suublale vastava reostuspunktide valik;
eesvoolus?ingidest p6hjasette eemaldamine;

32



I
I
T
I
I
T
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- reoaine leviku tdkestamiseks kaitsealade loomine;
- iirajuhitavareoaine aereerimine.

Kaheteistkiimnes EL liikmesriigis kasutuseolevatest kanalisatsioonisiisteemidest,
reovee puhastusn6uetest ja iihisvoolse kanalisatsiooni lilevoolude tddsserakendumise
tingimustest annab iilevaate tabel 2, mis neitab, et sademeveekliitluse ja
reostuskontrolli organisatoorsed, opereerimis- ja finantsstruktuurid varieeruvad
liikmesriikide vahel suurel m[iiral.
On riike, kus reoveekiiitlusvaldkond on iiiirmiselt killustunud,
kanalisatsioonisiisteemide eest vastutavad organisatsioonid vdikesed, kellel napib
rahalisi ressursse.

90-ndatel aastate keskpaiku toimusid suured muutused organisatsioonilistes
sruktuurides, seadusandluses ja reoveekogumis- ja puhastusalastes
regulatsioonidokumentides. Miirkimisviilirsel osal EL liikmesriikidel on
reoveekogumis- ja puhastussiisteemid, mida opereeritakse erafirmade poolt.
Kontrolli sademevee ja sellekohase reostuse iile tagab h6sti toimiv raamdokument.
Regulatsiooni setestavad ettepanekud varieeruvad riikide l6ikes suuresti. On riike,
kus sademevee ja reoaine heidetest tingitud probleeme lahendatakse ressursse ja
energiat sdiistes ning teisi, kus sademeveest tingitud reoaine juhtimist loodusesse on
hinnatud tdhtsusetuks faktoriks.
Usna viihe on teada lokaalsetest sademeveekiiitlussiisteemidest kohalike
omavalitsuste piirkondades, eriti lOunapoolsetes EL liikmeriikides, p6hjapoolsetes
on ellu rakendatud mitmeid andmestiku korraldamist ja teadmisi parandanud
reoveekogumissiisteemide viilj aehitamise programme.
Paljudes piirkondades on 1960-aastast levinud lahkvoolsete siisteemide ehitamise
praktik4 mis ei pruugi olla majanduslikult tasuv.
Liikmesriikides ( Taani, Holland, Prantsusmaa, Saksamaa) on kasvamas tendents
lahkvoolsete stisteemide muutmine iihisvoolseteks. Hdsti projekteeritud iihisvoolsed
stisteemid, parandanrd ja tiiiustatud lahkvoolsed siisteemid, lihtsa tddttusviisiga
(setitamise teel), on asendamas tlha enam aegunud ja ebaefel:tiivseid lahkvoolseid
susteeme,
Uusimates uurimisprogrammides, paljudes p6hjaspoolsetes liihnesriikides, on v5lja
arendatud sobivaid juhtimisprotseduure ja konhollsiisteeme valinguvihma hoogudest
tekitatud reostuse likvideerimiseks ilhisvoolse kanalisatsiooni iilevoolusiisteemide
kaudu.
Kavandamisjiirgus on terve rida programme, eriti ldunapoolsetes liikmesriikides, mis
peavad tliitma pOhieesmiirki - viia reovee heite m6ju vastavusse suubla tingimustega.

4.7 Modelleerimise ja anallliisi protseduurid

Liikmesriikide poolt aktsepteeritavate n6uete osas on palju erinewsi, kuid peamised,
mis v6imaldavad iilevoolude kaudu reoainet loodusesse juhtida koguses, mis sdltub
drajuhitava vee kogusest, on iihised:
- n6utav lahjendus (kanalisatsioonisiisteerni koguvooluhulga suhe kuivailma

vooluhulka);
- lubatav illevoolude tdtttarnise sagedus ( n6it 10 korda aastas);
- minimaalne osa puhastatud veest kindlaksmii?iratud perioodi kohta (neit aasta

kohta).
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reoveelahjendusastmetel, mis tekib sademevee ja reovee segunemisel iihisvoolses
kanalisatsioonis. KindlaksmSiratud vahemik on 3... l0 kordne kuivailma
vooluhulgast, kuid enamikel juhtudel on see vahemik 5 ...8 kordne.

Uued kanalisatsioonisiisteemid (Taanis ja ..Uhinenud Kuningriikides) rajatakse
keskkonna kvaliteedin6udeid silmas pidades. Uhisvoolsete kanalisatsioonisiistlemide
projekteerimisel, v6rreldes olemasolevatega, on terve rida olulisi erinevusi.
Liikmesriikides omaksv6etud kriteeriumid on kokkuvdtvalt esitatud tabelis 2.

Enamik kasutatavatest projekteerimisreeglitest pOhineb n6utaval

TABEL2
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Riik Proi ekteerimisbitecriumid
Belgia Minimaalne iihisvoolse kanalisatsiooni iilevool (UKUV) toimub 2 . . . 5 kordse kuivailma

vooluhulga (KIVH) puhul, uutel siisteemidel 5 ... l0 kordse KIVH puhul. 7 Ulevootujuhtumit
aastas. Flandrias on kehtestatud kohalikud n6uded. Uute spetsiifiliste nouete kohaselt
(AQUAFIN) juhitakse 5kordne kcskmine KIVI{ tAielikute puhastusele ja iilejii?lnud 5 .. l0
kordne vooluhulk sadenpvee kogumismahutisse minimaalse viibeaiaga 1,5 tundi.

Taani Ulevoolu sagedus oleneb iirajuhitava h€itvee omadustest. Traditsiooniliselt on UKF
rakendumine 5 kordse 06piieva KIVH (ekvivalentoe 8 . .. l0 kordne keskmine KIVH) Ulevoolu
sagedused on l-2 iilevoolujuhtumit aastas -forelli levikupiirkonnad; 5 iilevoolujuhtumit - reisrel
juhtudel ojad, jde4 randhmeri jmt.

Prantsusmaa Ulevoolud n?ihakse €tte ainult iile 500 clanikuga asulates, UKUV rakendumine 3 kordse 6op:ie'a
KIVH puhul (ekvivalenme 4 .. . 6 kordse KIVIf. Vooluhu& mis titetab 3kordselt kesknise
KIVH, suurntakse puhasti juures asuvast UKUV-st tagasi mebhaanilisel€ puhastusele. Ule 3
KIVH ainult eelpuhastus (v6repuhastus).

Sakamaa Minimaalac UKUV toimub Tkordse KIVH pubul, seal, kus pole j:irclselitusmahuiiid. 2kordne
keskninc KM koos infiltsatsioonist tingitud veega, suunatalse fiiielikule puhastus€le.
Veereostuskontrolli Fdderatsiooni (AIV) juhised A128 nouavad reoainest g0olo suunamist
puhastamisele, see on ka riiklikult reguleeritud. ATV on vlilja tddtanudjuhisrnatedalid
kogumisrnahutite suuruse maaratlemiseks. Kogunahuti rnahr kurf 40 m3 kosumisila ha kohta.

Kreeka UKUV toimub peamiselt 3 ..6 kordse KIVH juures. Mdningatel juhtudel on maksirnaalne
lubatud reo$use intensiivsus rnalntletud (50 ... 100 mefl BHTr ierei)

Iirtnaa UKW toimub 6kordse KIVH puhul. Alates 90-ndatest aastatest on kasutrxele vdetudffiinud
Kuningriikide valenr A=KIVH +1360 P+2E,
Kus A-vooluhulk (Utiiip), mil toinrub UKOV
KlVH-kuivailma vooluhulk (Vii6p.,keshnine)
P-elanik€ arv
E- tti,iistusreostuse tase (Viitip.,keshnine)

Itaalia Puuduvad rahwslikud kriteeriumid (rahvuslikud kriteeriumid vaid vee kvaliteedi
miinirnurnstandardite kohta). UKOV toimub keshriselt 3 ..5 kordse KIVH puhul.
Tippvooluhulkade sagedused on miAratletud kohali&e orintsiipidega.

Luksenburg Juhindutakse peamiselt Saksa ATVjuhisest 128, Tm
oop{eva maksimaalse K!YI! puhul (ekvivalentne 4 .. .6 KM{).

Holland Kohalikul tasandil kokkulepitud iilevoolude sagedus@
tundlikkusest, Mininaalset kogutava vee hulka annrAgkse 7 mm iile sademevee kogumisala
gqdemetehulga jirgi .

Portugal UKVU-de naitajad pdhinevad rahvuslikel.lulistel. enanitffi
KIVH puhut. Olemasolevad UKIIV-d toimuvad 3 ...6 kordse kesknise KIVH puhul. Vooluhulk,
mis suunatakse tliielikule puhastusele, on 1,5 ...2,5 kordne 6itpAeva keskminc KM.

Hispaania Enamik uusi UKUV toimuvad 3 ...5 kordse keshnise KfVH iuues. Skordne KM on kOiee
sagedasem mAAr, mis otr kasutusel vaikeste tinnade puhul.

Uhinenud
Kuningriigid

UKIJV toimub 6kordsc keshnisc KIVH puhul. Kuni 3koidsc XM puhul suunatakse. reovesi
dielihrks puhastuseks. 3 ...6kordse vooluhulga juures suunatakse UKUV heide
sademeveekogumismahutit€ssc. Alates 1970.a on kasutusel valern (vt lirimaa):
A=KIVH+I36OP+2E
Valemi kohasclt vAuendub vooluhulk keskmiselt 6,5 .. 9 kordses KIVHS.
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4.8 Heite uuring

Korralduslik osa, mis puudutab sademevee heite uuringut ja keskkoruram6ju
hindamist, on riigiti iidrmiselt erinev, kajastub tabelis 3.

4.9 Modelleerimise ja analiiiisi protseduurid

Kanalisatsioonisiisteernides toimuvaid hiidraulilisi nnhtusi ia keskkonnale avalduvat
mSju modelleeritakse ja analiiiisitakse. Jiirgnevalt mudelite kategooriatest:
- kanalisatsioonisiisteemi hiidraulilised mudelid (peamiselt olemasolevats

kanalisatsioonis0steemide analiiiisiks ja uute s0steemide projekteerimiseks);
- reovee kvaliteedi mudelid reoaine tekke ja transpordi imiteerimiseks

kanalisatsioonisiisteemis (iirajuhtimine reoveepuhasti v6i iihisvoolse
kanalisatsiooni iilevoolu kaudu);

- iirajuhitava heitvee m6ju mudolid-hiidrodiinaamilised ja veekvaliteedi mudelid
j6gede j a rannikumere aladel;

- dtinaamilised reoveepuhastusprotsessi mudelid (v6imalikud sademeveem6jud
protsessile ja reoveekvaliteet reoveepuhastil).

Ulevaade, tabelis 4, iseloomustab riikides kasutusel olevaid modelleerimise ia
analiiusi probleemide lahendusmudeleid.
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TABEL 3
Riik Reguleeriv organ Kommentaar
Belgia Keskkonnaamet Heiteluba v6ib olla mAiiradetud iihisvoolsc kanalisatsiooni

iiQvootu (UKW) sagedust aluseks vottes
Taani Regionaalne

omavalitsus
Heiteluba seondub iilevoolu t66 sagcduses(mis on siiski
halvasti kontrollitav). Osa munitsipaale kontrollivad UKUVd.

Pranbusmaa Ministeeriumi ametid Luba n6utakse, siis kui reostuskoormus iiletab 500
inimekvivalenti (i.e). Uudngut tebakse 1-2% UKUVdest,
peamisclt suplusveekogude ia kalakaitse all olevate vete osas.

Saksamaa Riiklik Luba ndutakse k6ikide reovce heitnete puhul kaasa arvatud
UKUv-d. Uuringute rnaaratlemine toimub kooskdtas Al28
juhistega. Uuringu, regulatsiooai- ja nliidisprotseduurid
varieeruvad liidumaade vahel olulisel mieral.

Iirirnaa KeskkonnakaitseametRegulatsiootr heitelubade kohta on olemas.
Lulsenburg Keskkonna-

ministeerium
Uute UKUVde toimimiseks on loa olemasolu vaialik
Olernasolevate UKUV-de kehtib registeerirnise noue.

Hotland Veeamet Heiteluba satestab limiidi UKUV sagcduse kohta, seda on harva
kontrollitud. Vahem kui 5% UKOVst on olnud kontrollitavad
peamiselt seotud eladkkonna kaebustega.

Hispaania Rahvuslik J6gede
Ame t, Regionaalsed
omavalitsused

KOikUKUV-de n6uded regisreeritakse. Kohustuslikke lubasid
ei valiastata.

Uhinenud
Kuningriigid
( lnglismaa
ja Wales)

Rahvuslik J6gedc
Assotsiatsioon

Heiteload UKUVde jaoks on nautavad.
OKIJV-d€ uudng toimub Rahwsliku J6gede Assotsiatsiooni
(NRA) kaudu.
"Tippude" sagedust hinnatakse lilhikese v6i pikaajaliste
uurirgute kaudu, Ciiendavalt tehakse vee-€ttevotete poolseid
modelleerimisalaseid uuringuid. Uucmate UKOV-de juures
vdivad paikneda statsionaarsed i Ilsimissea&ned.
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TABEL4

ULEVAADE MODELLEERMISPROTSEDUIJRIDEST EL LIIKMESRIIKIDES

Kokkuvdtlikult olulisemad aspektid:
- n6uded iilevooludele asendatakse iirajuhitava vee kohta keivate nduetega.

Keskkonna Kvaliteedi Eesmiirkide ja Standardite kohaselt rajatavate uusi
susteemimudeleid on kiisitletud Taanis ja Uhinenud Kuningriikides, neid on
tutvustatud ka teistes liikmesriikides. Meetodite kehtestamine eeldab sobivat
raamdokumenti, mis on heakskiidetud nii seadusandja kui ka vee-ettev6tja poolt;
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Riik Kanalisatsioonisiisteemi hiidraulika Reovee kvaliteet M6ju veekogule
Belgia }VALLRUS SPIDA Uurimismudclid arengujargus
Taani MOUSE Taani Hiidraulika lnstituut

-DHL Vooluveesiisteemide
proj ckteerimine ja analtiiis (k.a
iihisvoolse kanalisatsiooni
iilevoolud). Kasutatakse
valinguvihma seeriatc andmeid v6i
n€nde kavandamist.

SAMBA (DHI)-osa MOUSE
paketist. Lubab kalkuleerida
kogureosfuskoorrnust
iilevooludest Emjuhitavat
reostuskoormust. Sobib
akuutse vdi akunrleeritud
reostuse hindamiseks.

MIKE-l l(DHl)-voolamise ja
vee kvaliteedi mudelid. Eraldi
moodulid iiravoolude jaoks,
jdgede hiidraulika kohta,
reoaine tekkc kohta jms.
V6etaksc sisenditena
SAMBA ja MoSQITo
programmidest,

Prantsusmaa CAREDAS-vooluvetesiisteemide
proj ekteerimine j a -analtitis. SPIDA
MOUSE-kohandatud prantsuse
tingimustega.

FLUPOL-(CGE)
vooluhulkade kavandamine
hrlenevalt sad€meveest.
Sademevee kogumispiirkonna
neitajate hindamine,
setitamine. Vooluhulkade ja
reostuskoorr rste graafrline
mliiirademine. SAMBA-
kohandatud prantsuse
tinginustega.

KALPLAN- saadakse
v6ljunditena FLUPOL-ist.
Initeeritakse tsansporti ja
reoaine lagunemist ning
lahustunud hapnikku jdgede
piirkondades. MIKE-I I -
kobandatud prantsuse
tingimustele SAFEGE jergi.

Sal(samaa Al2E juhised (ATV)-
kanalisatsioonisiisteemide ja rnahutite
projekteerimine. GAAP-
ko gumismahutite seeriate
projekeerimine. Lokaalselt kasutusel
mitmed teised mudelid.

THALIA- reostuse ja sette
transport
kanalisatsioonitorustikes.
QQS(Dorsch)- kvaatiteedi-
kvalitcedi imiteerimine.
MAairatleb grupiliselt
vooluhulki ja reostuskoormusi.
SMUSI-imiteerib
reostuskoormusi vihmade
perioodil
Veel paliu teisi mudeleid.

ATV mudel-j6gede stabiilse
ja dtinaamilise seisundi
imitceriminc k.a m6ju
vooluhulkade muutumisest.

Iirirnaa WALLRUS, MOUSE (ainult
suuernates munitsipaalidos)

SAMBA (ei kasutata
laialdaseft)

Uhinenud Kuniagriigi
mudelid rannikumere m6jude
hindamisel.

Itaalia WALLRUS, MOUSE
HoUand (MousE)

CYCLONE (DHV Consultants)
DIMY (Witteveen & Bos)-
lihtne mudel hindarnaks
kcsknist aastast
reostuskoormust j a Ulevoolude
tiiti sasedust. DIfV mudel

Mudelid oo
viljatttOtamisjtugus.
Konsulfantide poolt
viilj at66tatud patendeeritud
mudelid.

Portugal WALLRUS. MOUSE
Hispaania MOUSE MOUSrySAMBA(DHI)
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- mones p6hjamaade liikmesriigis on kanalisatsiooni iilevoolususteemide kontroll
mitmeastmeline : miinimum standard - kui heitvee m6ju suubale on n6rk;
korgemad standardid- tundlike suublate v6i k6rge reostuskontsentratsiooniga
reovee puhul;

- liikmesriikides on arvestatavalt palju praktilisi juhendeid, kettesaadav suures
osas k6igile liikmeile (koos viihemtiihtsamate modifikatsioonidega sobivaks
kasutuseks kohalikes oludes), planeerimiseks, projekteerimiseks,
reoveekogumissiisteemide taastamiseks tagamaks vee kvaliteedin6udeid.
Detailsed juhised on olemas iilevoolude kogumismahutite projekteerimiseks;

- luba iilevoolu kasutamiseks ei n6uta k6igis liikmesriikides. paljudel juhtudel
puudub regulatiivsetel organitel informatsioon iilevoolude paiknemisest ja heidet
iseloomustavatest nbitajatest.

- iilevoolu heite uuringut tehakse suhteliselt harv4 kuigi uuringu seadmestiku arv
riikides on kasvanud ning viiljaehitamist ndutakse;

- statsionaarseid uuringuseadmeid pole vajalik uutele iilevoolusiisteemidele
paigaldada, piisab liihiajalisest intensiivsest perioodist (nt 12 kuud), et kindlaks
teha projekteeritud iilevoolu vastawst kavandatud n6uetele;

- suur hulk praktilisi ja lihtsaid modelleerimisvahendeid on klittesaadavad aitamaks
kaasa integreeritud projekteerimisele ja reoveestisteemide taastamisele.

Kogumissiisteemide hiidraulilise modelleerimise kasutamine EL liikmesriikides
annab v6imaluse saada laiaulatuslikku teavet heite keskkonnam6iude erinevate
olukordade hindamiseks.

4,10 Sademevee kiitlus Rootsi kogemuste p6hjat

Rootsi keskkonnakaitse eesmiirk on vfiendada merre heidetavate taimeveetiste hulka
vlihemalt poole v6na. See n6uab t,iiesti uut, terveid valglaid h6lmavat
tegewsstrateegiat ja paljude tegewste kooskdlastamist.

Reovee keskkoruram6ju s6ltub puhastitesse sattuvatest ja puhastusprotsessi liibivatest
ainetest ning suubla reostustundlikkusest. Asula veevarustus ja kanalisatsioon, tiihtis
infrastruliluuri osa, peab hoolt kandma ka sademe- ja drenaazivee iirajuhtimise eest
ning planeerimise kiiigus tuleb sellega arvestada. Parema ressursikasutuse huvides
tuleb piitida sademe- ja drena,,zivett kliidelda kohapeal, mis eeldab hoolikat maa-ala
planeeringut pddrates erilist tiihelepanu rajatiste territoriaalsele paigutusele.
Reostunud sademevesi vSib p6hjustada probleeme voolates kanalisatsioonikaevudest
tile ja sattuda jiiwedesse, j6gedesse, merre.
Rootsi reo- ja sademeveokiiitluse keskkonna eesmiirgid on:

. vee tarbimine ja puhastitesse juhitava reovee hulga viihendamine
miinimumini:

. sademevee kiiitlemine kohapeal;
r reovees sisalduvate taimeveetiste ja mullaks muutuvate ainete

p6llumajandusse aineringe kaudu tagasiviimine;
. hoida &a p6hjavee, mere ja jlirvede reostuse suurenemine reoveepuhastite

heitveest;
. hoida iira reoveesette kasutamist takistavate ning reoveepuhastusprotsessi

hliirivate toksiliste ja keskkonnaohtlike ainete sattumist kanalisatsiooni;
. viia reoveekiitlust tiibi voimalikult dkonoomselt, kasutades iira reovees

sisalduv orgaaniline aine ning vee soojusenergia.
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Probleemne on p6hja- ja drenaazivee kanalisatsiooniv6rku (lahkvoolsesse
reoveekanalisatsiooni) infrltreerimine - puhastamata reovesi v6ib sattuda otse
(puhastitest m66da) keskkonda. lnfilhatsiooni t6ttu lahjenenud reovett on raskem
puhastada ning seet6ttu v6ib puhasti hei$esi suure juurdevoolu ajal tlemdiira
reoaineid sisaldada.
Tiiieliku informatsiooni omamine omapuhastite, td6stusettevdtete ja sademevee poolt
keskkonnade tekitatud m6jude kohta (suur saasteainete kontsentratsioon jms) aitab
leida p6hjuse ning rakendada vajalikke meetmeid.

l. Sademevee aastase aravoolu arvutamine

Aastane eravool arvutatakse valemiga:

Q aasta : a x A x @-b) x l0'3, kus

Qaasta - aastane iiravool m3
a-tegur, mis arvestab k6vakattega alade-osakaalu sademeveevalglas
A-kdvakattega ?iravoolupinna suurus m'
P- sademete hulk aastas mm
b- aurumine aastas mm

Teguri- a- vdilrtused:
individuaalelamurajoonides 0,5 ...0,6
suuremate elumajadega rajoonides 0,6
linnakeskustes 0,8 ... 1,0

A - saadakse kaartidelt, aerofotodelt v6i vdetakse ligikaudu
1,0 ... 20% individuaalelamurajoonide iildpinnast
30 ... 50% suuremate elumajadega rajoonide iildpinnast
80% linnakeskuse iildpinnast

P- vaiftust tuleb suurendada l0%o v6nu et korvata suuruse -b- tuulekadu.

b- viiiirtuseks v6ib vdtta n6lvadel (> =1,597";, 50 mm ja tasasel maal 100 mm.

Peab silmas pidama, et arvutatud aastane iiravool h6lmab ainult pindmist iiravoolu,
mitte maa-alust juurdevoolu kanalisatsiooni, niiteks drenaazi- v6i infiltratsioonivett.

Sademeveerajatiste planeerimisel tehakse kindlaks k6ikidest liravooludest tulev
saasteainete hulk st koigilt osavalgaladelt pfit vooluhulkade summa. Andmete
kogumisel lahtutakse peamiselt 5-aastase esinemissagedusega sademehulgast (vihma
kestvusega l0 minutit). Viihemtundlikel aladel vdib aluseks v6fta 2aastase
korduvusega sademed. Arvutisse v6ib sisestada nIiteks sadememeeriku ja
kanalisatsiooni andmed ning tdddelda neid niiteks MOUSE-programmiga.
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Reoainete aastased kogused arvutatakse iga valgala kohta valemiga:

F" " . r " :CxQ"u"6x  10-3

kus :
F"",o - reoaine iildkoormus aastas (kg)
C - normaalkontsentratsioon (mgll)

Valemid vOimaldavad arvutada aastaseid sademeid ja reoainehulka.

sademevees on mitmesuguseid erinevaid reoaineid, millede keskrnise sisalduse
leidmiseks reovees v6ib kasutada uurimuste p6hjal saadud andmeid (vt tabel 5).

TABEL 5
ERINEVATE KOMPONENTIDE KESKMINE SISAIDUS HEITVEES

2. Analiiiis ja otsused

Reostusl<oormus
Arvutatud aastased projektvooluhulgad v6imaldavad koostada tegewsprogramme
vooluhulga vdi reostuskoormuse vihendamiseks v6i muutnniseks. Info on vaialik ka
sademevee ilmbedaotamiseks, nii et vtiike osa sellest juhitakse reoveepuhastisse,
iilejii:inu kas immutatakse maasse vdi puhastatakse kohapeal. J?irelduste tegemisel
tuleb suure ettevaatusega suhtuda m66detud reoainesisaldusse, mis s6ltub veeproovi
v6tmise asukohast ja ajast.

P I aneeri m is kaa lutlus ed

Tavapiirase sademeveekanalisatsiooni ja sellega iihendatud tiinavarentslite kaudu
satub suhteliselt palju reostunud vett suublatesse. Tuleb jelgida, et sademevee
iilevoolukollektorid ei ohustaks suubumiskohtades virgestusalade, loomastiku v6i
taimestiku seisundit.
sademevee kiiitlemine kohapeal v6ib kaasa tuua immutusalade umbeminekul maa
soostumist. Immutusaladelt alla voolav vesi toob kaasa probleeme - t6sta
p6hjaveetaset, tekitades maalihkeohu.
Teisalt sadernevee juhtimisega kaugemale, v6ib alaneda p6hjavee tase, millega
saavad kahjustatud p6hjavee tasemest olenevad rajatised nt kaevud jms.

KHT
(ms/l\

Plii
(pell)

Uldliimmastik
(mg/l)

Tsink
0E/t)

utGtostor
(mp/l)

Vask
(us/l\

T00stus 50-100 25-ro0 I  s-?< 210-460 02-06 50- 150
Liiklus 100-200 45- 120 l5-25 100-300 02-04 25-80
Elamud >
50
elaniklofin

50-110 30-120 t0-30 100-460 02-06 25-190
Elamud <
50
elaniHar/La

30-70 30-7s 10-20 80-220 02-04 25-80
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Sademeveekahjustuste vfiendamiseks rakendatakse sademeveeringlust - sademevee
kohapealset kaitlust, mis p6hinevad mulla imamis-, peetus- ja puhastusv6imel.
Sademevett saab kasutada ka loodusressursina - keskkonna kaunistamisel rajades
parkidesse ja virgestusaladele suuri tiike, mlrgalasid. Puhastatud sademeveest
moodustatud veekogud rikastavad loodust ja suurendavad bioloogilist
mitmekesisust. Sademevesi v6ib kujuneda linna ja maad liihendavaks loodusvaraks
ning olla soodus linnustikule ning muudele veega seotud valdkondadele.

Sademevee kohapealseks kiitlemiseks vajatakse maad. Planeerimisel ml.iiratakse
sobiv kiiitlusviis, tiikide ja miirgalade asukoht maastikul, sademevee iirajuhtimiseks
sobiv suubla.
Ehitusplaneering peab tagama head v6imalused kohalikuks kiiiltuseks. Viiltida tuleks
niiiteks keldrite ehitamist. Sademevee Ztajuhtimist tuleb arvestada ka tAnavate ja
iildkasutatavate alade kavandamisel.

Meetmed
Sademeid ei ole v6imalik reguleerida, kiill on aga vdimalik viiltida
sademekanalisatsiooni Ulekoormamist. Sademevee reostus oleneb suuresti katuste,
teede, autorehvide jms. materjalist. Sademevee heljumisisalduse veltimiseks v6ib
rakendada filtrimist v6i sadestamist. Reoveepuhastitesse tuleks sademevett juhtida
v6imalikult viihe.
Uhisvoolukollektoreid ja sademevett reoveekanalisatsiooni juhtivaid iilevoole ei
tohiks olla palju, sest s6ltumata vee reostusest, halvendab suur vooluhulk
reoveepuhastite toimet ning suublasse juhitakse reoaineid rohkem.
Kui vthegi v6imalik, tuleb sademevett kiiidelda kohapeal. Igalt maatiikilt, eraldi
v6etuna, ei voola sademevett palju ning tiike ja immutusalasid saab sobitada nii
kohalikesse geograafilistesse kui geoloogilistesse oludesse. Lahendusvariante v6ib
olla palju, iiks v6imalus on juhtida katustelt ja tiinavatelt voolav sademevesi
rohukattega immutusaladele ja madalatesse imbtiikidesse, mida saab teha isegi
tiheasustusaladel.
Negatiivsete kaasniihtude (niiit keldrite iileujutamine ja maa soostumine) viiltimiseks
on asukoha valik viiga oluline.
Sademevee puhastamine kohapeal vdhendab suubla koormust. Kohalikud lahendused
v6ivad olla viiga lihtsad, niiteks lastakse vesi enne kogumist v6i maasseimmutamist
valguda iile rohukamara v6i liiv4 mida saab teha isegi lirurakeskustes.

Skeem sademevee kohapealse immutamise kohta v6iks olla jiirgnine:
- haljasalad rajatakse piki titnavaid ja hoonestust. Katustelt, teedelt ja tenavatelt

voolavad sademed lastakse valguda iile rohumaa madalatesse imbkaevudesse v6i
kaussjatesse imblohkudesse. Kraavide ja lohkude alla v6ib parura pddrdfiltri ja
vett iirajuhtiva dreeni. Reoained-61i, asfladiosakesed, plii-j?tiivad rohtu pidama ja
lagunevad, taimejuured v6tavad veest llmastiku ja fosfori. Maassse imbunud
sademevee, mis ei valgu p6hjavette, vSib koguda sademekanalisatsiooni ja
juhtida suublasse;

- linnadesse (isegi tiheasustuskvartalitesse) saab rajada k6vakattega aladelt
voolavale veele imbtiike. Tiikidel on sademeveekanalisatsiooniga tihendatud
Ievoolukaevud. Tugevad vihmasajud vdivad tekitada avaveft, mis imbub

aeglaselt;
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- imbalade parim taimkate on k6rge rohi, mida niidetakse kord v6i kaks aastas.
Aurumine on sellistelt aladelt suur. Juurestik imeb palju vett ja kaitseb mulda
enosiooni eest.

4.ll Kokkuv6te EL liikmesriikide sademevee kflitlemise praktikast

Projekteerimise liihtekohad on laias Iaastus samased paljudes EL liikmesriikides.
Tehhamad iihised juhised oleksid:

o Eelvoolu omaduste arvestamine tilevoolukohtade valikul. Eesm?irk on viiltida v6i
minimiseerida koormust viiikese assimilatsiooniv6imega eelvooludes.

' Uhisvoolsesse kanalisatsioonisiisteemi juhitava sademevee koguste v:ihendamine:
- Infiltratsioonivee vooluhulkade viihendamise teel,
- Kompensatsioonimehhanismide kasutamine, et minimiseerida vooluhulki.

o Kanalisatsioonisiisteemi sisese mahu maksimaalne kasutamine hiisti projekteeritud
i.ilevoolude abil.

o Tundlike eelvoolude konal lihtsamate puhastusmeetodite kasutamine, et
viihendada iilevoolude m6ju keskkonnale.

o Lahkvoolsete siisteemide v6i kompensatsioonitehnikate kasutamine uutes
elamurajoonides; puhastussiisteemide (settebasseinid) kasutamine reostunud
aladelt (transpordis6lmed, laoplatsid) tuleva sademevee koormuse vlihendamiseks.

o Juhtimisskeemide koostamine erinevatele valglatele. Need peavad arvestama kdiki
sademeveekogumise stisteemi aspekte (hiidraulika, reostus, tulevik).

. Kogu aeg tuleb meeles pidada, et kogumiss$steemide projeheerimine ja
ekspluatatsioon peab olema kooskolas puhastusseadmetega.

Enamuses projekteeritakse iilevoolud n6utud latrjendusastmele, mis on vahemikus 3
kuni 10. Tavaliselt kasutatakse suhet 5 kuni 9. Paljud projekteerimiseeskirjad v6tavad
lahjendusarvu mitiiramisel aluseks eesvoolule esitatavad n6uded.

Tasapisi toimub iileminek fikseeritud lahjendusarvult eesvoolu n6uete arvestamisele.
Uus siisteem baseerub keskkonnaeesmiirkide ja keskkonnastandardite (EeO/EeS)
arvestamisel, mis kiiesolevaks ajaks on leidnud rakendust Taanis ja Inglismaal.
siisteemi juurutatakse ka mitrnes teises riigis. see eeldab sobivat kokkulepet
kanalisatsioonisiisteemide ja puhastusseadmete haldajate vahel.

M6ningad p6hjapoolsed liikmesriigid toetavad kahe v6i kolmeastrnelist liihenemist:
r Minimaalsed emissioonistandardid kanalisatsioonisiisteemidele fikseeritakse

"normaalse" madala koormuse jaoks,
o Karmimad standardid maiaratakse mudelite abil ohtlikemate koormuste puhul

naiteks tundlike v6i vdikse lahjendusv6imega eesvoolude jaoks

I
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HELCOM=| soovitus 2315 *)

Vastu voetud 6. miirtsil 2000. aastal
1992.a. Helsingi konventsiooni 20. artikli l. paragrahvi l6ige b) alusel

VEEREOSTUSE VAHENDAMINE ASULATE
SADEMEVEEKANALISATSIOONI NoUETELE VASTAVA
KORRALDAMISE TEEL

Helslngi Komisjon,

tuletades meelde 1992.a. Lii.linemere piirkonna merekeskkonna konventsiooni
(Helsingi konventsiooni) 6. artikli l. paragrahvi, milles osapooled kohustuvad
rakendama k6iki asjakohaseid abin6usid, et kontrollida ja minimeerida Liiiinemere
merekeskkonna reostust maalpaiknevatest reostusallikatest,

v6ttes rrvesse, et vastavalt 1992. a Helsingi konventsiooni 3. artiklile v6tavad
osapooled igatiks eraldi v6i iihiselt tarvitusele k6ik seadusandlikud, a&ninistratiivsed
v6i muud reostuse ennetamiseks ja viiltimiseks vajalikud meetmed, et edendada
Ldiinemere dkoloogilise tasakaalu taastumist,

tuletades meelde 1992. a Helsingi konventsiooni 5. artiklit, milles osapooled
kohustuvad vtltima ja likvideerima Litnemere merekeskkonna reostust kahjulike
ainetega,

tuletades veel meelde, et Helsingi Komisjoni tiheksanda n6upidamise 1988.a.
ministite deklaratsioon kutsub maaltliihtuva reostuskoormuse mdrkimisvdiirsele
viihendamisele,

olles teadlik, et merkimisveime osa merekeskkonna Olbeostusest on pOhjustatud
sadevee kanalisatsiooni kaudu mene juhitud Olidega reostatud veest,

tunnistades vajadust piirata sadevee kanalisatsiooni poolt p6hjustatud 6lireostust
6lidega reostatud vee efektiivse puhastamise teel,

tuletades meelde HELCOM'i soovitust 7/3, mis kdsitleb asulate veereostuse
v?ihendamist kanalisatsiooniv6rkude viiljaarendamise abil,

tunnistades vajadust piirata sademevete Lii?inemerre juhtimise kahjulikku m6ju,

tunnistades samuti vajadust praeguste kanalisatsioonis0steemide viiljaarendamiseks,

soovides piirata ebasobivate kanalisatsiooniv6rkude poolt p6hjustatud reostust,

soovitab Helsingi konventsiooni osapoolte valitsustele:

*) Asendab HELCOM'i soovitusi 511 ja 1717

A '



7.

Asulate reostuskoormuse vlhendamine ssdemeveeflravoolu n6uetekohase
korraldamise teel

Et vliltida sademevee kvaliteedi halvenemist, tuleks rakendada vajalikke
abin6usid juba reostusallika juures (neit tlinavate kuivpuhastamine ja bensiinis
plii sisalduse viihendamine).

S6ltuvalt sademevee reostatuse iseloomust, tuleks v6tta vajalikke meetmeid, et
minimeerida iihis- ja lahkvoolsesse kanalisatsiooni sattuva sadevee kogust
(neit kohalike infiltratsioonisiisteemide abil, kui geoloogilised tingimused seda
lubavad).

Saastatud sademeveft tugevalt reostatud tddstusterritooriumitelt (laadimis- ja
laoplatsid) tuleks puhastada eraldi; abin6ud vOivad p6hineda kahalikel
uuringutel ja iga ilksikjuhtumit tuleks kdsitleda eraldi.

Kui lahkvoolse kanalisatsiooni sademevesi kogutakse tiheda liiklusega aladelt
v6i piirkormast, kus sadevee esimene kogus on fugevalt reostatud, siis:

sademevee esimene osa tuleks juhtida iravoolu iihtlustavatesse
mahutitesse;
v6imaluse korral tuleks see vesi puhastada eraldi sadevee v6i asula
reovee puhastusseadmetel.

Uhisvoolse kanalisatsiooni konal ei tohiks 0levoole lubada rohkem kui 10 korda aastas
v6i siis ei tohiks nende kogus 0letada 10% kanalisatsiooni vooluhulgast (mitut 0levoolu
juhtu iihe pdeva jooksul kisitletakse 0he juhuna). Seda v6ib saavutada
kanalisatsioonivdrkude sobiva planeedmisega ja vooluhulka Lihtlustavate mahutite
rajamisega**), kusjuures eesmargiks peaks olema sademevee esimese
enimreostunud osa suunamine eraldi puhastusele. Et vdhendada tilevoolude
reostuskoormust, tuleks rihisvoolsete kanalisatsiooniv6rkude viljalasud varustada
asjakohaste puhastusseadmetega.

Olisisalduse piiramine sademevees

6tist tootmisvett, j ahutusvett j a muud vett tootmisiiksustest,
teenindusjaamadest, t66kodadest ja teistest tehastest nagu ka sademevett
aladelt, kus naftasaadusi k:ildeldakse vdi hoitaksg ei tohiks ilma efektiivseid
veereostust vdhendavaid abinOusid rakendamata juhtida otse sademevee
kanalisatsiooni v6i veekogusse.

6lise vee kohta tehastest ja aladelt, mis juba on iihendatud sademevee
kanalisatsioonig4 tuleks kiiresti teha uuringud ja v6tta tarvitusele vastavad

*) Kogemused neitavad, et lihtsaim viis 0hiskanalisatsiooni lilevooludest
p6hjustatud reostuskoormuse v6ljendamiseks on 0levoolude
esinemissageduse naitaja, s o rilevoolude arv aastas, sest sel puhul puudub
keeruline vajadus igal tjksikjuhul Ulevoolu vee kvaliteedi maaramiseks
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abin6ud, nagu niiiteks:

- bliste jiietmete kogumine reostusallika juures;
- 6lise vee kogumine ja eraldi puhastamine;
- 6lise vee sademevee kanalisatsiooni juhitud koguste piiramine;
- vajaduse korral eelpuhastuse lebinud sademevee asula reoveepuhastile

suunamine.

Soovitab, et see soovitus j6ustub koheselt peale vastu v6tmist, kusjuures siitteid A.2-
A.5 rakendatakse ainult uute ja renoveeritud kanalisatsioonivdrkude kohta (ehitatud
perast 01.01.1998).

Soovitab, et osapooled annavad soovituse tiiitmisest Komisjonile aru iga kolme aasta
tagant alates aastast 2006 (2004. aasta andmed).

Otsustab, et keesolev soovitus tuleb iimbervaatamisele aastal 2007.
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VEEREOSTUSE VAHENDAMIST ASULAT-
NOUETELE vAsTAvA KoRRALDAMISE
SOOVITUSE 2315 ARUANDE VORM

SADEMEVEE KANALISATSIOONI
TEEL KASITLEVA HELCOM'i

Juhtmaa: Rootsi
Riik: Aasta:
A. Veereostuse viihendamine asulate sademevee n6uetele vastava kiiitlemise teel
l. Kas on v6etud meetrneid viiltimaks ja minimeerimaks sademevee kvaliteedi halvenemist
reostusallika j uues, niiteks
a) tlinavate kuivpuhastamine

Kui osaliselt, palun anda hinnang, millisel miiiiral
(niiit protsentides)

Jah Ei Osaliselt Teadmata

b) teised meetrned?

Jfui jah, palun kidelda meetrneid.

Jah Ei Osaliselt Teadmata

2. Kas iihisvoolsesse kanalisatsiooni sattuva
sademevee koguse viihendamiseks kasutatakse
kohalikke infiltratsiooni-siisteeme?

Kui jah, ki{elda neid ja nende kasutamise
kogemust.

Jah Ei Osaliselt Teadmata

3. Kas saastatud sademevett puhastatakse eraldi?

Kui ainult osaliselt, palun kirjelda mil mii?iral ja
millistel puhkudel

Jah Ei Osaliselt Teadmata

4. Kui sademevesi lahkvoolse kanalisatsiooniga piirkondad-t TogutaksE-ladelt,-ffi
sadevee esimene osa on tugevalt saastatud:
a) kas kasutatakse vooluhulga iihtlustamise
iiksuseid?

Jah Ei Osaliselt Teadmata
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iiksuseid?
Kui ainult osaliselt, palun kirjelda mil miiiiral ja
millistel ouhkudel
b) kas seda sademetvett puhastatakse v6imaluse
konal eraldi ja n6uetele vastavalt?
Kui ainult osaliselt, palun kirjelda mil mInral ja
millistel puhkudel

Jah Ei Osaliselt Teadmata

5. Kas tootmisettev6tetest, teenindusjaamadest,
t66kodadest ja hoidlatest kogutakse jeek6fisid
viisil, mis vdldib nende sattumist sademevee
kanalisatsiooni?
Kui ainult osaliselt, palun ki{elda mil miiiiral ja
millistel ouhkudel

Jah _tr1 Osaliselt Teadmata

6. Kas 6lidega reostatud sademevett
tootmisettev6tetest, teenindusj aamadest,
t66kodadest ja hoidlatest kogutakse ja
puhastatakse eraldi enne sademevete v6i asulate
kanalisatsiooni iuhtimist?

Jah Ei Osaliselt Teadmata

Kui ainult osaliselt, palun kirjelda mil mdnral ja
millistel puhkudel, millistelt aladelt ia ettev6tetest
7. Kui 6li satub sademevee kanalisatsiooni, kas seda vett enne suublasse iuhtimist minsil
miiiiral ouhastatakse?
Avariide korral Jah Ei Osaliselt Teadmata

Igap[evaselt Jah Ei Osaliselt Teadmata

Kui ainult osaliselt, palun kirjelda mil miiiiral ja
millistel puhkudel ning millistelt aladelt
Tipsusta soovituse taitmiseks rakendatud riiklikke
abin6usid
- iildised viited riiklikes 6igusaktides
- riiklikele 6igusaktidele spetsiaalselt soovitust

kasitlevate tiiienduste kaudu
- administratiivsete v6i teiste abin6ude kaudu,

palun tepsusta
Millised on soovituse teitrnisesa kaasnevad
v6imalikud probleemid?
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III PLANEERIMIS-, EHITUS- JA
EKSPLUATATSIOONTNOTJDED SADEMEVEE

xrirrr,usnurrrsrELE

1. Hetkeseis lihtudes kehtivaist 6igus- Ja normatiivaktidest

Sademeveekiiitlus Eestis on seotud sademeveekanalisatsioonitorustikeg4 kaudselt
iihisvoolse kanalisatsioonisiisteemi ja reoveepuhastitega. Uhisvoolsete
kanalisatsioonis0steemide hulka kuuluvad ka 0levoolusiisteemid, mis
vdimaldavad suurte vihmade puhul osa iihisvoolse kanalisatsiooni vett juhtida
puhastamata otse suublasse.

Kehtiv seadusandlus lubab iilevoolust sademevee ja reovee segu juhtida suublasse,
kui siisteemi koguvooluhulk iiletab neljakordselt kuivailma vooluhulga
iihisvoolses siisteemis.

Sademevee klisitlus 6igusaktides on terminoloogiliselt laialivalguv ja raskesti
t6lgendatav. Olemasolevate 6igusaktide jiirgi on igasugune sademevee
iirajuhtimine torustiku kaudu pinnasesse v6i veekogusse vee erikasutus, mis
vajab vee-erikasutusluba. Ka tuleb sademeveega :irajuhitud saasteainete eest
maksta saastetasu, mis tingib vajaduse pidevalt m66ta itajuhitava sademevee
vooluhulka ning selles sisalduvaid saasteaineid.

Erinevalt reoveepuhastusseadmete puhul tehtavatest m66tnistest, on sademevee
juures tegemist viiga kiiresti ajas muutuvate niiitajate m66tmisteg4 mis on
tehniliselt keenrkas ja kulukas.
Seni pole sademevee m66teseadmeid, mis tagaksid lahtistes voolukanalites
vooluhulga n6utekohase m66tmise, M66teseaduse kohaselt. Kasutusel olevatel
m6dteseadmetel puudub ti.iiibikinnitus, riiiikimata selliste vooluhulgaarvesti
taatlemise v6imalustest.

Saasteainte miiiiramiseks ja saastekahju hiivitise kindlaksmliiiramiseks proovide
v6trnine on normatiivaktiga (KKM 24.11.1994 meiirus nr 54) miiiiratletud -
muutuva vooluhulga ja muutuva saasteainete sisalduse korral v6etakse
keskmised, vooluhulgaga proportsionaalsed proovid, mis tihendab, et
prooviv6tukohast v6etakse kindla ajavahemiku jiirel vooluhulgaga
propotsionaalsed kogused reovett, mis kokku segatakse. Sama midruse kohaselt
v6etakse ajas keskmistatud proovid torustiku viljavoolu otsast. Vihma
algperioodil on proovide intervall 5 -10 min, hiljem 20 - 30 minutit. Maarus
eeldab sademevee proovide pidevat v6trnist, mis on p6him6tteliselt vdimalik
vooluhulgaarvestiga sidestatud automaatprooviv6tjatega.
Eeltoodut r6hutab saastetasuarvutamise kontrolli eesm&gil ka KKM 6.05.2002
meerus nr 30, mis siitestab muutliku vooluhulga ja kvaliteeedi puhul proovide
esinduslikkuse vaj aduse.
Selliste siisteernide ehitus ja ekspluatatsioon on vega kulukas ning nullib
saastetasu kogumise m6ttekuse. Sama kehtib tdiel m66ral ka lihisvoolse
kanalisatsioonisiisteemi tllevoolude koht4 millest v6ib jereldada et saastetasu
arvutamine antud p6him6tete kohaselt pole reaalselt teostatav.

P6him6tteliselt on saastetasu arvutamine v6imalik mingitest ligikaudsetest
naitajatest, kuid seda vaid seaduse alusel.
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Saastetasu seaduse $ 11 lg 3 v6imaldab saasteainete koguse miiiramist
keskkonnaministri kehtestatud arvutusmetoodika alusel. Sellist sademevee kohta
kiiivat arvutusmetoodikat 6igusaktide hulgas ei leidunud.
Kiill on aga KKM 28.02.1994 meerusega nr 3 sdtestatud p6him6te, mille kohaselt
tuleb arvutustes kasutada faktiliselt t6endatud, arvutatud v6i m66detud
saasteainete koguseid. Lubatud on reoainete m66ramise kord kinnitada
saasteloaga, millega saastetasu maksmise aluseks olevate neitajate i,ile otsustarnine
on delegeeritud vee erikasutusloa viiljaandjale, mis on vastuolus seadusega.

Sademeveekanalisatsiooni omanik v6i valdaja peab, kehtestatud kona kohaselt,
oma tegewse legaliseerimiseks prognoosima sademevee vooluhulga ja reostuse
miiZira pikemaks perioodiks. See asjaolu pdhjustab probleeme kohalike
omavalitsustega, kes Uhisveev:irgi ja -kanalisatsiooni Seaduse kohaselt on
saastetasu maksja ja on vastuolus nii EL direktiiiga 2000/60lEU kui ka
saastetasuseadusega, mille kohaselt peab saastetasu maksma saastaja. Vastuolu
ilmneb seet6ttu, et saastetasu ei saa maksta torustiku omanik ega valdaja, kui
saastet otseselt mittep6hjustav isik, kui sellist tasu pole talle ka laekunud.
Sellega on loodud Eestis omalaadne pretsedent, mida teadaolevalt teiste riikide
praktikas ei tunta.

Kuidas tagada W 31.07.2001.a m2i?iruse nr 269 n6uete- naftasaaduste (piirm:i:ir 5
mgll) ja h6ljuvainete (piirm:i?ir 40 mg/|, alates 31.12.2009) sisalduse piirmiiiirast
kiruripidamist sademevees - tiiitmist?
Probleem saab alguse projekteerimise liihteiilesande koostamisest. Seni puuduvad
sellekohased uwingud v6i normatiivid, mis fikseeriksid sademevee koostise
seostatuna sademete intensiivsuse ning vett koguvate pindade kasutusviisiga.
Seet6ttu on raske ja peaaegu v6imatu otsustad4 missugune peaks olema
sademevee 6ige puhastusviis ja kas see on iildse vajalik ftasutada olevad andmed
on vananenud ca 10 aastat).

Sellises olukorras pole sademevee puhastusseadmete projekteerija vdimeline oma
Ulesannet tiiitma. Ka vajalike liihteandmete olemasolul ilmneks asjaolu, et
vasfuv6etavate kulutuste piires pole vdimalik rakendada sademevee puhastuse
n6udeid selliselt, et need tagaksid praegu juba kehtestatud n6uete veltimatu
t?iitrnise. Eeskiitt kehtib see ohtlike ainete nimekit'as dratoodud saasteainete kohta
(W 31.07.2001 meiirus nr 269).

Paratamatult tuleb jiireldada, et sademevee kanalisatsiooni veljundi normeerimine,
kus vajalikke puhastusmeetmeid pole enam praktiliselt vdimalik rakendada, on
mottetu.

Vidralt on toimitud ka sademeveega arakantava saastuse viihendamiseks
kehtestatud nouetega.
Nii on KM 4.06. 1999 miiliruses nr 5 sAtestatud iihiskanalisatsiooni juhitavate
ohtlike ainete lubatud piirvliiirtused kohati suuremad, kui mii:iruses ff 269
tihiskanalisatsiooni viiljundile lubatud ohtlike ainete piirv?iiirtused.
See tekitab probleeme sademevee saastatuse vlihendamise n6uete kehtestamisele
saaste tekkekohas.
Probleemne on ka sademevee pinnasesse immutamine, mis HELCOMi soovituste
kohaselt peaks olema iiks prioriteetsetest sademevee klitluse viisidest.
Niiiteks ei saa tagada, et sademevesi isegi suhteliselt puhastelt pindadelt nagu
katused, pargiteed ning haljasalad oleks normatiivsetest piirvdirtustest veiksema
saasteaine sisaldusega ning immutamine pole seetSttu rakendatav.
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Eesti ja Soome veekaitse koostddlepingu 12.02.1999.a art. 3 p 5 kohaselt
hoolitsevad pooled, et sademe-drenaazi ning tulvavee vooluhulk oleks v6imalikult
viiike. Eesti 6igus- ja normatiivaktides pole see kdsitlemist leidnud.
v6neldes Eestis ja Euroopa Liidu riikides sademeveekiitlusrajatiste ja
sademeveeklitluse kohta kehtestatud 6igusakte ning ktitluse praklitcat voit tietaa,
et sademevee kiisitlus 6igusaktides on suuresti erinev. Eestis on sademevesi ia
selle kiiitlusega seonduv viidud samadele alustele reoveega, Euroopa Liidu
liikmesriikides kiisitletakse sademevee klitlust reeglina eraldi. see on arusaadav,
kuna reovee ja sademevee vooluhulkade ja saasteainete sisalduse formeerumise
alused on erinevad - kui reovee kanalisatsioon on rajatud tekkiva reovee
lirajuhtimiseks ning selle puhastamiseks enne reovee keskkonda juhtimist, siis
sademeveekanalisatsiooni kaudu toimub juba eelnevalt keskkonda sattunud
saasteainete iimberpaigutamine.

Euroopa Liidu liikmesriikidel puuduvad iihtsed n6uded sademevee kaitlusehitiste
kohta. N6udeid reoveele reguleerib ZL0S.l99l Linnaheitvee Direktiiv
9V271EEC, mis sademevee osas reguleerib vaid iihisvoolsete s0steemide
filevoolude tddtamist.

Direktiiv ei sea liikmesriikidele otseseid normatiivseid nOudeid ka iihisvoolse
kanalisatsiooni iilevoolude arv' v6i iilevoolava reovee ja sademevee segu
saastatuse kohta. Eestis kehtivate vastavasisuliste 6igusaktide suunitlus
sademevee ja reovee v6rdsustamisele on seotud miirkimisvli:ixsete kulutustega,
mis tekitab kahtluse selliste kulutuste otstarbekuses ja tihiskonnile
vastuvoetawses.

Siduvaks riikidevaheliseks dokumendiks sademevee kogumise ja kiitlemise osas
on Helsingi komisjoni soovitus HELCOM 2315 ..Veereostuse vnhendamine
asulate sademeveekanalisatsiooni nouete vastava korraldamise teel". soovituste
sisu on nende esmakordsest vastuv6tnisest m66dunud kahek0mne aasta jooksul
kahel konal leebemaks muudetud, mis viitab probleemi t6sidusele.
Erinevalt Eestis kehtestatud n6uetest, mis automaatselt laienevad ka
olemasolevate rajatiste kohta, v6tavad HELCOMi soovitused arvesse sellega
kaasnevaid raskusi ja kulutusi, mistOttu enamik soovitusi rakendatakse
rekonstrueeritavate- v6i uusehituste korral.

Mingil p6hjusel pole seda Eesti vastavasisulistes 6igusaktides j:irgitud. HELCOMi
2315 soovitused ei ole leidnud siiani vajalikku tdhelepanu ja k[sitlust Eesti
6igusaktides uksikuid HELcoMi soovitustele tuginevaid setteid v6ib leida vaid
Eesti projekteerimisnormide EPN 16.6'.Uhiskanalisatsiooniv6rk" eeln6us.

Minnes sademevee vilj alasu normeerimise teed, tegemata 6igus- ja
normatiivaktidega kohustuslikuks Helsingi Komisjoni peamisi soovitusi, on
Eestis kaotatud aega sademeveekiiitluse otstarbekaks arendamiseks.

2.Effepanekud kehtivate 6igus- ja normatiivaktide muutmiseks ja tiiendamiseks.

Enne 6igus- ja normatiivaktide muutrnise ning tiiiendamise rakenduslike ettepanekute
veljatddtamist on vajalik langetada p6him6ttelised otsused vdimalike
umberkorralduste kohta, mis oleksid iildjoontes vastuv6etavad k6igile osapooltele
(keskkonnaalase tegevuse koordineerijad, omavalitsused, vee-ettev6tjad), arvestades
samaaegselt riikidevahelisi kohustusi.
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Sademeveeklitlust puudutavate otsuste tegemisel tuleks arvesse v6tta jiirgrnisi
sademevee kogumise, iirajuhtimise ja v6imaliku puhastarnise iseerasusi:
- sademeveekanalisatsiooni kaudu ei viida loodusesse saasteaineid, vaid

paigutatakse Omber eelnevalt loodusesse viidud sh ka loodustekkelisi
saasteained;

- sademeveekanalisatsiooni vooluhulk ja saastetase on ajaliselt suuresti muutuv,
mida mdjutab ka drenaazi- ning muu pinnase- ja pinnavee iiravool;

- sademevee puhastamine etteantud saastatuse piirviiiirtuste tagamiseks ning
sademevee vooluhulga ja saastetaseme pidev m66trnine samaselt reoveega, pole
m6istlike kulutuste piires teostatav;

- sademeveekanalisatsiooni kaudu iirajuhitava sademeveekoguse ning
iimberpaigutatavate saasteainete hulka saab oluliselt m6jutada itavoolu
korraldamise, siisteemide ehituse ning iravoolupindade hoolduse ning muude
abin6udega.

Lihtudes vajadusest muuta sademevee kogumise, lraJuhtimise ja puhastamise
senist k[sitlust 6igus- ja normatiivaktides, pidada vajalikuks :

Kdigis 6igus- ja normatiivaktides eraldada rangelt sademevee kiisitlus reovee
ning heitvee kiisitlusest.
l,oobuda iihiskanalisatsiooni sademevee viiljalaskude kaudu iirajuhitava
sademevee saasteainete sisalduse normeerimisest praegusel kujul, asendades
selle reostusohtlikelt objektidelt kanalisatsiooni sissevoolu n6uete
kehtestamisega.

3. Loobuda saastetasu rakendamisest sademevee viiljalaskudele, sealhulgas
Uhisvoolsete stlsteemide iilevoolude kaudu nrajuhitavale sademeveele.
Erakorraliste saastejuhtumite puhul rakendada saastajate suhtes saastetasu
meeramist Uldistel alustel.
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Kehtestada Helsingi Komisjoni soovitustele p6hinevad nduded sademevee
kanalisatsiooni ehitamiseks ja renoveerimiseks. Samuti teede ja tiinavate ning
muude pindade hoolduse koht4 kus saasteained v6ivad sademeveega mujale
kanduda.
Kehtestada elementaarn6uded sademevee vdljalaskude, sealhulgas iihisvoolse
kanalisatsiooni iilevoolude kaudu drajuhitava sademevee puhastusrajatiste
kohta llhtudes vooluhulgast, sadernevee kogumispindade iseloomust ja
suurusest.
Konaldada uurimistttdd sademeveega iirajuhitavate saasteainete iseloomu ja
mahu miAramiseks erinevatelt pindadelt, samuti mehhaanilise puhastamise

5.

6.

rajatiste tdii efektiivsuse kohta.
7. Saadavad tulemused v6tta

puhastusseadmete ehitamise
viiliatddtamisel.

aluseks saderneveekanalisatsiooni
ning kanalisatsiooni sissevoolu

: ^
)o ,

n6uete

8 .

9.

Kehtestada Eestis, kuni detailsemate nduete veljatddtamiseni, HELCOMi
soovitused 2315, vajadusel kohalikke olusid arvestavate muudatustega.
Muuta ja tiiiendada k6iki Keskkonnaministeeriumi poolt ettevalmistatud v6i
kinnitatud, sademevett kiisitlevaid, 6igusakte tulenevalt keesolevatest
ettepanekutest I ... 3.
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3.Sademeveekiiitluse planeerimisnduded

Sademeveekiiitluse p6himdtted ja kanalisatsioonisiisteemi valik tuleb teha
iildplaneeringu kiiigus. Sademevesi v6ib p6hjustada mitnnesuguseid probleeme nii
Uleujutuste, kui ka suublasse juhitava puudulikult puhastatud vee t6ttu.
Eesmlrgiks peab olema seatud keskkonnakaitseliselt ja rnajanduslikult
optimaalseima lahenduse valik.

Liihtetingimuste esitamisel tuleb arvesse v6tta jiirgmisi kriteeriumeid:
- iiravoolupindadesuurust
- pindade kasutusviisi ning v6imalikku saastatust
- vee ,iraj uhtimise tingimusi
- kogutud sademevee puhastamise ja viiljalasu vdimalusi
- kuivendusveeirajuhtimisevajadust
- pinnasetingimusi
- p6hjavee kaitstust
- sademevee kohapealse kiiitluse v6imalusi.

Siisteemi valikul tuleb liihtuda ajalooliselt vdljakujunenud siisteemidest, sest
suuremates asustuspiirkondades on planeerimistdtid praktiliselt tehtud. Valdavalt
on suuremate linnade keskosas iihisvoolsed kanalisatsioonisiisteemid, iiiirelirurades
on kavandatud ja osaliselt viiljaehitatud reovee- ja sademeveekanalisatsioon eraldi
siisteemidena st lahkvoolsena.

0hisvoolne kanalisatsioon kogub kanaliseeritavalt alalt kogu lirajuhtitava vee:
- reovee olmest ja tddstusest
- sademevee
- kuivendusvee

Siisteemi eripiiraks on torustiku perioodiline iiletiitumine ning sellest tulenev
hoonete keldrikomrste uputamise oht, mis n6uab kaitseseadmete kasutamist.
Tihtsateks sblmedeks on iilevoolukaewd ehk valinguvee otselasud, mille kaudu
juhitakse Uletaitunud siisteemist reo- ja sademevee segu otse suublasse.

Lahkvoolne kanalisatsioon koosneb kahest siisteemist:
- reoveekanalisatsioon
- sademeveekanalisatsioon

Reoveekanalisatsiooni abil kogutakse ja juhitakse puhastusseadmetesse reovesi
olmest ja t66stusest. Sademeveekanalisatsiooni abil kogutakse ja juhitakse suublasse
sademe- ja kuivendusvesi, mis t66tab perioodilise iiletiiitumisega.

Poollahkvoolne kanalisatsioon koosneb, samaselt lahkvoolsega, kahest
kogumistorustikust, kuhu juhitakse eraldi reovesi ning osa sademevesi.

Kogutud reovesi ning v6iksem osa sademeveest juhitakse puhastusseadmetesse
lihisvoolse kollektori kaudu. Kui sademevee vooluhulk suureneb iile
kindlaksmli?iratud piiri, juhitakse liigne sademevesi otse veekogusse.

Miltetiiielik lahlN oo lne lcanalisatsioon koosneb kahest sUsteemist:
- reoveekanalisatsioon
- sademeveekanalisatsioon, mis pole tiiielikult torustiku kujul veua ehitatud ning

osa silsteemi on rajatud lahtiselt kraavidena. Sellise sUsteemi puhul toimivad
kuivenduskraavid, s6ltuvalt pOhjavee seisust, ithteaegu nii vee kogujana kui ka
immutussUsteemina.
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Kanalisatsioonisiisteemide v6rdlused ja skeemid on iira toodud joonistel 3.1, 3.2 ja
J . J .

Suurtes linnades reeglina ei ole tiht kindlat kanalisatsioonisiisteemi, vaid linna eri
piirkondades on aegade jooksul kasutusele v6etud mitrneid kanalisatsiooniststeeme,
mis on omavahel iihendatud mitmel viisil, selliseid siisteeme v6ib nimetada
kombineeritud siisteemideks.

Kanalisatsioonisiisteemide v6rdlus
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tihiwoolne kanalis"Gioon-
Eelised Puudused

I .Vtiiksemad ehituskulud
2.Suurem osa sademeveest
puhastatakse koos reoveega

l.Valinguvihmadega toimub lilevoolu kaudu puhastamata
reovee osaline viiljavool veekogudesse .
2. Valinguvihmadega vlihoreb oluliselt puhastusseadmete
t6husus.
3. Sademe- ja lumesulamisvee poolt p6hjustatud
temperatuurilangus vdhendab puhastusseadmete tdd
tdhusust.
4. Suure kuivendusvee osat2ihtsuse korral on siisteem
asjatult koormatud ning puhastusseadmete t66 raskendatud.
5.Torustik t6<itab perioodilise iiletlitumisega, mis on ohuks
kinnistukanalisatsioonile (keldrite uputused)
6.Slisteemi puudulik ventilatsioon, restkaevud levitavad
haisu.

Lahkvoolne kanalisetsioon
Eelised Puudused

l.Reovee puhastusprotsess
stabiilne
2.Kuivendusvesi juhitakse
lua optimaalsel viisil
3. Reoveekanalisatsiooni
tddreziim stabiilne

l. Vajalik on kahe paralleeltorustiku ehitamine
2. Sademevee puhastamiseks puuduvad rahuldavad
lahendused

Poollahkvoolne kanalisatsioon
Eelised Puudused

1 Sademeveest p6hjustatud
h?iired puhastusprotsessile
on olulisemalt viiiksemad
kui iihisvoolse
kanalisatsiooni puhul
2.Reovee kanalisatsiooni
tddreziim stabiilne
3.Sademevee reostatum osa
puhastatakse koos reoveega.
Veekogusse puhastarnatult
juhitav sademevesi on
suhteliselt puhas.

l. Vajalik kahe paralleeltorustiku ehitamine
2. Sademevee puhastamiseks puuduvad rahuldavad
lahendused
3.Kuivendusvee suure osatdhtsuse korral on tulemus
halvem kui lahkvoolsel ja s0steemi kasutamine pole
soovitav.

MItteliielik lshkvoolne kanalisatsloou
Eelised puudused

l.Reovee puhastusprotsess
stabiilne
2.Kuivendusvesi juhitakse
?lra optimaalsel viisil

l.Vajab nii reoveetorustiku kui ti traaviOevOrgu etriiilist
2.Sademevee puhastamise v6imaluse.d piiratud
3.Sademevee lahtise liravooluv6rgu puuduliku hoolduse,
samuti kiiLnumisega seotud iiravoolutakistuste korral v6ib
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3.Reoveekanalisatsiooni I sademevesi voolata reoveekanalisatsiooni halvendades
t66reziim stabiilne I ouhastusorotsessi

Kanalisatsioonisiisteemide v6rdlus niiitab, et pole olemas universaalset kasutatavat
s0steemi, mis lahendaks tiiel mliiiral sademevee puhastamise probleemid. P6hjuseks
on sademevee iseiirasused:
- suurtes piirides muutuv ning ajaliselt ettemiiiiramatu vooluhulk;
- suurtes piirides muutuv reostustase, arvariiolukordadest rulenevad k6rged

reoainesisaldused:
- lumesulamisperioodidelmadaltemperatuur.

Eeltoodu alusel ei saa sademeveekiiitlust samastada reoveekeitlusega eeskltt, mis
puudutab puhastamist.

Kanalisatsioonisiisteemi valik oleneb mitrnetest asjaoludest. Eesti oludes on iiheks
peamiseks vSljakujunenud silsteemiga arvestamine.

Otstarbekas on jiitkata lahkvoolse ststeemi arendamist, tuues sisse looduss6bralikuma
poollahkvoolse siisteemi elemente, eesmiirgiga suunata reostatum osa sademeveest
vastavalt vdimalustele puhastamisele koos reoveega. V6imalusel tuleks piistitada
kriteeriumid puhastusele suunatava vooluhulga osa m:iera kohta s6ltuvalt
liravoolupindade iseloomust, arvestades sealjuures, et miirgatava kuivendusvee
osateh$use konal pole see teostatav. Reostusohtlikel aladel kaaluda iihisvoolsete
siisteemide laiendamist ning tiiiustamist. Sademevee eemaldamise viis peab olema
planeerimisprojektide iiheks aluseks.

Teede ehitusviisi valik, iiiirekivid, teekate, teede laius, samuti sademevee Srajuhtimine
katustelt, pinnase kuivendus-, vee iirajuhtimis-, sademeveekiitluse viis jne on otseselt
seotud planeeringuga.
Praegu puuduvad Planeerimisseaduses vajalikul tasemel nduded nende klisimuste
lahendamiseks, mist6ttu esineb pahatihti olukordi, kus praktikas on realiseerunud
keskkonnakaitseliselt ebasobivaid lahendusi. Nii pole planeeritud Eestis
elamurajoone, kus sademevee irajuhtimine on teietkult lahendatud rajoonisiseselt v6i
lrajuhtitav sademevesi oleks looduslikult puhastatud, nagu seda tehakse nditeks
Rootsis.

Sademeveekahjustuste viihendamiseks tuleb sademevesi, niipalju kui v6imalik,
keidelda kohapeal. Viiltida tuleb pikki sademeveekanalisatsioonitorustikke. Kui
sademevett kasutada kasutoova loodusressursina" saab selle abil kaunistada
iimbruskonda ning luua parkidesse j a virgestusaladele suuri tiike j a m?irgalasid.

Kehtestada tuleb sademeveega iirajuhitavatelt pindadelt saastatuse vlihendamise n6ue.
Seni on sisuliselt normeeritud iihiskanalisatsiooni viiljalaske. Parema tulemuse
saawtamiseks tuleb normeerida kinnistute viiljalaske keskkonda v6i
iihiskanalisatsiooni. Tuleb iile minna saastamise tagajiirgedega v6itlemiselt
saastamise p6hjuste kdrvaldamisele. Nii on v6imalik omanikul, kinnistu piires,
kontrollida oma tegevust, tagamaks lrajuhitava sademevee vastavuse saasteaineid
limiteeritavate viilj alasun6uetele.
Samuti on kinnistuomanikul v6imalik valida sademeveekeitluse viisidest sobivaim
ning tagada vajalik hooldus.



Vajadusel tuleb saasteohtlike (titdstuslikud objektid) kohta sltestada saasteohtlike
ainete k?iitlusviis normatiivaktiga.
Seet6ttu tuleb Veeseadusesse ning Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooniseadusesse sisse
viia vastavad parandused, et v6imaldada kohalike omavalitsuste esindajatel
kontrollida sademeveekiiitluse tehnoloogiat eespoolmainitud ttiiipi kinnistutel.

Samuti on vaja vZilja t66tada n6uded teede, tenavate ja platside korrashoiu-
kuivpuhastuse -kohta, kuna Teeseaduses konkreetsed keskkonnakaitsen6uded
puuduvad. Sellekohased n6uded tuleks kohustuslikus korras viia ka lirutade
heakonaeeskirj adesse.

4. Sademeveekiitlusehitiste ehitusn6uded

Ehitusn6uete viiljatdtitamine on v6imalik toimiva seadusandliku baasi olemasolu
korral.
Kaesolevalt on eeldatud, et eespoolmainitud tiiiendus- ja muutmisettepanekud
tehakse, mis v6imaldab ktisitletavaid ehitusn6udeid rakendada.

Sademevee ehitusn6udeid on kiisitletud seoses:
- i.ihisvoolsetekanalisatsiooni illevoolusiisteemidega
- sademeveepuhastusseadmetega
- sademevee poollahkvoolse kanalisatsiooni iilevoolusiisteemidega
- miteteieliku lahkvoolse kanalisatsioonisiisteemiea.

Kliesoleva t66 maht ei v6imalda iiksikasj alikumalt k?isitleda k6iki
sademeveek?iitlussiisteemidega seotud ehitusn6udeid, keskendatud on tihtsamaile
neist.

4,1 Uhisvoolse kanalisatsiooni iilevoolusiisteemid

Uhisvoolse kanalisatsiooni iilevoolusiisteemid projekteeritakse arvestusega" et uued
ja rekonstrueeritavad iilevoolud rakenduvad tiidle alates kuuekordse kuivailma
reoveevooluhulga puhul.
See n6ue v6iks hakata toimima uute siisteemide viiljaehitamisel alates 2006. aastast.
Ulevoolud peaksid paiknema iihisvoolse kanalisatsioonisUsteemi erinevates osades,
viihendades sellega koormust suublale, kuhu juhitakse reoveepuhasti heitvesi.
Ulevoolukaevude paiknemine ja arv oleneb:
- iihisvoolsekanalisatsioonitorustikupikkusest
- suubla paiknemisest
- suubla tundlikkusest
- iihisvoolse kanalisatsiooni vooluhulgast ja sademevee, kuivendusvee ning reovee

osatiihtsusest
- reoveepuhastivastuv6tuv6imest.

Nii tuleb iilevoolusiisteemid rajada vooluhulkade p6him6tetest ldhtuvalt ning otseselt
saastatuse astet arvesse v6tta ei saa.

Vliltida tuleb 0levoolukaevust suublasse juhitava vee destruktiivset m6ju ehitistele,
samuti v6imalikku pirunase iirauhtumist. Juhul, kui v?iljalasketoru on juhitud otse
veekogusse, peab v?iljalasketoru p6hi olema v6imaluse korral suubla veepirurast
k6rgemal. Eriti oluline on talviste ekstreemtingimustega arvestamine.
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olenevalt suubla iseloomust, vdivad iilevoolukaewde juurde olla ehitatud
vahemahutid, v6red, kraavid, basseinid, tiigid jms suublat v6imaliku lddkreostuse ohu
eest kaitsmiseks.
ulevoolukaevud tuleb ehitada selliselt, et neid oleks vOimalik kuivailmatingimustes
vajadusel hooldadaja remontida (vtjoon 3.4).

4.2 Sademevee puhastusseadmed

sademevee puhastamise nOuete kehtestarnisel ei saa lugeda 6igeks viiljalaske
saastetaseme normeerimist.
N6uded saaksid olla soovitusliku iseloomuga ning sademevee puhastamiseks tuleb
leida kriteeriumid, mida mdiiratletakse sademevee kogumispindade iseloomu, suurust
ning kanalisatsioonisiisteemi aluseks v6ttes.

vastuv6etavaks viisiks saab sel puhul olla lihtsat fiiiipi mehhaaniline puhastus nagu
vdre, settebassein voi -tiik, biolodu vms. Ka nende lihtsate ja t66ki;dlate rajatis"te
kavandamisel on oluline maksimaalselt vdimaliku talvise t66kindluse tagamine.

Puhastusn6udeid on otstarbekas viiljendada puhastusseadme (-rajatise) hiidrauliliste ja
fiiiisikaliste kriteeriumite kaudu, nliit:
- ldbivoolu aeg
- voolu kiirused puhastusseadme erinevates l6ikudes
- ujuvosiste kinniptiitdmiseks v6resiisteemi hiidraulilised parameetrid.

settebasseinidel tuleb miiiiratleda vooluhulk, mille puhul v6ib iilevoolusiisteem tiid,le
rakenduda.
sellised iilevoolusiisteemid peavad takistama v6imalike suuremate uiuvosiste
sattumist veekogusse.
settebasseinidel peab olema seade pinnalet6usva 6likile viitjavoolu t6kestamiseks.
Ehitised peavad tagama talvisel perioodil tilevoolusiisteemide k0lmumise veltimise.
Puhastusseadmete v6imalikud lahendused on esitatud j oonistel 3 .6 ja 3 .7 .

4.3 Sademevee poollahkvoolse kanalisatsiooni lllevoolusiisteemid

Poollahkvoolse kanalisatsioonisiisteemi tilevoolukaevust juhitakse valinguvihma ajal
liigne_ sademevesi otse veekogusse. sellistele tilevooludeli pole vajalikjuurde ehitada
tiiendavaid puhastusslisteeme, sest iilevoolav vesi on suhtelis"it pula". vliikese
vihma puhul, kui osa sademevett juhitakse reoveekanalisatsiooni puh-astusseadmetele,
on otstarbekas vooluhulga reguleerimiseks kasutada kogumismahuteid.
Kogumismahuti suurus oleneb:
- torustike ja reoveepuhasti ldbilaskevOimest
- reoveepuhastipuhastusekarakteristikast
- kohalikest tingimustest (reljee{, vaba tenitooriumi olemasolu jne).

Kui kuivendusvee osatlihtsus sademevee kanalisatsioonis on suur, pole sellise
siisteemi kasutamine otstarbekas, sest puhastisse suunatakse kuivendusviiii. Vajaduse
korral peaks kasutama kohaldatud arvutusmudeleid, mis ul juhul peaksid tuginema
konkreetsetele l5hteillesannetele.
Jaotussllsteemi t66p6him6te esitatud joonisel 3.5.



4.4 MittetAielik lahkvoolne kanalisatsioon

Mittetiiielik lahkvoolne kanalisatsioonisiisteem on praktikas vastuv6etav
piirkondades, kus sademevee ja kuivendusvee lrajuhtimiseks on kombineeritult
rajatud nii torustikud kui ka kraavid.
K6ige suuremad probleemid ilmnevad selliste s0steemide puhul talvisel ajal ning
nende rajamisel tuleb arvestada eeskdtt v6imalikku ki.ilmumisohtu. Seet6ttu tuleb
kaitsta eeskett lahtisi toruotsi ja truupe.

Kuivenduskaavide kalded peavad olema rajatud sellised, et suvisel ajal oleks
v6imalik teha vajalikke hooldustdid ( kraavide puhastamine, muru niitmine jms).
Otstarbekas tuleb lugeda kraavide rajamist piirkondadesse, kus kuival ajal vesi saaks
pinnasesse imbuda.
Viiltida tuleks sellistesse kraavidesse illegaalsete reovee v5ljalaskude rajamist.

5. Ekspluatatsioonin6uded sademeveeklitlusehitistele

Sademeveekiiitlusehitiste ekspluatatsiooni tase pole olnud rahuldav, kuna siisteemid
on ehitatud kauakestvatena ning suuremat hooldust mittevajavatena" mistSttu ka
ajalooliselt vdljakujunenud olukorrast s6ltuvalt, komplekseid hooldust6id pole tehtud.

Kuna sageli esineb sademevee restkaevude ja torustike kiilmumist ning umistumist,
tuleks llihtuda kohalikele omavalitsustele antud kohustustest korraldada
tihiskanalisatsiooni alast tegevust, sealhulgas ka sademeveekanalisatsiooni hooldust.

Asjaolu, et vee-ettevotted, kes tegelevad elanikkorura ja ettev6tete joogivee
varustamise, reovee itajuhtimise ja reoveepuhastamisega" ei ole otseselt tegelenud
sademeveeklitlusprobleemidega. Nii on tiinavate ja vflljakute sademevee iirajuhtimise
restkaevude hooldamine olnud teede ja tiinavate korrashoidjate mureks.

Et setestada iildiseid sademeveekiiitluse juhiseid, tuleks liitrtuda kinnistute, tiinavate,
teede, platside sademevee iiravoolude konaldamisest, kuivenduskraavide,
lilevoolukaevude, sademeveepuhastusseadmete
ametkondade tiipselt mSdratletud kohustustest.

rajamisest ning erinevate

5,1 Kinnistute, t5navate, teede ja platside sademevee f,ravoolud.

Kinnistute sademevee iirajuhtimissiisteemide hooldusk{isimused on kiisitletud
kinnisvarahoolduse juhenditeatmikus KH-E 400-023 "Elamute veevarustuse ja
kanalisatsiooni 6uev6rgud" Ct 3.4.2).
Tenavate, teede ja platside osas tuleb suuremat tahelepanu p66rata kuivpuhastusele
viiltimaks sademevee restkaevude kohalikku saastamist. Kevadeti tuleb talvisel
liivatamisel laialipuistatud liiv ja kogunenud praht hoolikalt koristada ning suunata
selleks ettenihtud jaetrnekogumiskohtadesse. Keskkonnakaitset silmas pidades, tuleks
llhitulevikus hakata restkaevudesse lokaalseid "filtreid" paigaldama, mis on tuntud
maailmapraktikas.

Restkaevude puhastamine peaks toimuma plaanipiiraselt kord aastas, iga 3 ..5 aasta
tagant toimuks pdhjalik tilevaatus.
Tavalist, viilisulevaatust, tuleks teha igal aastal, et tuvastada puudused, mis
puudutavad iiravoolukohti nlit valingvihmade ajal tekkivaid veelompe, mis v6ivad
tekitada liiklusohtlikke olukordi v6i liiklusummikuid.
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5.2 Lahtised kuivenduskraavid

Poollahkvoolsete siisteemide s.o sademe- ja kuivendusvee liravoolukraavide
hooldamisel tuleb:
- kraavide omanikel tagada kraavide puhastamine j a kallastelt muru niitmine;
- vajadusel teha puhastamis- ja m66distamistdid, suuremahulisi t6id niiit

nivelleerimine tuleks tellida omavalitsuse poolt meitatud ettev6tetelt;
- jiilgida teetruupide seisukorda ning kanda hoolt toruotste eest;
- vlltida v6imalikeillegaalsetercoveeveljalaskudetekkimist.

5.3 Ulevoolukaevud

Nii iihisvoolsete siisteemide iilevoolukaevude kui ka poollahkvoolsete siisteemide
jaotuskaevude tii6 jnlgimine ning hooldus peab toimuma kohaliku omavalitsuse poolt
korraldatud tegevuse raames.

Et nende siisteemide n6uetele mittevastavad t60roziimid ei tekitaks keskkonnale
korvamatuid kahjustusi, tuleb juhinduda jtirgnistest nouetest:
- k6ik lagunenud vdi kahjustatud Ulevoolusiisteemid tuleb etteniihtud aja piires

korda seada:
- tuleb tagada kohalike omavalitsuste poolt setestatud hooldustegevuse n6uetele

vastav regulaame iilevaatus ja siisteemi ttiti kontroll;
- kontrollida illevoolukaevusid eriti tddreziimis ning fikseerida puudused vastavas

hoolduszumaalis;
- tuleb hinnata i.ilevoolukaewde seisundit;
- vajadusel kasutada iilevaatuseks TV kaamerat ning rakendada meetmeid olukorra

parandamiseks.

5.4 Sademeveepuhastusseadmed

Teadaolevatel andmetel puuduvad Eestis arvestatavad saderneveepuhastusseadmed.
Tiipsemaid hooldusjuhiseid saab vdlja t66tada peale katseobjekti tddlerakendamist.
Esialgsed juhised hooldustegevusoks peaksid olema projektis.
Sademeveepuhastusseadmed peaksid v6imaldama :ira hoida v6i oluliselt leevendada
avariilistest olukordadest p6hjustatud reostusi. Tiihtis on ka visuaalse hirurangu
jii{epidev fikseerimine, eriti seadme kiiitumine ekstreemolukordades.

6. Kokkuv6te

Sademeveekiiitluse planeerimine, ehitamine ja hooldustemaatika on Eestis suhteliselt
viihearenenud valdkond.
Kuna sademeveepuhastussiisteemid puuduvad, tuleb lfituda eeskiitt EL arenenud
riikide kogemustest, kus sellealane tegevus on teataval m6?iral juba viiljakujunenud.
Eeskuju v6iks v6tta sellel alal liidriks oleva Rootsi sademevee puhastusseadmete
planeerimis- ja ehitamise alaseid kogemusi, arvesse tuleb v6tta ka Eesti klimaatilisi
tingimusi.
Alles piirast esimeste sademeveepuhastussiisteemide ( mis v6iksid valmis saada m6ne
aasta piirast) t66le rakendamist, on voimalik koostada ja kehtestada tiipsemaid
n6udeid nii ehitusele kui ka hooldusele.
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IV ULEVAADE SUUREMATE ASULATE
SADEMEVEEKIiITLUSEHITISTE SEISUKORRAST.
INVESTEERINGUTE VAJADUSE ANALUUS NING

AJAGRAAFIK

Ulevaates on hinnatud olemasolevate sademeveetorustike seisundit ja investeeringute
vajadust torustike renoveerimiseks, ka reovee- ja iihisvoolsete kanalisatsioonitorustike
rajamiseks.
Vaatluse alla v6etud 56 linnattiilpi asulat, koguelanikkonnaga ca 994 tuh inimest, kes
moodustavad ligikaudu 70Yo Eesti elanikkonnast (2000.a andmed)..

l. Kohalike omavalitsuste esindajate hinnang sademeveekeifluse kohta

Sademevee kditluse olukorda ja sademevee puhastuse tiihtsust hindasid 15 suurema
linna omavalitsuse esindaj at.

Viilj akuj unenud hinnangud:

- sademeveekiiitlusehitiste seisukord on enarnikes lirurades ebarahuldav, kuna seda
valdkonda ei peeta oluliseks. Erandiks on Tallinna sademeveetorustik, mille
seisukorda hinnatakse heaks. Rakveres, Kuressaares ja Narvas on
sademeveek?iitluste seisund hinnatud rahuldavaks.

- sademevee puhastamist on pidanud m6nel juhul otstarbekaks 57% vastanuist.
Uks vastanuist pidas sademevee puhastust igal juhul vajalikuks, iihe arvamus oli,
et sademevett pole vaja puhastada.

- millist meetodit sademeveepuhastamisel kasutada - vastas suurem osa, et
sademevett tuleb puhastada enne loodusesse juhtimist, kui sadernevee
kogumissilsteemid on ehitatud kesli:kond4 mis tingib sademeveepuhastuse.
Puhastus peaks tagama veekogu suubla seisundi siilumise, mida peab pidevalt
kontrollima.

- 73% pidas otstarbekaks sademeveekanalisatsiooni ehitamist tihtse objektina
.. teede ja viilj akutega.
Ulevaate kohalike omavalitsuste esindajate hinnangutest sademeveekAitluse kohta
arnab tabel 4.1.

Hinnangud kanalisatsioonisilsteemide kohta koha peal on toodud tabelis 4.2.

V iaehitatud kanalisatsioonisiisteemid :
- iihisvoolset kanalisatsiooni
- reoveekanalisatsiooni
- sademeveekanalisatsiooni

10961<llr(42Yo)
988 kn (38%)
503 hn (20olo)

Liigitamine sellisteks si.lsteemideks on ktillaltki tinglik, sest praktikas toimib enamik
kanalisatsioonisiisteeme iihisvoolsetena (sademevee siisteemid on v6lja ehitamata),
sellest hoolimata tuleb projekteerimisel llihtuda torustike funllsioonidest. Kohalike



asjatundjate arvamused ja eelistused reovee- ja iihisvoolse kanalisatsioonisiisteemide
vajaduse osas on kiillaltki erinevad.

Vaieldamatult dkonoomsemad on i.ihisvoolsed kanalisatsioonististeemid, mis sobivad
eeskiitt juba viiljaehitatud lirurakeskustesse. Sellised siisteemid on nliteks Loksal,
Kerdlas, Kohtla - J6rvel, Narvas, Tartus, Viljandis.
Lahkvoolseid siisteeme eelistatakse Paldiskis, Paides, Haapsalus, Kuressaares.
Domineerivat siisteemi Eestis ei ole. Euroopa maades esineb siiski rohkem
iihisvoolset siisteemi, mida viimasel ajal piiiitakse tiiustada ja arendada.

2. Investeeringute vajadused sademevee kiitlusrajatiste vlljaehitamise kohta
aastatel 2001 ... 2015. Analiiiis.

Kohalike esindajate hinnangud kanalisatsioonististeemide vitljaehitamiseks vajalikud
investeeringud kuni aastani 201 5:
Uhisvoolse- ja reoveekanalisatsiooni vdljaehitamise vajadust on peetud viiga
oluliseks , esitatud hinnangud investeerimiseks k6ikide linnat00pi asulate kohta on
saadud kohalikelt esindajatelt.
Sademevee puhasatamisesiisteemide ehitamise investeerimist on viiljendanud m6ned
iiksikud kohalikud esindajad - Tallinn, Kohtla - Jirve, Paide, Haapsalu, Tamsalu,
Plmu, Kuressaare.
K6ik investeeringuvajadused on lira toodud tabelite ja graafftute kujul (vt tabelid 4.3,
4.4, 4.5 ja joonised 4.1,4.2,4.3).

2.2. Investeeringute analiilis
2.2.1 Sademeveetorustikud
Hinnangud investeeringute vajaduseks on saadud kohalikelt esindajatelt
ftontaktandmed on esitatud). M6ningaid hinnanguid on koostaja poolt korrigeeritud.

AndUiisi eesmlirgiks oli viilja selgitada hinnangud, mis suuremal m5iral erinevad
keskmistest niiitaj atest.
Keskmised "investeeringumahud ilhe asula elaniku ja ruutkilomeetri kohta"
kontrollarvud on:
- 767 kl./elaniku \ohta perioodil 2001 ... 2015
- 1014tuhkr/krn'kohta
Andmed on ?ira toodud tabelis 4.6 ja graafikute kujul joonised 4.4 ja 4.5.

K6rvalekaldeid, mis i.iletavad keskmist investeeringumahtu iihe elaniku kohta iile
kahe korr4 tuleks v6tta suurema tehelepanu alla.
Keskmisest iile kahe korra suuremaid investeeringuvajadusi on hinnatud Pdmus ja
Piissis.
Keskmisest iile kolme korra viiiksem investeeringuvajadus on Tapal.
Teielikult eitatakse vajadust sademeveekanalisatsiooni alasteks investeeringuteks -
Aegviidus, Kehras, Kiirdlas, V6sul, Jiirvakandis, M6isakiilas, V6hmas, Antslas.

K6rvalekalded, mis iiletavad keskmist investeeringumahtu i,ihe ruutkilomeetri kohta
0le kahe korra, on Plmus. P6lvas. Tartus.
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Keskmisest niiitajast (1014 tuh l<r/lffn' kohta ) iile kolme korra vliksemad ntiitaiad on
Vendras, Sindis, Pdltsamaal, J6geval, Loksal, Suure - Jaanis, Karksi - iluias,
Otep:iel, Abja - Paluojal, Piimu - Jaagupis, Tapal, Paldiskis, Lavassaares.
Olgu veelkord :ira mergitud need asulad, kus sellekohaseid investeeringuid ei
planeerita: Aegviidu, Kehra, Kiirdla, V6su, Jiirvakandi, M6isakiila, Jiirvakandi,
M6isakitla, V6hma ja Antsla.

2.2.2 Sademeveekeitlusrajatised (sademeveetorustikud ja sademeveepuhastid),

Sademeveepuhasteid kavandatakse tulevikus rajada ainult m6nes piirkonnas.
Esialgsete hinnangute kohaselt on selliste puhastite maksumus ligikaudne ning
tiipsustub aja j ooksul.

Hiruungrrliselt tuleks ajavahemikus 2001 .... zDls sademeveekiitlusrajatiste
ehitamiseks ette neha ligikaudu 1,4 miljard krooni , millest on 2001. aastal on t6id
tehtud ligikaudu 20 mln kooni eest.

Sademeveekiiitlusrajatiste keskmised kontrollarrnrd perioodil 2001 ... 2015 on:
- 1400 kr/ elaniku kohta
- 1800 tuh kr/km2 kohta.

Keskmistest niiitajatest iile kahe kona suuremad investeeringuvajadused on plimus ja
Kohtla - J5rvel. Kesknistest nhitaj atest file kolme korra viiksemad
investeeringuvajadused on: Abja - Paluojas, P6mu - Jaagupis, Sillamtel, Suure -
Jaanis, Sindis, Viindras, Raplas, P6ltsamaal, OtepMl, Loksal, Karksi - Nuias, Tapal.
Nimeki{a lisanduvad veel asulad, kus ei kavatseta sellekohaseid investeeringuid teha
(vtp2.2. l) .

Taandades sademeveekiiitlusrajatiste investeeringutemahud 1 km2 koht4 kujuneb
kiillaltki samane p.2.2.1 esitatud pilt.

Investeeringumahtusid keskmisest iile kahe korra suuremaid etteniigevad on: piimu,
Kohtla - Jdrve.

Investeeringuid iile viie korra viihem on etteniiinud: Nawa - J6esuu, Tiiri, Kivi6li,
Viindr4 Sindi, P6ltsamaa, J6geva, Loksa, Suure - Jaani, Karksi - Niu4 Otep6ii, Abja
- Paluoja, Piimu - Jaagupi, Tapa, Paldiski ja Lavassaare.
Iavesteeringuid ei kavatseta teha Aegviidus, Kehras, Kiirdlas, Jiirvakandis,
Mdisakiilas, V6hmas ning Antslas. Andmed esitatud tabelis 4.7 ja graafikul -
joonis 4.6.

3. Kokkuv6te

Analuusitud on kohalike esindajate poolt pakutud hiruranguid sademeveekiiitluse ning
kitsamalt ainult sademeveetorustike ehitamise investeerimisvaiadusi. 
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Et leida millised investeeringuvajadused on k6ige tOep[rasemad ja piilvivad
maksimaalse usaldusvii?irsuse, on v6rreldud kdikide investeeringuliikide suhtarve-
investeeringumiiiira iihe elaniku ja asula pindala iihe ruutkilomeetri kohta.

Analtiiisi knigus (vt. tabel 4.8) on vnlja selgitatud investeeringuvajaduste hinnangute
usaldusvaersus.

Tabel iseloomustab kordseid erinewsi keskrnistest neitajatest. Investeeringu
hinnangu kesl'mised usaldusvdiirsuse koefitsiendid iseloomustavad hinnangu Oigsust
seda suuremal mii2iral, mida vliiksem on nn "koefitsient".
Nii tuleks pShjalikumalt analii0sida nende piirkondade investeeringuvajadusi, kus
tabeli viimases veerus on koefitsient iile 3.
Samuti tuleks uuesti hinnata investeeringuvajadused nende asulate kohta, kus
investeeringuvajadusi sademeveekditluseks, eelkOige sademeveetorustike rajamiseks,
kohalikud esindajad esialgu ette pole niinud.

Tiiiendavaid hinnanguid tuleks teha vdhemalt 20 asula osas.

Ainsana on investeeringuvajadust ndidanud olulisemalt suuremana (keskmisest ca 5
korda enam) Piirnu esindaja, Ulejilinud ilmselt aga v?ihem kui see vajalik oleks.

Sademeveetorustike rajamise keskniseks investeeringumahuks iihe elaniku kohta
kujunes 767 krooni aastatel 2002 ...2015, ning 1014 tuh kr asula ruutkilomeetri kohta.

Kogu sademeveekditluseala konastamiseks tuleks investeerida keskmiselt 1400
krooni tihe elaniku ja 1800 tuh krooni asula iihe ruutkilomeetri kohta aastatel 2o0l ...
2015, aasta keskmised ntitajad oleksid vastavalt - 90 krja 120 tuh kr.
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KANALISATSIOOMSUSTEEMIDE LtrGITUS
TABEL 4.2

kn
Linnatiitipi asula Uhisvoolse

kanalisatsiooni
pikkus

Reovee
kanalisatsiooni
pikkus

Sademevee
kanalisatsiooni
oikkus

Kanalisasiooni-
torustiku
oikkus

I Tallinn 330 370 270 970
Aegviidu I

5 Kehra 8 t2
4 Keila 25 6 5 36
) lnksa 5 I 8
6 Maardu 20 12 l 0 42
7 Paldiski 1 , 5 20.3 2,6 24.4
8 Saue l 8 5 4 27
9 Kiirdla ) I t 7
l0 f\lvlOll 4 l 0 , l 8
l l Kohtla -Jdrve 93 l0 37 140
l2 JOnvt 20 ) 7
l3 Narva 43,5 l 8 14.5 '16

t4 Narva - Jdesuu J t2 I l 6
l 5 Piissi ) 0,5 0,5 o

l 6 Sillantie 6 30 8 44
t t J6geva l3 ,8 1 l 20,1
l 8 Mustvee l t 0,5 6,5
l9 POltsamaa t { 23 { l t o K

20 Paide ) < 26,5
tun 2 l3 t7

22 Haapsalu 48 53
Lihula l 4 I l 9

24 Kunda z l 5 3 20
25 Rakvere 39 29 3 '71

26 Tamsalu 5 t4 I 20
) 1 Tapa .' 12 n < t {  {

28 V6su .'
29 P6lva l 0 5 0,5 15.5
30 Ripina I 4 o

3 l Kilinei - Ndmrne 8 9
32 l:vassaare 0.1
JJ PImu 103 70 30 203
34 Piirnu - Jaasupi I J 0,5 4,5
35 Jm(It 2 t l )

36 Toosi J 0,2 1 )

37 Viindra 8,5 36
38 Jervakandi 7 7
39 Kohila 9 I t 2
40 M{rjamaa 2 9 t 3
4 l Rapla 2 l l I t4
42 Kuressaare I 43 20 64
43 Elva 1 l 3 2 t o

44 Kallaste 3
45 Tartu 170 l 6 24 2r0
46 Otepee t2 4 4,5 20,5
47 T6rva 10 l 4
48 Valsa 27 f, JO

49 Abia - Paluoia 7 0,5 8,5
50 Kffksi - Nuia 6 I 8
5 t MOisak0la 4 4
52 Suue - Jaani 1,5 1.5
53 Viljandi 67
54 V6hma 3.8 0,2
J J Antsla 4,8 o,2 5
56 V6ru 22 t4 40

Kokku 2096,2 988,1 503 2587.3
Osr$htsus % 42,0 3E 20 100



TABEL 4.3
INVESTEERINGUVAJADUSED REOVEE JA OHISVOOLSE IGNALISATSIOONI
RA"'AMISEKS AASTATEL 2OO3 ...



TABEL 4.4
INVESTEERINGUVAJAOUSED SADEMEVEE IqNALISATSIOONI



TABEL 4.5
INVESTEERINGUVAJADUSED SADEMEVEE PUHASTUSSEADMETE

RI"IAMISEKS AASTATEL 2OO1 ... 2015
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TABEL 4. 6
INVESTEERINGUVAJADUSED SADEMEVEEKANALISATSIOONILE

Jrk.
nr

Asula
alanike arv

Asula
olndala

Elanikkonna
asustustih€dus

Invesleerimuvaiadus
asula €l kohta km' kohta

tuh in. km' irvkmz mln kr kr /61 tuh klkm'
Tallinn 408 12

2. Aegviidu 92
Keh€ 974

4. Keila 1 0 1000 6 60c ,0
Loksa 3 1000

6. Maardu 23 12 'l,7

I Paldiski 4 34 1 1 8 500
Saua 5 . 1 1428,
K6rdla 4

10. Kivioli 8.3 4 J J S

1 1 Kohtla - Jgrve 40 1300 1 1
12. 6hvi 1 a 769,i 7

arva 80 108 '1 .1 952
1 ' arva - Joesuu 4 I
15. Possi 1048 1904
16. Silhma6 I 1727 7 636
17. 6qeva c 440 4 606.1

ustvee 2 513 384
samaa 1 306.1 272,7

taide 0 'l 12 '1200.0 'I200.0
2't. T0ri 9,8 714 357,1

Haaosalu 14 21 1so 19.1

Lihula 3,8 4 526
24. Kunda 10 440
zt. Rakvere 1727 00
26. Tamsalu 3 795 645 '12

27. fapa
'17 488 '| 2A

29.
5su o.7 o 09

Polva 2500 6
30. rina 7 865 540,

l . Kilinoi - Ndmme 2.6 697,7
32. SVaSaara 0 500

temu 51 2l 3S21 451,
v. Pamu - Jaaquoi 6 2 0 400

Sindi 4 300,0
36. Tootsi 722 777
7. YArdra I 3U

39.
Jaryekar|di
Kohila '14 512 71..
Mgriamaa 3{ld 487,

41.
a.

Rapta 4,6 '1370 4U
Kuressaare 1375

43. E 6,4 r37 60
aste 684 I 31

'arlu 102 2615 051
46. 0,7 291,7 'l€

47. ffiva 4,8
48. Valga 94'l 22
49. lAbia - Paluoia 356
50. Karksi . Nuia 0 260 206
5 1 . M6isakola 545
52. rure - Jaaoa 1, , o.'0

Viliandl 2'l 1400 1666.7
54. VOhma

rtsla 6,rc
5ru 1 76S

994,4 7 1 7
e3kmine 1014
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SADEMEVEEKANALISATSIOONI RA"'AMISEKS TNVESTEERINGUVAJADUS ASULA UHE
ELANIKU KOHTA
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TABEL 4.8

INVESTEERINGU HINMNGUTE USALDUSVAARSUSE KOEFITSENDID
( erinevused keskmisest kordades )
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SAOEMEVEEKANALISATSIOONI JA SAOEMEVEEPUHASTITE RAJAMISEKS
INVESTEERINGUVAJADUS ASULA OHE ELANIKU KOHTAI
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HINNANGULISED INVESTEERINGUVAJADUSED
UHISVOOLSETE JA LAHKVOOLSETE

KANALISATSIOONISUSTEEMIDE RAJAMIS EKS
AASTATL 200r ...20ts

1. TALLINN
Kontaktisik: I.Ebrus

Tel62 62 251
l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linn4 asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus 1el/kn2)
4. Kanalisatsioonisi,isteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon ftm)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (7o)

408,3
158,3
2580

970
330
370
270

95

Investeeringute vajadus:
tihisvoolse j a reoveekanalisatsiooni(osaliselt)-ca 30 km , maksumusega ca-?0 mln kr,

* kui ei leevendata miiiiruse 269 n6udeid, siis
9 mln k iihisvoolse kanalisatsiooni kohta I.Ebruse hinnangu kohaselt
-sademeveepuhastamiseks koos reoveega lisanduks tiiiendavalt

ca 400 mln krooni tunnelkollektori rajamiseks

2. AEGVITDU
Kontaktisik K.Filatov

Tel605 l'1 '15

sademevee kanalisatsiooni ca 45 km, ligikaudse maksumusega
sademeveepuhastusseadmete ehitus, ligikaudse maksumusega

l. Elanike arv (tuh in.) ^ 1,1
2. Lima, asula pindala ( km') 12,0
3. Elanikkonna asustustihedus (eykm2) 90
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon ftm) I
4. 1.. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km) I
4.3. Sademevee kanalisatsioon (lcn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatfitsus (%) 9

Investeeringute vaj adus :
llhisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca 12 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni ehitamist ette ei niihta.

-123 mln kr
- 400 mln kr

- 12 mln kr,



3. KEHRA

l. Elanike arv (hrh in.)
2. Lirma asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (ellkm2)
4. Kanalisatsioonististeemi i.ildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (krn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
ilhisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca

96

5km, maksumusega ca

4. KEILA

1 Elanike arv (tuh in.)
2. Linna" asula pindala ( km2)
3. Flanil*onna asustustihedus (eVkm2;
4. Kanalisatsioonisitsteemi tildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (krn)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkorura osatdhtsus (%)

Investeerin gute vaj adus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 8 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni ca 4 km, ligikaudse maksumusega

T
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

3,8
975

t z

;

36
25
6
5

88

10,1
10,5
962

Konta&tisik: M.Kask
Tel 608 55 64

- 14 mln kr,

Konblrisik V.Kautnann
Tel 678 0l 23

- 20 mln kr,
-  6mlnkr

Sademeveekanalisatsiooni on viimaste aastate jooksul rajatud ligikaudu 3 hn,
paarkiimmend aastat tagasi I km.
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5. LOKSA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus 1el/tm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi uldpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (kn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkonna osatlihtsus (%)

Investeerhgute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 6 km, ligikaudse maksumusega - 10 mln kr

3,8
3,8
r000

8

I
2

84

16,4
22,8
7t9

Kontaltisik: Llgnahhin
Tel 607 51 23

- lm lnk rsaderneveekanalisatsiooni ca I km, ligikaudse maksumusega
Uhisvoolse ja reoveekanalisatsiooni eristamine suhteliselt tinglik.

6. MAARDU

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi i.ildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1 . Uhisvoolne kanalisatsioon (krn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (krn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeritr gute vaj adus:

Kontaltisik J.Pihlak
Tel606 Q'7 24

42
20
l )

l0

64

i.ihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 35 km, maksumusega ca - 40 mln kr,
sademeveekanalisatsiooni - ca 9 km, ligikaudse maksumusega - 12 mln kr
Tegelikkuses imbub palju sademevett reoveekanalisatsiooni, mist6ttu iihisvoolse ja
reoveekanalisatsiooni suhe on tinelik.

80



7. PALDISKI

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm'?)
4. Kanalisatsioonisi.isteemi illdpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (krn)
4. 1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vaj adus :
iihisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca 1r5 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca lr5 km, ligikaudse maksumusega
Osa rajatavast reoveekanalisatsioonist v6ib olla iihisvoolne.

8. SAUE

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linn4 asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (el,{km2)
4. Kanalisatsioonis0steemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (kn)
5. Ohiskanalisatsiooniga ithendatud

elanikkonna osatdhtsus (%)

Investeeringute vajadus:

4,0
33,9
118

24,4
1,5
20,3
2,6

95

Kontaktisik: A. Verbo
'lel674 

l0 27

- 3 mln kr,
-2mlnk r

Konraktisik T. Vaikla
Tel62 62 210

t
I
I
T
I
t
I
I
I
T
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I

5,1
? <

1460

)1

l 8
5
4

65

rihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 12 km , maksumusega ca - 16 mln kr,
sademeveekanalisatsiooni ca 3 km, ligikaudse maksumusega - 5 mln kr



9. KARDLA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liwta, asula pindala ( km2)
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkrn2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (krn)
4. l. Ohisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga i.ihendatud

elanikkonna osatlihtsus (7o)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 8 km , maksumusega ca
Sademeveekanalisatsiooni €iendavalt juurde ehitada pole plaanis.

10. KIVIOLI

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linn4 asula pindala ( km")
3. Elanikkonna asustustihedus (el&m2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (hn)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (hn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (lsn)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (krn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse j a reoveekanalisatsiooni - ca 8 km , maksumusega ca
sademevee kanalisatsiooni - ca 3 km, ligikaudse maksumusega

4,3
4,5
954

Kontaktisik: K.Kuusalu
Tel 046 310 87

- 24 mln kr,

Kontaktisik E.Lainjarv
Tel 033 59 052

- 12 mln kr,
- 4 mln kr

7
5
I
I

35

8,3
I  1 ,8
704

l8
4
t0
4

80



11. KOHTLA. JJIRVE

1. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula Pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (el,&m2;
4. Kanalisasioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkonna osat?ihtsus (%)

Investeeringute vaiadus :

12. JoHVI

1. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna-asustustihedus (eVkm'?)
4. KanalisatsioonisUsteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon ftm)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon ftm)
5. Uhiskanalisatsiooniga i.ihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vaJadus:

140
93
l0
37

87

I
T
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
T

I
I
I
I
t

52,6
40,5
1300

13,0
13,5
963

1t

20
5
7

9l

Kontahisik: J. Kurm
Tel033 78 513

- 33 mln kr,
- 46 mln kr

- 110 mln kr.

Kontakisik E.Rentik
Tel 033 72 640

- 10 mln kr,
- 10 mln kr

ilhisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca 12 km , maksumusega ca

sademeveekanalisatsiooni - ca 16 km, ligikaudse maksumusega
Peale 2010.a planeeritakse velja ehitada sademeveepuhastusseadmed,
ligikaudse maksumusega

iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 12 km , maksumusega ca
saderneveekanalisatsiooni - ca 5 km, ligikaudse maksumusega



I
I
t
I
I
I
t

13. NARVA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Lirut4 asula pindala ( km")
3. Elanikkonna asustustihedus (elllcn2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh saderneveekanalisatsioon ftm)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonnaosatfitsus (%)

'7-6

43,s
l 8
14,5

98

14. NARVA. JoPSUU

1 Elanike arv (tuh in.)
2. Lima, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (elllan2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (knr)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatdhtsus (7o)

Itrvesteeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 7 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 3 km, ligikaudse maksumusega

Kontaktisik A. Malohhin
Tel 035 69 018

73,8
84,5
867

I
I
I

Investeeringute vaiadus:
iihisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca 25 km, maksumusega ca - 95 mln kr,
sademeveekanalisatsiooni - ca 20 km, ligikaudse maksumusega - 80 mln kr
Kulutused v6ivad planeeritust osutada vfliksemaks, lfitudes iihiskanalisatsiooniga
iihendatud elanikkonna osatttrtsusest (98Yo).
Viimastel aastatel on ehitatud ja renoveeritud p6hiliselt iihisvoolseid
kanalisatsioonitorustikke, maksumusega kuni 15 mln kr.
Linn ei kavatse ehitada sademeveepuhastusseadmeid.

3,6
I1 ,0
321

Kontalfisik: A. Malohhin
Tel 035 69 018

- 12 mln kr,
-4mlnk r

16
J

t2
I

6 l

84



ls. Pussr

|. Elanike arv (tuh in.)
2. Lima, asula pindala ( kn')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm2;
4. Kanalisatsioonisiisteemi illdpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (kn)
4. 1. Ohisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatdhtsus (%)

Investeeringute vajadus:

) )

2,1
l0 l8

16. SILLAMAE

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liwn, asula pindala ( lcn')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkmz)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (kn)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (krn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sadernevee kanalisatsioon (kn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osat?ihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
tihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 4 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 3 km, ligikaudse maksumusega

6
5
0,5
0,5

80

I
I
t
t
I
t
I
I
I
I
I
T
T
I
I
I
I
I
I
t

44
6
30
8

100

Kontaktisik I.Palmsalu
Tel033 '14 024

- 4,5 mln kr,
-4mlnk r

Kontahisik: L.SurgutSov
Tel O39 7l 522

iihisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca4 km, maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 5 km, ligikaudse maksumusega
Sademeveekanalisatsiooni tuleb vllja ehitada suhteliselt palju Piissi soisest
piirkonnast tingituna.

18,8
10,5
|'.t67



1?. JoGEVA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Lilln,ao asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm2)
4. Kanalisatsioonisilsteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon ftm)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sadernevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iilrisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca 5 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 3 km, ligikaudse maksumusega

6,6
15,3
431

Kontaktisik; R.Aasa
Tel 077 62 803

- 10,4 mln kr,
-4mlnkr

Kontaktisik s.uleksin
Tel0'77 26 27 |

20,1

13,8
3 ,1

t )

18. MUSTVEE

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. 1. Uhisvoolne kanalisatsioon ftm)
4.2. Reovee kanalisatsioon (lcn)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (l<rn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatahtsus (%)

Investeerin gute vajadus :

2,0
3,9
513

6,5
5,0
I
0,5

25

iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 4 km , maksumusega ca - 7 mln kr,
sademeveekanalisatsiooni - ca I km, ligikaudse maksumusega - 1,5 mln kr

86



19. POLTSAMAA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanil*orura asustustihedus (el,rkrn1
4. Kanalisatsioonisiisteemi uldpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. 1. Uhisvoolne kanalisatsioon ftm)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5, Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkorura osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 12 km , maksumwega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca I km, ligikaudse maksumusega

29,6
l 5

23
( !

f )

20. PAIDE

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liwra, asula pindala ( krn')
3. Elanikkonna asustustihedus (el,&m2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi illdpikkus

sh sademeveekanalisatsioon ftm)
4. l. Ohisvoolne kanalisatsioon (krn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon ftm)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatdhtsus (%)

Investeeringute vajadus :
lihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 5 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 7 km, ligikaudse maksumusega
Sademeveepuhastamise rajatiste ehitamiseks, maksumusega ca

I
T
t
I
I

t
I
I
I
I
I
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I

4,9

890

Kontaktisik E.Joosep
Tel077 62 26O

- 25 mln kr,
- 1,5 mln kr

Kontaktisik J.Madis
Tel 038 49 030

- 9 mln kr,
- 12 rnln kr
- 1,5 mln kr

uhisvoolse ja reoveekanalisatsiooni valjaehitamiseks tuleb rajada torustikke eelkdige
individuaalelamute kanaliseerimiseks.

10,3
10,0
1030

26,s

24,0
2,5

70
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I
I
I
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I
T
I
I
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I
t
T
I
t
I
I
I
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21. TURI

l. Elanike arv (tuh in')
2. Linna, asula Pindala ( km")
;. ;ffi tlil;;ustustihedus 1evtm21
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sodem"u"ekanalisatsioon (km)

+. i- Uhisvoolne kanalisatsioon (km)

4.2. Reovee kanalisatsioon (km)

4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)

5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud
elanikkonna osatehtsus (%)

7,0
9,8
7t5

t7
2,0
13,0
2,0

.,1

Investeeringute vajadus:

ilir;;;i;; j;;";veikanalisatsiooni - ca 6 km ' maksumusega ca

;J;;;;il"ttsatsiooni - ca 3 km' ligikaudse maksumusega

Kontaldisik: I.Rauds€PP
Tel035 69 018

- 5 mln kr'
- 3r5 mln kr

22. HAAPSALU Kontattisik: A.MInnik
Tel 047 ?E 13?

1. Elanike arv (tuh in') . 
13'6

;.;il;;i"'pinaurutr.'nl 10'6
;.;ilil;;ustustihedus(evkn2) 1282

+. Kanalisatsioonisilsteemi flldpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (krn) )r

4 . l . I Jh isvoo lnekana l i sa ts ioon(km) ,^
4.2. Reovee kanalisatsioon (kn) :o
+.i. i'"J".tt"" tanalisatsioon ftm) 5

i. Ohstanatisat"iooniga iihendatud' 
:ilrk#;;;atnisus (%) 78

lffi::i:i:*:Jlill,lii,",""ni - ca r0 km ' maksumusesa ca - 20 mrn kr'

sademeveekanalisarsiooni - ilo'*, Gk"*i.e.maksumt'Jeea 
- 2l mln kr

SademeveepuhastusseadmetJJhit'*i"rt'-pr*t"tltakse'investJerida 
- l'5 mln kr

Reoveekanalisatrioo* tai'ni"lulilt"ttiteringua on vaiatitud peamiselt linna

ri.?irealadel paiknevate individ;;;i*""" 
-urttittO"tiseks 

iihiskanalisatsioonisiisteemr'

88



23. LIHULA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liru:ru asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon ftm)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
tihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 2 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 1r5 km, ligikaudse maksumusega

24. KUNDA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( krn')
3. Elanikkorura asustustihedus (et&m'?1
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vaj adus :
tihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 5 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 2r5 krn, ligikaudse maksumusega

l9
4,0
14,0
1 ,0

40

1,7
3,8
450

20
2
l5

Kontalf,isik: A. Miinnik
Tel 04? 78 137

- 4r5 mln kr,
- 2,0 mln kr

Kontallisik A. Aron
Tel032 21 649

- ll mln kr,
-5 mln kr

I
t
I
I
I
I
I
T
T
I

I

I
I
T
I

I

I
T
t
I
I
t

4,4
10,0
440

Uhiskanalisatsioonitorustike suure juurde ehitusvajaduse tingib elanikkonna madal
asustustihedus.



25. RAKVERE

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liwra, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm2)
4. Kanalisatsioonististeemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. 1. Ohisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (krn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonnaosatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse j a reoveekanalisatsiooni - ca 12 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 5 km, ligikaudse maksumusega
sademevee puhastusseadmete ehitamiseks, maksurnusega ca

26. TAMSALU

l. Elanike arv (ruh in.)
2. Linna" asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkn1
4. Kanalisatsioonististeemi Uldpikkus

sh sademeveekanalisatsioon ftm)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (lan)
4.2. Reovee kanalisatsioon (kn)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (kn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikko m osatiihtsus (%)

Investeerin gute vaj adus :
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 4 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 2 km, ligikaudse rnaksumusega
sademevee ouhastusseadmete ehitamiseks ca

Kontattisik: U.Iftikk
^lel032 233 17

19,0
10,6
1788

l l

39
29
J

t 6

3,1
3,9
800

20
)
74
I

85

- 23 mln kr,
- 11 mln kr
-  15u nkr

Kontaltisik: A. Arumiie
Tel 032 30 333

- 6 mln kr,
-2mlnk r
- lm lnk r

90



27. TAPA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liwn, asula pindala ( km')
3. Elanikkorura asustustihedus (eVkm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi tildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. 1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osafiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 10 km , maksumusega ca
sademevee kanalisatsiooni - ca I km, ligikaudse maksumusega

28. voSU

l. Elanike arv (tuh in.)
2 . Lirna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus lel/krn2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (lon)
4. 1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkorma osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 5 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni ehitamist vajalikuks ei peeta.

8,3
17,4
480

Kontaldisik: M.Kasevali
Tel 032 200 48

- 21 mln kr,
- l mln kr

Kontalirisik: A. Veermiie
Tel 052 76 3l I

- 4 mln kr,

T
I
I
I
I
I
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I
I
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15,5

t2
0,5

65

0,7
6,4
115

J

:
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29. POLVA

1 . Elanike arv (tuh in.)
2. Lirna, asula pindala ( km2)
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkmz)
4. Kanalisatsioonisilsteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (kn)
4.1 . Uhisvoolne kanalisatsioon (krn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (kn)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatlhtsus (70)

Itrvesteeringute vajadus:
0hisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca 8 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 3 krn, ligikaudse maksumusega

30. RAPINA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km")
3. Elanikkonna asustustihedus (eUkm2)
4. Kanalisatsioonisilsteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (krn)
4.1 . IJhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (kn)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (lan)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%o)

Investeeringute vaj adus:
reoveekanalisatsiooni - ca 6 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca I km, ligikaudse maksumusega

't,o
) 9

2480

15,5
l0
f

0,5

87

Kontaltisik: o.Elmik
Tel 079 968 13

- 16 mln kr,
-6mlnkr

Kontaltisik: V.Saksing
Tel 052 06 731

- 12 mln kr,
- 2 mln kr

3,'7
858

6
I
4
I

42

92



31. KILINGI . N6MME

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi i.ildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
reoveekanalisatsiooni - ca 4 km, maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca I,5 km, ligikaudse maksumusega

32. LAVASSAARE

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liruu, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus 1eVkn2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
reoveekanalisatsiooni - ca 1,8 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 0,2 km, ligikaudse maksumusega

T
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
-
I
I

I
I
I
I
I
t

7 6

4,3
614

9

8
I

46

0,6
7,8
77

) a

n n

0,1

) )

Kontahisik: V.Pans
Tel044 922 41

Kontaktisik M.Tuuling
Tel444 63 362

- 2,5 mln kr,
- 0,3 mln kr
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1,5
6,3
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4,5
I
J

0,5

50

t
I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rs. pARNu

1. Elanike arv (tuh in.)
2. Linn4 asula pindala ( km')
3. Elanikkorura asustustihedus (evkm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (kn)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
ilhisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 115 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 75 km, ligikaudse maksumusega
sademeveepuhastusseadmete ehitamiseks, maksumusega ca

34. PARNU - JAAGUPI

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Lirm4 asula pindala ( krn')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVlcn2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi i.ildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4, l. Uhisvoolne kanalisatsioon ftm)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (krn)
5. Uhiskanalisatsiooniga i.lhendatud

elanikkonna osatfitsus (%)

InYesteeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 4,5 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 0,5 km, ligikaudse maksumusega

Kontaktisik: J.Rahu
Tel 044 40 308

5 t,0
30,7
1660

- 245 mln kr,
-200 mln kr
- 80 mln kr

Kontaktisik: R.Lensment
Tel M4 94 252

- 6 mln kr,
- 016 mln kr
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35. SINDI

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Lirna, asula pindala ( km")
3. Elanikkonna asustustihedus (eykm2)
4. Kanalisatsioonislisteemi tildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (kn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatihtsus (%)

Investeeringute vaj adus:
ilhiskanalisatsiooni - ca 8 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca I km, ligikaudse maksumusega

36. TOOTSI

1. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkorura asustustihedus (eykn2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi tildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1 . Uhisvoolne kanalisatsioon (kn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga [hendatud

elanikkonna osataihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
reoveekanalisatsiooni - ca I km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni ehitada ei plaanita

I
I
I
I
I
I
T
I
T
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

4,3
5,0
860

15
2
t2
I

60

l , J

1,8
1r)

;
J

45

Kontaltisik:
Tel 044 51 461

- 12 mln kr,
- lr5 mln kr

Kontaktisik: K.Ahrnann
Tel 044 68 24 00

- 1,4 mln kr,
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37. VANDRA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkn2;
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon ftm)
4.1. Ohisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonnaosatfitsus (%)

Investeeringute vajadus:
ilhisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca 6 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 0'6 km, ligikaudse maksumusega

? l

940

13,7
8,5
2 , )

n

58

Kontaltisik; T.Kangert
Tel052 5 t  2? l

- 8 mln kr,
- 1,0 mln kr

38. JARVAKANDI

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna" asula pindala ( km')
3. Elanikkorura asustustihedus (eynn2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon ftm)
4.1 . Uhisvoolne kanalisatsioon (kn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (kn)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolsekanalisatsiooni - ca 4 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni ehitamist ette ei niihta .

1 ,8
4,8
390

70

Kontaldsik: V.Beresnev
Tcl 052 93 354

- 7 mln kr,
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39. KOHILA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liwr4 asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus lellkm'z)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (krn)
4.1 . Uhisvoolne kanalisatsioon (krn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (kn)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osat:ihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 8 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca lr5 km, ligikaudse maksumusega

40.MAR.IAMAA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liwra, asula pindala ( lon')
3. Elanikkonna asustustihedus (eykn1
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vaj adus :
reoveekanalisatsiooni - ca 2,5 km , rnaksumusega ca
iihisvoolsekanalisatsiooni - ca 1r5 km, maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 1,2 km, ligikaudse maksumusega
kr

3,9

1140

Kontaktisik A. Rungi
Tel048 33 t04

- 12 mln kr,
- 2 mln kr

Kontaktisik R.Toimetaja
Tel048 21 109

- 4,0 mln kr,
- 2,0 mln kr
- 2,0 mln

12
J

9
I

) )

3,4
4,1
830

t3
2
o

62
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41. RAPLA

1. Elanike arv (uh in.)
2. Liwn, asula pindala ( km2)
3. Elanikkonna asustustihedus (el,&m'?)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon ftm)
4. l. Ohisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonnaosatiihtsus (%)

Investeeringute vaj adus:
ilhisvoolseja reoveekanalisatsioon - ca 12 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca lr5 km, ligikaudse maksumusega

6,3
4,6
1370

42. KURESSAARE

1. Elanike arv (tuh in.)
2. LirnU asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eykrnl
4. Kanalisatsioonisiisteemi Uldpikkus

sh sademeveekanalisatsioon ftm)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon ftm)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon ftm)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatlhtsus (%)

Investeeringute vajadus:
reoveekanalisatsiooni - ca 18 km , maksumusega ca
sademevee kanalisatsiooni - ca 10 km, ligikaudse maksumusega
sademevee puhastusseademete rajamiseks ligikaudu
kr

t4
)

l l
I

70

Kontalitisik R.Uusallik
Tel 048 943 75

- 16 mln kr,
- 2m lnk r

Kontaltisik: I.Noot
Tel 045 33 514

- 40 mln kr,
- 22 mln kr
- 1r4 mln

16,4
15,0
1093

64
I
43
20

80
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43. ELVA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. 1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (krn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus :
i.ihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 15 km, maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 3 krn, ligikaudse maksumusega

44. KALLASTE

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Lima" asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (ettlcm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (krn)
4.1 . Uhisvoolne kanalisatsioon ftm)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkonna osatfitsus (%)

Investeeringute vajadus :
ilhisvoolseveekanalisatsiooni - ca 2r5 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 1,0 km, ligikaudse maksumusega

I
t
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
T
I
t
t
T
t
I
I

6,4
9,9
646

l6
I
l3
2

45

r t J

t,9
680

40

Kontalf,isik H.Truu
Tel 052 07 048

- 25 mln kr,
- 6 mln kr

Kontaktisik: T.Kook
Tel055 94 1947

- 3 mln kr,
- 1,2 mln kr
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45. TARTU
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l. Elanike arv (tuh in.)
2. Lirna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (ellkn2;
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1 . Ohisvoolne kanalisatsioon ftm)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osathhtsus (%)

InYesteeringute vajadus:
tihisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca32 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 20 km, ligikaudse maksumusega
sademeveeouhastusseadmete ehitamist ei planeerita

46. OTEPTiA

1. Elanike arv (tuh in.)
2. Lima" asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihe.dus (eVIcnJ
4. Kanalisatsioonisusteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (kn)
4. l. Ohisvoolne kanalisatsioon (krn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (lcn)
4.3. Sademevee kanalisatsioon ftm)
5. Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 4 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 1r5 km, ligikaudse maksumusega

r01,7
38,8
2622

2t0
170
16
a 1

96

Kontaktisik: A. Aruhein
Tel 07 306 207

- 69,2 mln kr,
- 80 mln kr

Kontakf,isik: E.Scpman
Tel076 79 412

- 5 mln kr,
- 0r7 mln kr

2,4
4,3
560

20,5
t2
4
4,5

)U

I
I
t
I
I
I
I
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4?. T6RVA

1. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (ellkm2)
4. Kanalisatsioonis$steemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (lon)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga Uhendatud

elanikkonna osatiihtsus (70)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 11 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni * ca 2r5 km, ligikaudse maksumusega

48. VALGA

1. Elanike arv (tuh in.)
2. Lirura, asula pindala ( km')
3. Elanikkorura asustustihedus (eykm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi tildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkorura osatiihtsus (7o)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 15 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca l0 km, ligikaudse maksumusega

3,6
4,8
7s0

I
I
I
I
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I
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15,6
16,5
94s

J O

5

55

Kontaktisik V.Loid
Tel05l 32 544

- 14 mln kr,
- 3,5 mln kr

Kontaktisik v.Kamm
Tel076 61 159

- 22,8 mln kr,
- 22 mln kr

t q

I
10
J

60
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49. ABJA. PALUOJA
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l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( kmJ
3. Elanikkonna asustustihedus (evkm2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi tildpikkus

sh sademeveokanalisatsioon ftm)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (krn)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkorura osattihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
iihisvoolseja reoveekanalisatsiooni - ca 4 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 0,5 km, ligikaudse maksumusega

50. KARKSI - NUIA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. LirrlLa, asula pindala ( km')
3. Elanil*onna asustustihedus (eykm2)
4. Kanalisatsioonisusteemi uldpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (kn)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon ftm)
4.2. Reovee kanalisatsioon (ktn)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osathhtsus (%)

Investeeringute vajadus:
reoveekanalisatsiooni - ca 2 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - s ca 0,5 km, ligikaudse maksumusega

1,6
4,5
355

8,5
1
1
0,5

60

Kontalrisik A.Meidla
Tel 043 60 122

- 5 mln kr,
- 0J mln kr

Kontaltisik; J.Sander
Tel 043 41 076

- 2,5 mln kr,
- 0,6 mln kr

2,3
2,9
790

8
1
6
I

60

t
I
I
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5I.MOISAKULA

l. Elanike arv (tuh in,)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVkm2;
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (krn)
4.1 . IJhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon ftm)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatiihtsus (%)

Investeeringute vaj adus:
reoveekanalisatsiooni - ca 2,5 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni rajada ei planeerita

52. SUUR.E - JAANI

l. Elanike arv (uh in.)
2. Linna, asula pindala ( km2)
3. Elanikkonna asustustihedus (evkm2;
4. Kanalisatsioonisiisteemi fildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. l. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4,3. Sademevee kanalisatsioon (lon)
5. Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkonna osatrihtsus (%)

Investeeringute vajadus:
reoveekanalisatsiooni - ca 8 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni -ca 0,6 km, ligikaudsemaksumusega

t
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I
I
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t,2
1 1

))u

4

J J

t,4
1 . ,

640

1,5

t <

50

Kontaktisik E.Tamberg
Tel A3 64 t78

- 3 mln kr,

Konaktisik E.Puvi
Tel 043 72 054

- 8 mln kr,
- 0,5 mln kr
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53. VILJANDI

l. Elanike aw (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (el,&m2;
4. Kanalisatsioonisiisteemi uldpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1 . Ohisvoolne kanalisatsioon {km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (krn)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatfitsus (%)

Investeerin gute vajadus :
iihisvoolsekanalisatsiooni - ca 7 krn , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni -ca I 2 km, ligikaudse maksumusega

s4. V6HMA

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km')
3. Elanikkonna asustustihedus (eVtcrn2)
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4. 1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (lan)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskandisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatehtsus (%)

Investeeringute vajadus:
reoveekanalisatsiooni - ca 4 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni ehitust ei Dlaneerita

? l  s

t4,6
1470

Kontaktisik K.Pitkiiirt
Tel M3 345 36

- 15,5 mln kr,
- 25 mln kr

Kontaktisik A. Roose
'fel043 77 329

- 4,5 mln kr,

t
I
I
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55. ANTSLA

l. Elanike aw (tuh in.)
2. Linna, asula pindala ( km2)
3. Elanikkonna asustustihedus (ellkm2)
4. Kanalisatsioonis0steemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1. Ohisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga tihendatud

elanikkonnaosatfitsus (%)

Investeeringute vajadus:
reoveekanalisatsiooni - ca 8 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni ehitamist ei peeta otstarbekaks

1,6
t <

640

)

i,s
0,2

) \

Kontaldisik; V.Kera
Tel 078 55 477

- 9,0 mln kr,

Kontaktisik: M.sinin ie
Tel078 239 57

- 20 mln kr,
- 10 mln kr

I
I
I
I
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s6. voRU

l. Elanike arv (tuh in.)
2. Liwta, asula pindala ( km2)
3. Elanikkonna asustustihedus (e1,4<rn2;
4. Kanalisatsioonisiisteemi iildpikkus

sh sademeveekanalisatsioon (km)
4.1. Uhisvoolne kanalisatsioon (km)
4.2. Reovee kanalisatsioon (km)
4.3. Sademevee kanalisatsioon (km)
5. Uhiskanalisatsiooniga iihendatud

elanikkonna osatdhtsus (%)

Investeeringute vajadus:

15 ,8
L  ) , 2

1200

40
22
t4
t

78

tihisvoolse ja reoveekanalisatsiooni - ca 9 km , maksumusega ca
sademeveekanalisatsiooni - ca 4 km, ligikaudse maksumusega
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KOKKW6TE

Eestis kehtivad sademeveekliitlus alased 6igus- ja normatiivaldid erinevad suuresti
Euroopa riikides kehtestatud 6igus- ja normatiivaktidest.
Euroopa Liidu liikmesriikidel puuduvad ithtsed n6uded sademeveekliitluse alal.
uhiseks sellealast tegevust reguleerivak dokumendiks on Linnaheitvee Direktiiv
9ll271lEEc, mis sademevee osas reguleerib vaid iihisvoolsete siisteemide 0levoolude
t66d.

Eestis vastavasisuliste 6igus- ja normatiiva}:tide koostamisel tuleks alustada
HELCOM'i soovituste 2315 j lrgimisest.

Oluline on loobuda sademevee viiljalaskudest keskkonda juhitava saasteaine
normeerimisest ja sellest tulenevalt saastetasude rakendamisest.
Kehtestada tuleks reostusohtlikele objektidele kanalisatsiooni sissevoolun6uded.
milleks tuleb Hbi viia p6hjalik uurimistdd.

sademeveekanalisatsiooni kiiitlemissiisteemi kavandamisel tuleks lahendused viilia
t66tada asula tildplaneeringu kiiigus, ldhtudes p6him6ttest, et sademeveekEiitlus rulib
libi viia v6imalikult lokaalselt piirates sadernevee vliljalasku veekogusse.
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KASUTATUD KIRIANDUS
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HELCOMi soovitus l?/7 ..Asulate territooriumilt iirajuhitava sademevee
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12. Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni seadus, 1999 (Muudetud 2000, 2001)
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I 4. Planeerimisseadus, 2002
15. Keskkonnam6ju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus. 2000
16. Saastetasu seadus, 1999 (Muudetud 2001)
17. Keskkonnaseire seadus, 1999
18. Keskkonnajiirelevalve seadus, 1997
19. Siiiistva arengu seadus 1995
20. Saastuse kompleksse vliltimise ja kontrollimise seadus, 2001
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