Radooni allikaks hoones on peamiselt pinnas
MiS on ra d oon ) hoone all ja imber, ehitusmaterjal ning kraanivesi.

€ Maapind hoone all ja imber

Radoon on looduslik radioaktiivhe gaas. Nagu teame, on

radioaktiivsetele ainetele omane ebastabiilsus: nad lagunevad 9 ) :
iseenesest uuteks radioaktiivseteks voi stabiilseteks aineteks eraldades Taltep S
samas ioniseerivat kiirgust. Radoon on ks vaheluli loodusliku uraani

lagunemisel stabiilseks pliiks. Uraani leidub suuremal v&i vahemal

maaral koéikjal maakoores, samuti ka koikides mineraalsetes 0 9 A/US,DéhI
ehitusmaterjalides. Seega leidub koéikjal ka radooni.

Vérvita ja I6hnata radoon kuulub inertgaaside hulka, s.t. ta ei osale

keemilistes reaktsioonides. Vees voib ta lahustuda, samuti ka veres . -
ja koevedelikes. Gaasiline olek teeb ta eriliseks teiste uraanirea N 6 6 6 Kraanivesi
elementide hulgas, andes talle suurema liikuvuse. Seega, tekkides

uraani sisaldavas aines (pinnas, kivim, ehitusmaterjal) on radooni

aatom voéimeline liilkuma aine pooridesse. Sealt edasi on véimalik 6 Ehitusmaterjal
lilkumine difusiooni teel, samuti ka transpordituna 6hu v&i veega.

Kuna radooni radioaktiivse lagunemise poolestusaeg on lthike, 3,8

6opaeva, siis difusiooni teel on tema levik kullalt piiratud. Naiteks

ainult 10 % esialgsest kogusest jouab vees 5 cm, niiskes liivas 2 m

ja lilkkumatus 6hus 5 m kaugusele. 6
Kuid liilkudes koos 6huga erinevatesse pinnasekihtidesse voib radoon ﬂ

enne lagunemist kanduda 20-40 meetri kaugusele, kivimites olevaid
I6hesid pidi, kaevanduskaikudes ja kommunikatsioonitorustikes -
veelgi kaugemale. Veega kivimite |6hedes edasi kandudes vdib e
radoon maapinnani jéuda enam kui 100 m stigavuselt. Maapinnast

6hku paasenud radoon hajub atmosfaaris - tema sisaldus valiséhus / 9

Kust radoon maijja tuleb?
Mis tekitab hoones
radooniohtliku olukorra?

on ainult 10-20 Bg/m3. Ohuvahetus pinnase ja atmosfaéari vahel on
tavaliselt piiratud ja seetdttu on pinnasepoorides radooni
kontsentratsioon mitmeid suurusjarke kérgem.

Radoon sattub hoonesse peamiselt pinnasest hoone all ja tmber,
ehitusmaterjalidest ning kraaniveest .
Pohiliseks radooni allikaks on pinnas, kusjuures mitte ainult
looduslikud pinnasekihid. Tihti on majade all tegemist taitepinnasega,
mis koosneb mitmesugustest tootmis- vdi kaevandamisjaakidest.
9 Pinnasest sattub radoon tubadesse koos ventileeritava 6huga. Kuna
kutteperioodil on uksed ja aknad hasti suletud, siis ruumide
ventileerimisel (ka ahjude kUtmisel) tdmmatakse ruumidesse suhteliselt
. rohkem majaalust 6hku, mis on kontaktis pinnasega. Lisaks takistab
M| ks onrda d oon talvekuudel kiilmunud maapind hoone imber radooni véljapaasu
° atmosfaari. Maja all pinnas ei kiilmu ning sinna sattub ka osa radooni
Ohtllk? sisaldavast pinnasedhust hoone Umbrusest. Seeparast on
radoonisisaldused hoonetes (tavaliselt) kdige suuremad talvisel ajal.
Soojal aastaajal hoitakse uksi ja aknaid rohkem lahti ja 6hutamisel
tuleb tubadesse peamiselt valisdhk, mis alandab ruumide radooni
taset.
Teatud kogus radooni eraldub tubadesse ehitusmaterjalidest
(betoonist, tellistest, tuhaplokkidest jne). Kasutades ruumide
siseviimistluseks graniiti, voib ka sellest materjalist tingitud radoonitase
olla kérgem. Seniste modtmiste pohjal pole meie majades taheldatud
ehitusmaterjalist pohjustatud korgeid radoonikontsentratsioone.
Radooni eraldub ka kraaniveest. Ajutine radoonitaseme tdus on
jalgitav vannitoas dussi voi pesumasina kasutamisel ja k66gis
ndudepesumasina té6tamisel. Tavaliselt on neis ruumides hea
ventilatsioon, mis tagab ka kullalt kiire radoonisisalduse véhenemise
parast veekasutuse 16ppemist.
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