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Aidu III mäeeraldiselt põlevkivi kaevandamise keskkonnamõju hindamine

KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM

(eelnõu)

Keskkonnamõju hindamise (KMH) programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat tegevust, määratakse ära selle tegevusega kaasnev võimalik keskkonnamõju ning pannakse paika KMH aruande eeldatav sisu ja ulatus. Samuti kirjeldatakse KMH metoodikat, tegevust ja ajakava. Keskkonnamõju hindamise programm on alusdokumendiks KMH läbiviimisel ja aruande koostamisel.

Kavandatava tegevuse asukoht, eesmärk ja üldinfo

Eesti Energia Kaevandused AS kavandab asuda kaevandama põlevkivi allmaameetodil üleriigilise tähtsusega Eesti põlevkivimaardlas Aidu kaevevälja Aidu III mäeeraldisel (joonis 1.1). Taotletav mäeeraldis (236,68 ha) asub Ida-Viru maakonnas Maidla ja Mäetaguse vallas Aidu kaevevälja kaguosas (6, 8, 9 ja 10. plokk; joonis 1.2). Enamik alast jääb Mäetaguse valda. 
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Joonis 1.1. Kavandatava tegevuse üldasukohta markeerib punane ovaal (alus: Maa-ameti kaardirakendus, 2011).

AS-ile Eesti Energia Kaevandused Aidu kaevevälja Aidu karjäärile on väljastatud kaevandamisluba KMIN-075, mis ei hõlma Aidu III mäeeraldist. Aidu III mäeeraldise maavara kaevandamise luba taotletakse vastavalt maapõueseaduse §301 lõppeva, maavara kaevandamise loaga KMIN 075 kaevandada lubatud, põlevkivivaru asemele.

Kaevandamisluba taotletakse 8 242 000 tonni aktiivse tarbevaru ning 167 000 t aktiivse reservvaru kaevandamiseks (kokku seega 8 409 000 t), aastamääraga 2 050 000 tonni. Loa kehtivusajaks taotletakse 5 a. Mäeeraldise kasutamise eesmärgiks on põlevkivivaru kaevandamine suletava Aidu kaevevälja ammendamata osast. Kaevandamisloa taotluse menetlemisel algatas Keskkonnaministeerium Aidu III mäeeraldisel kavandatud tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamise (06.06.2011 nr 11-2/1685-2) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS; RT I 2005, 15, 87) § 3 lg 1, § 5, § 6 lg 1 p 28 ja § 11 lg 3 alusel.
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Joonis 1.2. Mäeeraldise asukoht, ülal esitatud (punane joon) põhikaardil ja all esitatud mäeeraldise plokid: 6. plokk, 8. plokk, 9. ja 10. plokk (Maa-ameti maardlate kaardirakendus, 2011).

Maavara kaevandamise loa saamisel Aidu III mäeeraldisel põlevkivi kaevandamiseks ei ületata Eesti Energia Kaevandused ASile põlevkivitootjate regulatsiooniga määratud maksimaalset aastast kaevandamismahtu 15 010 tuhat tonni ning tagatakse sellega maapõueseaduse §251 põlevkivi aastase kaevandamismäära sättest kinnipidamise.

Geoloogilisi uuringuid alustati piirkonnas 1944 - 1949. a. 1950-ndatest kuni 1970-ndate aastateni viidi piirkonnas läbi mitmed detailsed uuringud, sh selgitati välja rikkevööndeid ja täpsustati maavaravaru. Aidu kaevevälja põlevkivivaru on ümber hinnatud seisuga 01.01.1995. a ja kinnitatud Eesti Maavarade Komisjoni 16.10.1995. a protokollilise otsusega nr. 95-42. 26. veebruaril 2008 aastal täpsustas Eesti Maavarade Komisjon otsusega nr 08-62 Aidu KV põlevkivivarusid.

Taotletavas Aidu III mäeeraldises on põlevkivi summaarne kaevandatava varu maht 8409 tuh t. Täpsem ülevaade põlevkivi varu  kohta taotletava  mäeeraldise piires on toodud  tabelis 1.1. 

Tabel 1.1. Põlevkivi varu Aidu III mäeeraldise piires.

	Arvestus-
	Kihi
	Ploki
	Kihindi keskmised näitajad
	Varu
	Varu, tuh t

	ploki
	indeks
	pindala
	paksus
	mahukaal
	tootlikkus
	
	Tarbevaru
	Reservvaru

	number
	
	
	
	
	
	
	Aktiiv
	Passiiv
	Aktiiv
	Passiiv

	
	
	ha
	m
	t/m3
	t/m2
	tuh t
	
	
	
	

	6
	F1-A
	227,11
	2,24
	1,62
	3,62
	8241
	8241
	
	
	

	9
	F1-A
	4,8
	2,17
	1,60
	3,48
	167
	
	
	167
	

	10
	F1-A
	0,016
	2,17
	1,60
	3,48
	1
	
	
	
	1

	8
	F1-A
	4,75
	2,24
	1,62
	3,62
	172
	
	172
	
	

	Kokku
	F1-A
	236,68
	
	
	
	
	8241
	172
	167
	1


Plokk 6 tootsa kihindi (Fı-A) keskmine paksus on 2,83 m, põlevkivikihtide summaarne paksus 2,24 m; kaevise kütteväärtus 8,3 MJ/kg (1978 kcal/kg) ja põlevkivikihtide oma 10,7 MJ/kg (2567 kcal/kg).

Plokid 9 ja 10 tootsa kihindi (Fı-A) keskmine paksus on 2,77 m, põlevkivikihtide summaarne paksus 2,17 m; kaevise kütteväärtus 8,4 MJ/kg 1996 kcal/kg) ja põlevkivikihtide oma 11,05 MJ/kg (2639 kcal/kg).

Plokk 8 tootsa kihindi (Fı-A) keskmine paksus on 2,83 m, põlevkivikihtide summaarne paksus 2,24 m; kaevise kütteväärtus 8,3 MJ/kg (1978 kcal/kg) ja põlevkivikihtide oma 10,7 MJ/kg (2567 kcal/kg).

Kihid lasuvad väikese kallakusega lõuna suunas. Tootus põlevkivikihind lasub Kukruse lademe allosas (O2kk), mis kujutab endast põlevkivi vahekihtidega paekivimassiivi, kogupaksusega keskmiselt 2,86 m. Tootsa põlevkivikihindi lasuvussügavus on vahemikus 23….27 m. Mäeeraldise kasutamise eesmärgiks on põlevkivi tööstuslik kaevandamine. Turustatakse energeetilist ja tehnoloogilist põlevkivi (kütte- ja õlikivi).

Käesoleval hetkel valmistatakse ette Aidu karjääri sulgemist. Karjääriaalale on koostatud teemaplaneering, mille kohaselt rajatakse rekultiveeritud karjääri kuni 33-st 3 MW võimsusega tuulikust koosnev tuulepark, sõude-veekeskus koos rahvusvahelistele nõuetele vastava sõudekanaliga, Kaitseliidu kasutusse jääv välilasketiir, ATV- ja džiibirajad ning vaateplatvorm.
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Joonis 1.3. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru arukohavaliku teemaplaneeringu kaart (allikas: Aidu karjääris kavandatava kaevandamise sulgemise keskkonnamõju hindamise programm, Evox Invest OÜ, 2011).

Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste lühikirjeldus

Kavandatav tegevuse (alternatiiv I) lühikirjeldus: Kavandatav tegevus näeb ette varude kaevandamiseks tulptervikutega kamberkaevandamisviisi kasutamist. Aidu III mäeeraldise kaevevälja kuju ja põhjapiirile jääv Aidu karjääri avakaevandamise kaevetranšee võimaldavad kaevevälja avada stollidega. Läbindustööde mahu vähendamiseks jagatakse kaeveväli stollidega neljaks kaevandamisalaks. Kolm jaoskonda kujutavad endast traditsioonilist kahest poolplokist koosnevat kambriplokki, mida kaevandatakse ühisele kogumisstrekile tagurpidi käiguga (suunaga lõunast põhja). Idaosas asuv plokk kaevandatakse otsekäiguga „superlaava“ (kamberlaava) tüüpi plokina. Varude kaevandamisel jäetakse tulptervikud.

Ettevalmistuskaeveõõned läbindab puur-ja lõhketöödega mehhaniseeritud läbindajate brigaad. Ee puurimiseks kasutatakse iseliikuvat puurmasinat. Lõhatud kaevis laaditakse eest ja veetakse laadurveokiga Aidu karjääri tranšeesse, kus moodustatakse ajutine kaevise ladu. Kaevis laaditakse laost kopplaaduriga karjäärikalluritesse ja veetakse rikastusvabriku vastuvõtu​punkrisse.

Seda skeemi kasutatakse stolli esimese 200-230 m läbindamisel. Kaeve-ee eemaldumisel stolli suudmest 200 m kaugusele kasutatakse veovahendina allmaakallureid. Kallurid toimetavad kaevise omakorda karjääri tranšees asuvasse laadimiskohta. Stolli suue (esimesed  10-15 m) toestatakse täis metallraamtoestikuga. Edasi, umbes 5-7 m, paigaldatakse raamid astmeliselt. Normaalsetes geoloogilistes tingimustes toestatakse ettevalmistuskaeveõõned ankurtoestikuga, karstiriketes – puidust raamidega. Vajaduse korral võib puidust raamid asendada metall​raamtoestusega.

Kavandatud on kaevandada 2 miljonit t põlevkivi aastas. Varude kaevandamiseks on plaanis kasutada tulptervikutega kamberkaevandamisviisi. Põlevkivi​kihindi massiivist lahtimurdmiseks kasutatakse algmurdega puur- ja lõhketöid. Koristus​töödel on soovitav kasutada 4 m pikkuste lõhkeaukude puurimisega tehno​loogilist skeemi (kasutusel Estonia kaevanduses). Kaevise laadimine ja eest väljavedu kraapkonveierile toimub kopplaaduritega. Kraapkonveierile paigaldatakse ülegabariitsete kaevisetükkide peenestamiseks universaalpurusti. Kaevis liigub mööda kraapkonveierit kogumisstrekki monteeritud lintkonveierile. Lintkonveier toimetab kaevise maa peale karjääri tranšeesse. Tranšees tõuseb konveieri tühjendustrummel 5-8 m kõrgusele ja moodustab koonusekujulise lao. Kuhilast tõstab rataslaadur kaevise otse karjäärikallurile või paigutatakse see samas tranšees asuvasse ajutisse lattu.

Aidu III mäeeraldise varude kaevandamiseks ei ole vaja mäeeraldise teenindusmaad, kaevis rikastatakse Aidu karjääri rikastusvabrikus ning vedu sinna toimub mööda olemasolevaid Aidu karjääri tranšeesid. Olmeks ja tehnoloogiliseks kompleksiks vajalike hoonetena kasutatakse Aidu karjääri tööstusterritooriumil paiknevaid olemasolevaid hooneid, kus Eesti Energia Kaevanduse ASil on vormistatud hoonestusõigus. Aidu karjääri tootmiskompleksi kasutatakse ka rajatava Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise töötlemiseks. Aidu III mäeeraldisel kaevandamiseks vajalikud rajatised (teed, õhuliinid, veekraavid, settebasseinid, pumbajaamad, drenaažšahtide suudmed, jmt) paiknevad Eesti Energia Kaevandused ASile rendilepinguga määratud maa-alal.

Tulenevalt kaevandamistehnoloogiast alandatakse kaevanduses põhjavee tase allapoole põlevkivikihindi tasapinda. Aastas pumbatakse välja keskmiselt 26 miljon m3. Väljapumbatud vesi heidetakse, läbi settebasseinide (olemasolevad Aidu karjääri settebassein nr 1 ja kraav-settebassein K-2), Ojamaa jõkke. Ojamaa jõgi suubub Purtse jõkke, mis viib oma veed Soome lahte.

Aidu karjääri tööstusterritooriumil on kaks Kambriumi-Vendi veekompleksist joogivett võtvat puurkaevu. Karjääri mõjupiirkonda jäänud küladesse on rajatud puurkaevud ja veetrassid, mis on üle antud valla ja veeühistute omandisse. Veetrasside rajamine Aidu piirkonna küladesse jätkub.

Aidu karjääri rikastusvabrik (maaüksus: Aidu karjäär, 44901:002:0085, joonis 2.1.) jääb loaga taotletavast mäeeraldisest linnulennult ca 5,9 km kaugusele loodesse. 

Kaevise rikastamisel tekkinud aheraine ladustatakse tagasi sisepuistangutesse ning kasutatakse maastiku kujundamisel. Puistangutes olev materjal on suhteliselt inertne ega kujuta keskkonnale otsest ohtu. 
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Joonis 2.1. Aidu karjääri rikastusvabriku paiknemine (tähistatud RV; katastri nr 44901:002:0085) Aidu III mäeeraldise suhtes.

Kaevandamisel kasutatavad seadmed, masinad, tehnoloogia ja tööjõud vastavad kaasaja nõuetele. Maapõue kasutamine toimub ratsionaalselt ning keskkonnakaitse nõudeid silmas pidades. Eesti Energia Kaevandused AS ettevõtted töötavad ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 alusel juurutatud integreeritud juhtimissüsteemi kohaselt.

Kavandatavate tegevuste tarbeks on Eesti Energia Kaevandused AS poolt juba esitatud järgnevad järgitavad meetmed:

· Karjäärivesi läbib puhastuse (peamiselt hõljuvainetest) settebasseinides. 

· Vee koostise üle teostatakse seiret, võttes regulaarselt veeanalüüse vee erikasutusloaga määratud proovivõtu punktidest. Olmereoveed suunatakse AS Viru Biopuhastuse tsentraalsesse puhastusseadmetesse.

· Põhjaveetasemete jälgimiseks karjääri mõjupiirkonnas on rajatud vaatluspuurkaevud.

· Külade veevarustus on Aidu karjääri mõjupiirkonnas rajatud.

· Karjääris tekkinud olmejäätmete, ehitus- ja lammutusprahi äraveoks on ettevõttel sõlmitud leping prügiveofirmaga.

· Välisõhu kasutus on reguleeritud Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse poolt välja antud välisõhu saasteloaga 

· Rikastusvabrikus on tolmu püüdmiseks paigaldatud aspiratsiooniseadmed, puhastusaste on 62 – 66 %.

· Karjääri tööstusterritooriumil asuvad hooned on valdavalt renoveeritud, heas seisukorras, territoorium korrastatud. 

· Ehitised, mis on kaotanud oma otstarbe, likvideeritakse reeglina koheselt peale nende kasutuse lõpetamist ning maa-ala korrastatakse. Objektide teenindamiseks vajalikud teed hoitakse korras. Kuival perioodil toimub tolmuste autoteede niisutamine.

KMH aruandes käsitletakse põlevkivi maa-alusel kaevandamisel koristustööde läbiviimisel järgmisi tehnoloogilisi variante:

· variant 1 – tulptervikutega kamberkaevandamine, laekivimid jäävad püsima tervikutele;

· variant 2 – lühi-ee kombainiga kamberkaevandamine, laekivimid jäävad püsima tervikutele;

· variant 3 – pika-ee kombainiga lankkaevandamine, laekivimite sundlangatamine

KMH aruande koostamisel analüüsitakse vajaduse ilmnemisel ka muude tegevuste reaalseid teostusvariante (tehnilistest, mahulistest, ajalistest jms aspektide alusel), nt mäeeraldisest välja pumbatava vee kõrvaldamisega seonduv jms.

Kavandatava tegevuse alternatiiv II – Põlevkivi kaevandatakse karjäärimeetodil.

Põlevkivi toodetakse lahtisel viisil tootmistransheedes, millest igaüks on iseseisev tehnoloogiline üksus. Paljandustöödel kasutatakse ühe astmega lihtkaevandamisviisi (kattekivimite eelneva kobestamist lõhketöödega).

Null-alternatiiv – taotletava mäeeraldise kaevandamiseks luba ei väljastata. Kaugemas perspektiivis ei saa siiski välistada käesoleval juhul taotletud mäeeraldise kasutuselevõttu, kuivõrd mäeeraldises on aktiivne tarbevaru.

Teave kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste KMH sisu kohta, sh mõjuala suurus ja mõjutatavad keskkonnaelemendid ja eeldatavad mõjuallikad

KMH aruanne koosneb vähemalt järgnevatest osadest (KeHJS § 20 lg 1 alusel):

· Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus;

· Eeldatavalt mõjutatava keskkonna ja olemasoleva muu olukorra kirjeldus (sh tegevusega seotud õigusaktid, kõrgemad arengudokumendid ja keskkonnaseisund);

· Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste kirjeldus;

· Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasnevate tagajärgede ja keskkonnamõjude analüüs (sh prognoosimeetodi(te) kirjeldus(ed); kaudsed ja kumulatiivsed mõjud; loodusvarade kasutamise otstarbekus ja vastavus säästva arengu põhimõtetele) ning vajalikud leevendavad meetmed negatiivsete mõjude vältimiseks või vähendamiseks (sh olulise negatiivse mõju hüvitusmeetmed);

· Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste võrdlus ning paremusjärjestus;

· Seiremeetmed keskkonnaseisundi jälgimiseks;

· Avalikkuse kaasamise ja aruande koostamisel esinenud raskuste ülevaade;

· Aruande (sh hindamistulemuste) kokkuvõte;

· Teave KMH koostamisel kasutatud allikate kohta;

· Teave KMH aruande avalikustamise kohta (sh ettepanekud, küsimused jms);

· Lisad (skeemid, kaardid jms).

KMH-ga hõlmatakse nii kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaetud ala(d) kui ka neid ümbritsevad või seotud alad, hinnates sh erinevate mõjude ruumilist ulatust ning nende olulisust. KMH aruande koostamisel ja mõjude hindamisel lähtutakse juba varasematest kavandatava tegevusega või selle reaalsete alternatiividega haakuvatest KMH aruannetest, uuringutest ja analüüsidest. Aidu III mäeeraldisel kasutatakse põlevkivi väljamisel Aidu karjääri infrastruktuuri.

Aidu III mäeeraldisega omavad kas otsest või kaudset koosmõju lisaks Aidu karjäärile suletud Kohtla kaevandus, Ojamaa kaevandus ja rajatav Uus-Kiviõli kaevandus. Nimetatud kaevandustega seotud keskkonnamõju on hinnatud järgmistes töödes:

· AS Aidu Karjäär Kohtla kaevandusvälja allmaa-mäetööde lõpetamine. Keskkonnamõju hindamise aruanne. TPÜ Ökoloogia Instituut, Kirde-Eesti osakond, 2001 (Töö nr 05-02 EP).

· OÜ VKG Aidu Oil poolt kavandatava Ojamaa põlevkivikaevanduse rajamise ja põlevkivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine. TPÜ Ökoloogia Instituut, Kirde-Eesti osakond, Jõhvi 2003.

· Ojamaa kaevanduse tehnokompleksi rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne. OÜ Inseneribüroo STEIGER, 2007 (Töö nr 07/0230)

· Ida-Virumaa Maidla ja Mäetaguse vald Eesti Energia Kaevandused AS kavandatava Uus-Kiviõli kaevanduse rajamise keskkonnamõju hindamise aruanne. AS Kobras, 2010 (töö nr U 095).

· Aidu karjääri vee erikasutusloa, välisõhu saasteloa ja jäätmeloa taotluste keskkonnamõju hindamise aruanne (Pöyry AS, 2011 (töö nr 882/09)).

Taotletav mäeeraldis külgneb põhjas Aidu karjääri mäeeraldisega, idas suletud ja veega täitunud Kohtla kaevandusega, lõunas suletud Kohtla kaevanduse ja Kohtla ning Ojamaa kaeveväljade kaevandamata aladega, läänes Ojamaa jõega ning Savala mattunud oruga, millest omakorda läänes paikneb kavandatav Uus-Kiviõli kaevandus. 

Mäeeraldise alale jäävad kinnistutest on suur osa kaetud metsaga. Mäeeraldise peale jäävad kahe majapidamise õuealad (Maidla vald, Ojamaa küla, Neruti 44901:003:0720 ja Mäetaguse vald, Võrnu küla, Sala 49801:001:0250). Mäeeraldisest lõuna, edela ning lääne suunas paikneb Maidla vallas kokku 3 majapidamise õueala: vastavalt Oja (44901:003:0220), Roosti (44901:003:0780) ning Nõmme (44901:003:0080). Kokku on 09.05.2011. a seisuga mäeeraldisega kas osaliselt või täielikult hõlmatud 15 kinnistut, milledest 14 on maatulundusmaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega, sh 11 kinnistut Mäetaguse vallas ja 4 kinnistut Maidla vallas. Reformimata riigimaad on kokku 2 maaüksuse puhul. 

Mäeeraldise peal asub Keskkonnateabe Keskuse (2010) andmetel osaliselt VEP nr.000131 (põhitüüp: Laane-okasmetsad; Jänesekapsa kasvukohatüüp; Hoiduda majandamisest, surnud puid ja lamapuitu mitte eemaldada), pärandkultuuriobjekt metsas Võrnu-Sala metsavahikoht (Võrnu küla, Mäetaguse vald), mille seisund on halb - objektist või tema kunagisest funktsionaalsusest säilinud alla 20% ja mille peamiseks ohuks loetakse kaevetöid.

Mäeeraldisel paikneb üks puurkaev (kat nr 16387; Ordoviitsium), mis jääb Mäetaguse valla territooriumile. Vahetult mäeeraldise piirile jääb Neruti majapidamise puurkaev (katastri nr 4119; Ordoviitsium-Kambrium). Mäeeraldise põhjaosa jääb Raudjõe piiranguvööndisse (piiranguvöönd 50 m) ja lääneosa Ojamaa jõe piiranguvööndisse (piiranguvöönd 100 m).

Aidu III mäeeraldise piires ei ole seisuga 09.05.2011 kaitstavaid loodusobjekte ja kaitsealasid, riigikaitselise tähtsusega objekte, kalmistud ja muinsuskaitsealasid või kultuurimälestisi, ega ka kuivendussüsteem või muid kitsendustega maa-alasid (Maaamet, 2011; Keskkonnateabe Keskus, 2011).

Teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” järgselt jääb enamusele maa-alale piirkondlik rohevõrgustiku koridor K2 ning mäeeraldise lõunaserv kattub riikliku tuumalaga T1. 

Mäetaguse valla üldplaneeringu kaardi (OÜ E-Konsult 2006, töö nr E993) alusel on mäeeraldise maa-ala märgitud põlevkivi kaevandamiseks taotletava alana.

Pinnakatte paksus ei ole Maa-ameti kaardirakenduse alusel piirkonnas suur (valdavalt 0,5 – 0,8 m, Savala mattunud orus aga oluliselt paksem). Kaevandamine Aidu karjääris on mõjutanud põhjavee looduslikku režiimi.

Aidu III mäeeraldisel kavandatav tegevus või selle reaalsed alternatiivid võivad omada võimalikku ja olulist negatiivset mõju peamiselt tegevuse maa-alal ja selle lähipiirkonnas. Laiemat mõju võib põhjustada veerežiimi ja sellest sõltuvate keskkonnaparameetrite muutus (sh kumuleeruvad mõjud). Täpsem mõjupiirkond selgitatakse välja KMH aruande koostamise käigus. Kavandatava tegevuse või selle reaalsete alternatiivide elluviimisega ei ole siiski ette näha piiriülest (riigipiiriülest) keskkonnamõju.

Olemasoleva olukorra analüüsil selgitati välja mäeeraldise osas järgmised mõjuvaldkonnad (võttes arvesse ka KeHJS § 20 lg 1 p 4 ja 6), mida KMH aruande koostamise käigus kindlasti käsitletakse ja millele võib kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide ellu viimisel kaasneda eeldatav oluline keskkonnamõju (sh kumuleeruv):

· Mõju pinna- ja põhjaveele (sh veerežiimi ja –kvaliteedi muutus, veehaarded, heljumi levik jms);

· Mõju elustikule ja ökosüsteemidele (sh rohevõrgustik, loodusalad) ning maastikule (sh püsivus);

· Mõju inimeste heaolule, tervisele ja varale ning sotsiaal-majanduslikule keskkonnale (sh. maavara kasutus, välisõhk (müra, lõhn, valgus jms), jäätmed, võnked, vibratsioon, kultuuripärand ja maakasutus).

KMH programmi eelnõu avalikustamise ja KMH aruande koostamise käigus võib võimaliku uue ja olulise informatsiooni ilmnemisel käsitletavate teemade ring laieneda.

KMH hindamismetoodika kirjeldus

KMH viiakse läbi kehtiva KeHJS kohaselt. KMH käigus hinnatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivi(de) rakendumisega kaasnevaid keskkonnamõjusid. Mõjude olulisust hinnatakse tabelis 4.1 toodud intervallskaala alusel.

Erinevate keskkonnamõju kriteeriumite ja nende osakaalu määramiseks arvestatakse ekspertgrupi liikmete hinnanguid kasutades otsustamisel Delphi-meetodit. Kaalkriteeriumide hindepallide saamiseks korrutatakse kriteeriumite alusel antud hindepallid kriteeriumi kaaluga. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide lõplik järjestus saadakse kõigi kaalkriteeriumide hindepallide summeerimisega alternatiivide lõikes.

Tabel 4.1. Mõjude olulisuse hindamise skaala.

	0
	mõju puudub
	( )
	Soovitatud meetmetega vähendatav või ärahoitav negatiivne mõju; potentsiaalne positiivne mõju

	- 1
	vähene negatiivne mõju
	+ 1
	vähene positiivne mõju

	- 2
	nõrk negatiivne mõju
	+ 2
	nõrk positiivne mõju

	- 3
	mõõdukas negatiivne mõju
	+ 3
	mõõdukas positiivne mõju

	- 4
	oluline negatiivne mõju
	+ 4
	oluline positiivne mõju

	- 5
	väga oluline negatiivne mõju
	+ 5
	väga oluline positiivne mõju


KMH ning selle tulemuste avalikustamise ajakava

KMH orienteeruv ajakava on toodud tabelis 5.1.

Tabel 5.1. KMH läbiviimise orienteeruv ajakava.

	Jrk nr
	Etapp
	Läbiviimise aeg

	1.
	KMH programmi koostamine
	Aprill-mai 2011

	2.
	KMH programmi avalikustamine ja selle korraldus
	Juuni 2011

	3.
	KMH programmi avalikustamisel tehtud ettepanekute analüüsimine ja vajadusel programmi täiendamine ning esitamine Keskkonnaministeeriumile heakskiitmiseks
	Juuni 2011

	4.
	KMH aruande koostamine
	Mai, juuni ja juuli 2011

	5.
	KMH aruande avalikustamise korraldamine 
	Juuli lõpp 2011

	6.
	KMH aruande avalikustamine
	Juuli lõpp – august 2011 


Andmed arendaja, otsustaja ja järelvalvaja ning eksperdi kohta

Teave KMH protsessi osalevate osapoolte kohta on toodud tabelis 6.1.

Tabel 6.1. KMH protsessis osalevad osapooled. 

	Osapool
	Arendaja
	Otsustaja ja järelvalve
	KMH läbiviija

	
	Eesti Energia Kaevandused AS
	Keskkonnaministeerium
	Alkranel OÜ

	Aadress
	Jaama 10, 41533 Jõhvi
	Narva mnt 7a, 15172 Tallinn
	Riia 15b, 51010 Tartu

	Tel
	33 64 814
	6 262 802
	7 366 676; 5540579

	HTTP
	www.energia.ee 
	www.envir.ee 
	www.alkranel.ee 

	Kontaktisik
	Ljudmilla Kolotõgina

(Peamarkšeider) 
	Ave-Õnne Õnnis
	Alar Noorvee (keskkonnaekspert)

	E-post
	ljudmilla.kolotogina@energia.ee  
	ave-onne.onnis@envir.ee 
	alar@alkranel.ee 


KMH ekspertrühma koosseis (vajaduse ilmnemisel kaasatakse täiendavaid eksperte):

· Alar Noorvee (Alkranel OÜ) – KMH juhtiv keskkonnaekspert (litsents nr KMH0098);

· Elar Põldvere (Alkranel OÜ)– keskkonnaekspert (litsents nr KMH0118);

· Riina Raasuke (Alkranel OÜ) – keskkonnaspetsialist ja projektijuht;

Isikud ja asutused, keda kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi kavandatava tegevuse vastu

KMH programmi avalikust väljapanekust ja arutelust teavitab erinevaid osapooli KeHJS § 16 alusel KMH protsessis otsustaja (tabel 6.1). KMH programmi eelnõu koostamise ajal teada oleva info baasil võib KMH eeldatavalt mõjutada vähemalt tabelis 7.1 esitatud isikuid ja asutusi (KMH protsessi käigus võib nimekiri täieneda). 

Tabel 7.1. KMH võib eeldatavalt mõjutada vähemalt järgnevaid isikuid ja asutusi (KMH protsessi käigus võib nimekiri täieneda).

	Nr
	Asutus; kinnistu nimi
	Eeldatav teavitamise viis ja/või aadress(1)

	1
	Eesti Energia Kaevandused AS
	e-post
	ljudmilla.kolotogina@energia.ee  

	
	
	post
	Jaama 10, 41533 Jõhvi

	2
	Alkranel OÜ
	e-post
	alar@alkranel.ee

	
	
	post
	Riia 15b, 51010 Tartu

	3
	Maidla Vallavalitsus
	e-post
	vald@maidla.ee

	
	
	post
	Savala küla, 42301 Maidla vald, Ida- Virumaa

	4
	Mäetaguse Vallavalitsus
	e-post
	maetagusevv@maetagusevv.ee 

	
	
	post
	Mäetaguse alevik, 41301 Mäetaguse vald, Ida- Virumaa

	5
	Ida-Viru Maavalitsus
	e-post
	kantselei@ivmv.ee

	6
	Keskkonnaameti Viru regioon
	e-post
	ida-viru@keskkonnaamet.ee

	7
	Keskkonnainspektsioon
	e-post
	idaregioon@kki.ee

	8
	Päästeteenistus
	e-post
	ida@rescue.ee 

	9
	Riigimetsa Majandamise Keskus
	e-post
	triin.kusmin@rmk.ee 

	10
	Maa-amet
	e-post
	Sirje.Allikmaa@maaamet.ee 

	11
	Terviseameti Ida talitus
	e-post
	tiia.oispuu@terviseamet.ee 

	12
	Valitsusvälised organisatsioonid ja keskkonnaühendused)
	e-post
	info@eko.org.ee 

	13
	Salla (44901:003:0128)
	post
	Maidla vald

	14
	Neruti (44901:003:0720)
	post
	Maidla vald

	15
	Oja (44901:003:0220)
	post
	Maidla vald

	16
	Nurga (44901:003:0581)
	post
	Maidla vald

	17
	Kaasiku (44901:003:0190)
	post
	Maidla vald

	18
	Nurga (49801:001:0220)
	post
	Mäetaguse vald

	19
	Kaasiku (49801:001:0090)
	post
	Mäetaguse vald

	20
	Nurga (49801:001:0220)
	
	Mäetaguse vald

	21
	Kohtla metskond 17 (49801:001:0390)
	post
	Mäetaguse vald

	22
	Sala (49801:001:0250)
	post
	Mäetaguse vald

	23
	Mäetaguse metskond 35 (49801:001:0365)
	post
	Mäetaguse vald

	24
	Vesimaa (49801:001:0154)
	post
	Mäetaguse vald

	25
	Kalmu (49801:001:0154)
	post
	Mäetaguse vald

	26
	Kivinõmme (49801:001:0001)
	post
	Mäetaguse vald

	27
	Arukivi (49801:001:0306)
	post
	Mäetaguse vald

	28
	Mäetaguse metskond 33 (49801:001:0363)
	post
	Mäetaguse vald

	29
	Mäetaguse metskond 34 (49801:001:0363)
	post
	Mäetaguse vald

	38
	Kohalikud elanikud ja avalikkus
	ajaleht
	ühes üleriigilise levikuga või ühes kohaliku või maakondliku levikuga ajalehes

	
	
	internet
	http://www.ametlikudteadaanded.ee/ ja http://www.envir.ee.

	
	
	kuulutus
	raamatukogudes, vallamajades vm avalik (üldkasutatav) koht


(1) – eraisikute puhul ei ole siinkohal välja toodud nende nimesid ja detailseid kontaktandmeid, tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest (RT I 2007, 24, 127); (2) – oli esitatud korduvalt; (3) - kinnistute nimekiri täpsustus KMH programmi avalikustamise perioodil KMH aruande koostaja poolt kogutud teabe alusel.

Koostöös arendajaga koostasid KMH programmi:

	Juhtekspert
	Keskkonnaekspert
	Keskkonnaspetsialist

	Alar Noorvee
	Elar Põldvere
	Riina Raasuke

	55 40 579, 

7 366 676
	52 89 197, 

7 366 676
	56 61 56 57, 

7 366 676

	alar@alkranel.ee
	elar@alkranel.ee
	riina@alkranel.ee


Aidu III mäeeraldiselt põlevkivi kaevandamise keskkonnamõju hindamine.

Programm. OÜ ALKRANEL, 2011


