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Põhjavee kaitstuse määramine

Määrus kehtestatakse “Veeseaduse” § X lõike X alusel.

§1 Põhjavee kaitstuse all mõistetakse põhjaveekihi kaetus veepidemega või nõrgalt läbilaskva kattekihiga.

§2 Põhjaveekihi kaitstuse hindamisel, võetakse arvesse pinnakatet ja kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid.

§3 Põhjaveekihte jagutakse kaitstuse alusel neljaks.

(1) kaitsmata põhjaveekiht on:

1) maapinnalt esimene põhjaveekiht karstialadel ja alvaritel;

2) põhjaveekiht, mida katab kuni 2 m paksuselt moreen, veefiltratsioonimooduliga (k) 0,01–0,5 m/ööp;

3) põhjaveekiht, mida katab kuni 20 m paksuselt liiv või kruus, k = 1–5 m/ööp.

(2) nõrgalt kaitstud põhjaveekihti katab:

1) 2–10 m paksuselt moreen, k = 0,01–0,5 m/ööp;

2) kuni 2 m paksuselt savi või liivsavi, k = 0,001–0,005 m/ööp;

3) üle 20 m paksuselt liiv või kruus, k = 1–5 m/ööp.

(3) keskmiselt kaitstud põhjaveekihti katab:

1) 10–20 m paksuselt moreen, k = 0,01–0,5 m/ööp;

2) 2–5 m paksuselt savi või liivsavi, k = 0,0004 – 0,0005 m/ööp.

(4) Kaitstud põhjaveekihti katab:

1) üle 20 m paksuselt moreen, k = 0,01–0,5 m/ööp; 

2) üle 5 m savi või liivsavi, k = 0,0004–0,0000 m/ööp.

§4 Erandina, kui põhjaveekogu seisund on halb või kui on kindlaks tehtud põhjaveekogu seisundi halvenemine, võidakse põhjaveekaitsekaitseks veekeskkonnale ohtlike ainete eest, mille infiltratsiooni moodul on vee filtratsiooni moodulist tunduvalt väiksem, lugeda põhjavee kaitstus ühe kategooria võrra nõrgemaks. 

