EELNÕU


KESKKONNAMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn “…..” …………… 200. a

Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise ja põhjavee kasutamise kord

Määrus kehtestatakse “Veeseaduse” § 30 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTE

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus kehtestab hüdrogeoloogliste uuringute ja kaardistamise, põhjavee kasutamise ja kaitse ning energeetilise puuraugu või põhjaveehaarde puurkaevu projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise kord.

(2) Hüdrogeoloogliste tööde, mille alla kuulub hüdrogeoloogiline uuring ja kaardistamine ning puuraugu või põhjaveehaarde puurkaevu projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise õigus on isikul, kellele on vastavalt “Veeseaduse” § 123 lõikele 1 antud hüdrogeoloogliste tööde tegemise litsents.

(3) Määrus kehtib põhjaveeseire, energeetiliste puuraukude (edaspidi puuraukude) ning põhjaveehaarete puurkaevu või –kaevude (edaspidi puurkaevude) kohta.

(4) Määrusega kehtestatakse järgmiste dokumentide vormid:

1) taotlus puuraugu või puurkaevu rajamiseks (lisa 1);

2) puurimisluba puuraugu või puurkaevu puurimiseks (lisa 2);

3) puurimispäevik (lisa 3);

4) puuraugu või puurkaevu arvestuskaart (lisa 4);

5) puurkaevu pass (lisa 5) 

6) puurkaevu registreerimise akt (lisa 6) ja

7) puuraugu või puurkaevu likvideerimise akt (lisa 7).

2. peatükk

HÜDROGEOLOOGLISED UURINGUD JA KAARDISTAMINE

NING PÕHJAVEE KASUTAMINE

§ 2. Hüdrogeoloogilised uuringud ja kaardistamine
(1) Hüdrogeoloogilised uuringud ja kaardistamine kooskõlastatakse enne tööde algust kohaliku omavalitsusega ning maakonna keskkonnateenistusega ja registreeritakse Riigi Veekatastri pidaja juures.

(2) Pärast hüdrogeoloogliste uuringute ja kaardistamise kooskõlastamist ja registreerimist annab kohalik omavalitsus loa tööde tegemiseks. 

(3) Hüdrogeolooglise uuringu ja kaardistamise tellija annab tehtud hüdrogeoloogliste tööde lõpparuande ühe eksemplari maakonna keskkonnateenistusele, Riigi veekatastri pidajale ja kohalikule omavalitsusele.

(4) Juhul, kui hüdrogeoloogiliste tööde eesmärk oli hinnata põhjaveevaru, on töö lõpparuanne avalik ja kuulub pärast põhjaveekomisjoni poolt heaks kiitmist ning keskkonnaministri käskkirjaga kinnitamist kandmisele Riigi veekatastrisse ja maakonna keskkonnateenistuse veeregistrisse.

(5) Juhul, kui hüdrogeoloogliste tööde lõpparuanne sisaldab lisaks hüdrogeoloogilistele andmetele informatsiooni tööd finantseerinud tellija tegevuse kohta, võib Riigi veekatastri pidaja, maakonna keskkonnateenistus või kohalik omavalitsus tööd kasutamiseks väljastada kolme aasta jooksul arvates tööde lõpparuande valmimisest ainult tellija loal.

§ 3. Põhjavee kasutamine

(1) Põhjavee võtmiseks rajab veekasutaja põhjaveehaarde, mis koosneb puurkaevust või puurkaevude grupist.

(2) Juhul, kui rajatava või olemasoleva põhjaveehaarde tootlikkus ühest põhjaveekihist on suurem kui 5 m3 ööpäevas või põhjaveehaardest võetakse mineraalvett, on veevõtuks vajalik vee erikasutusloa olemasolu. (kas see peab siin olema, täna on see seaduses kah olemas sees)
(3) Juhul, kui rajatava või olemasoleva põhjaveehaarde planeeritav veevõtt ühest põhjaveekihist on suurem kui 500 m3 ööpäevas, on veevõtuks vajalik kinnitatud põhjaveevaru olemasolu.

(4) Vee erikasutusloa põhjavee võtuks põhjaveekihist annab keskkonnaministri poolt selleks määratud vee erikasutusloa väljaandja (kas see ei ole lihtsalt vastav keskkonnateenistus – väljaandja tundub parem) arvestades keskkonnaministri poolt kinnitatud põhjaveevaruga. Kinnitatud põhjaveevaru puudumisel tuleb vajadusel tellida põhjaveevaru uuring vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud korrale. (või see peaks olema üldse seaduses – täna on see süsteem nii kui nii selline) – tihti ei mõelda muidu põhjavee varude peale
3. peatükk

PUURAUGU VÕI PUURKAEVU PROJEKTEERIMINE

JA PROJEKTI KOOSKÕLASTAMINE

§ 4. Taotlus puuraugu või puurkaevu projekteerimiseks

(1) Lähtudes puuraugu või –kaevu tellija poolt lisa 1 järgsest taotlusest ning võttes arvesse üld- või detailplaneeringut annab kohalik omavalitsus taotlusele puuraugu või puurkaevu projekteerimise tingimused.

(2) Puuraugu või puurkaevu projekteerimiseks tuleb puuraugu või puurkaevu tellijal või tema poolt kirjalikult volitatud isikul esitada maakonna keskkonnateenistusele lisale 1 vastav taotlus koos kohaliku omavalitsuse tingimustega ja nõutud lisadega.

(3) Juhul, kui puuraugu või puurkaevu tellija ei ole maa omanik, kuhu puurauk või puurkaev rajatakse (kas see täpsustus on vajalik – ma ei ole kindel miks see lause just vajalik on), tuleb taotlusele lisada maaomaniku kirjalik nõusolek puuraugu või puurkaevu rajamiseks temale kuuluvale maale.

(4) Taotluse menetlemise aeg on 10 tööpäeva maakonna keskkonnateenistusele esitamisest arvates. Taotluse menetlemise käigus võib maakonna keskkonnateenistus kontrollida puuraugu või puurkaevu asukoha nõuetele vastavust kohapeal.

(5) Maakonna keskkonnateenistus keeldub taotluse kooskõlastamisest juhul, kui:

1) puurkaevu põhjaveehaardega soovitakse ühest põhjaveekihist võtta vett rohkem kui 500 m3 ööpäevas ja puudub kinnitatud põhjaveevaru;

2) planeeritava puuraugu või puurkaevu asukoht on valitud selliselt, et puuraugu või puurkaevu ümber ei ole “Veeseaduse” §28 ja §282 alusel võimalik kehtestada hooldus- või sanitaarkaitseala;

3) puuraugu või puurkaevu tellija on esitanud valeandmeid või võltsitud dokumendi;

4) puurimisloa taotleja ei ole järginud antud puurkaevu suhtes õigusaktides sätestatud nõudeid.

(6) Maakonna keskkonnateenistus tagastab kooskõlastatud või kooskõlastamata puuraugu või puurkaevu projekteerimise taotluse taotlejale posti teel 10 tööpäeva jooksul selle esitamisest arvates.

(7) Kohalikus omavalitsuse tingimusi jälgiv ja maakonna keskkonnateenistuses kooskõlastatud taotlus annab õiguse koostada puuraugu või puurkaevu projekt.

§ 5. Puuraugu või puurkaevu projekt

(1) Puuraugu või puurkaevu projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate puuraukude ja puurkaevude mõjuraadiusi.

(2) Tiheasustusalal tuleb puurkaevud projekteerida kehtivate üld- või detailplaneeringute alusel.

(3) Vajadusel tuleb puurkaevule, mille põhjaveehaarde planeeritav veevõtt on suurem kui 200 m3 ööpäevas maakonna keskkonnateenistuse põhjendatud ettepanekul puurkaevu projektis ette näha põhjaveeseire puurkaevude rajamine põhjavee seisundi jälgimiseks.

(4) Puurauku või puurkaevu võib rajada projekti alusel.

(5) Puuraugu projektis:

1) esitatakse projekti tellija andmed;

2) antakse rajatava puuraugu koordinaadid ning kirjeldatakse ja põhjendatakse puuraugu asukoha valikut ning lisatakse vastavad joonised mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000 ja 1:10 000 kuni 1:150 000;

3) kirjeldatakse ala hüdrogeoloogilisi tingimusi ning esitatakse puuraugu geoloogiline läbilõige ja lisatakse vastav joonis;

4) esitatakse puuraugu asukoha absoluutkõrgus;

5) kirjeldatakse ja põhjendatakse puuraugu sügavuse ja konstruktsiooni valikut ja lisatakse vastavad joonised;

6) kirjeldatakse puurimise tehnoloogiat;

7) antakse puuraugu kasutatavate materjalide spetsifikatsioonid;

8) määratakse puuraugu hooldusala piirid ja lisatakse vastav joonis mõõtkavas 1:500 kuni 1 000;

9) määratakse puuraugu hooldusnõuded põhjavee kaitseks.

(6) Puurkaevu projektis:

1) esitatakse projekti tellija andmed;

2) antakse rajatava puurkaevu koordinaadid ning kirjeldatakse ja põhjendatakse puurkaevu asukoha valikut ning lisatakse vastavad joonised, millele on märgitud sanitaarkaitseala piirid, mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000 ja 1:10 000 kuni 1:150 000;

3) põhjendatakse puurkaevuga avatava põhjaveekihi valikut ja iseloomustatakse vee kvaliteeti põhjaveekihis;

4) antakse puurkaevu planeeritav veevõtt, eeldatav deebit, optimaalne tootlikus, staatiline veepind ja alandus projekteeritud veevõttu juures;

5) kirjeldatakse ala hüdrogeoloogilisi tingimusi ning esitatakse puurkaevu geoloogiline läbilõige ja lisatakse vastav joonis;

6) esitatakse puurkaevu asukoha absoluutkõrgus;

7) kirjeldatakse ja põhjendatakse puurkaevu sügavuse ja konstruktsiooni valikut ja lisatakse vastavad joonised;

8) kirjeldatakse puurimise, puhastus- ja proovipumpamise tehnoloogiat;

9) antakse puurkaevu juures kasutatavate materjalide spetsifikatsioonid;

10) tuuakse välja vajalikud veeproovid.

(7) Juhul, kui puurkaevu põhjaveehaarde planeeritav veevõtt on suurem kui 200 m3 ööpäevas, lisandub puurkaevu projektile sanitaarkaitseala projekt, mis koostatakse vastavalt keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määruse nr. 61 “Veehaarde ja sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine” nõuetele.

(8) Juhul, kui puurkaevu põhjaveehaarde planeeritav veevõtt on kuni 200 m3 ööpäevas ühisveevärgi vajaduseks, peab puurkaevu projektis olema lisaks ära määratud puurkaevu sanitaarkaitseala piirid, mille juurde peab olema lisatud vastav joonis mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000 ja kirjeldus sanitaarkaitsealal kehtivatest kitsendustest.

(9) Juhul, kui planeeritav puurkaev on mõeldud majapidamise vajaduseks ja planeeritav veevõtt on alla 10 m3 ööpäevas peab puurkaevu projektis olema lisaks ära määratud puurkaevu hooldusala piirid ja lisatud vastav joonis mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000 ning kirjeldus puurkaevu hooldusala nõuetest.

§ 6. Nõuded puuraugu või –kaevu konstruktsioonile

(1) Puuraugu ja puurkaevu konstrueerimisel tuleb täita järgmisi nõudeid:

1) tagada pudedate ja varisevate setete kindlustatus;

2) puurkaevu filtri tüübi ja konstruktsiooni valikuga tagada puurkaevu vett andva osa pudedate ja varisevate setete kindlustatus ning nõutud veehulga läbilaskvus;

3) manteltorude põhikolonn peab ulatuma vähemalt 0,3 meetrit üle maapinna või ehitise põranda;

4) tagada manteltorude taguse ruumi isolatsioon pinnavee ja erinevate põhjaveekihtide eraldamiseks; manteltorude paigaldamiseks puuritud puuraugu ja paigaldatavate manteltorude välisläbimõõtude vahe peab olema vähemalt 50 mm.

(2) Puuraugu või puurkaevu konstruktsioonis kasutatavatel materjalidel peab olema sertifikaat ja nende kasutamine tuleb kooskõlastada Tervisekaitseinspektsiooniga.

§ 7. Puuraugu või puurkaevu projekti kooskõlastamine

(1) Projekti kooskõlastamise korraldab puuraugu või puurkaevu tellija või tema poolt kirjalikult volitatud isik.

(2) Projekt kooskõlastatakse kohalikus omavalitsuses, kui see puurauk või puurkaev vastab õigusaktides sätestatud põhjavee kasutamise ja kaitse nõuetele.

(3) Juhul, kui puurauk või puurkaev rajatakse mäetööde piirkonda, tuleb projekt kooskõlastada lisaks kohalikule omavalitsusele ka mäetöid tegeva ettevõttega.

(4) Juhul, kui puurauk või puurkaev rajatakse looduskaitsealale, tuleb projekt kooskõlastada lisaks kohalikule omavalitsusele ka looduskaitseala haldajaga.

(5) Kõik puuraugu või puurkaevu projekti erinevad osad kooskõlastatakse koos ühe projektina. Projektile lisatakse kohalikus omavalitsuses ja maakonna keskkonnateenistuses kooskõlastatud puuraugu või puurkaevu rajamise taotlus.

(6) Kooskõlastatud projekt kehtib ühe aasta selle kooskõlastamisest arvates.

4. peatükk

PUURAUGU VÕI PUURKAEVU PUURIMINE

§ 8. Puuraugu või puurkaevu rajamise kirjaliku nõusoleku või ehitusloa ja puuraugu või puurkaevu puurimisloa taotlemine

(1) Puuraugu või puurkaevu rajamiseks tuleb kooskõlastatud puuraugu või puurkaevu projekti alusel taotleda kohalikust omavalitsusest:

1) kirjalik nõusolek juhul, kui rajatakse puurauk või puurkaev, millel ei ole Ehitusseaduse tähenduses avalikkusele suunatud funktsiooni; (selle võtaks välja ja sõnastaks teisiti) – kuidas?
2) ehitusluba juhul, kui rajatakse puurauk või puurkaev, millel on “Ehitusseaduse” tähenduses avalikkusele suunatud funktsioon.

(2) Puuraugu või põhjaveehaarde puurkaevu või -kaevude puurimiseks tuleb kooskõlastatud puuraugu või puurkaevu projekti ja puuraugu või puurkaevu rajamise kirjaliku nõusoleku või ehitusloa alusel taotleda maakonna keskkonnateenistusest puurimisluba (puurimisloa vorm on esitatud lisas 2), mis kehtib ühe aasta selle andmisest arvates.

(3) Puuraugu või põhjaveehaarde puurkaevu või -kaevude puurimisloa andja vaatab nõuetekohase projekti koos lisadega läbi, annab puurimisloa või keeldub puurimisloa andmisest 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase projekti esitamisest.

(4) Maakonna keskkonnateenistus keeldub puurimisloa andmisest juhul, kui:

1) puurimisloa taotleja on jätnud esitamata mõne sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidest;

2) puurimisloa taotleja on esitanud valeandmeid või võltsinud dokumendi;

3) puurimisloa taotleja ei ole järginud antud puurkaevu suhtes õigusaktides sätestatud nõudeid.

(5) Koos puurimisloaga annab puuraugu või põhjaveehaarde puurkaevu või -kaevude puurimisloa andja ka puuraugu või puurkaevu riikliku katastri numbri, mis on edaspidi puuraugu või puurkaevu identifikaatoriks Riigi veekatastris.

§ 9. Puuraugu või puurkaevu puurimine

(1) Puuraugu või puurkaevu puurija informeerib maakonna keskkonnateenistust puurimistöödega alustamisest vähemalt ühe tööpäeva ette.

(2) Puuraugu või põhjaveehaarde puurkaevu või –kaevude puurija on kohustatud pidama puurimispäevikut (puurimispäeviku vorm on esitatud lisas 3). Mille alusel koostatakse puuraugu või puurkaevu arvestuskaart (arvestuskaardi vorm on esitatud lisas 4), ning esitama selle ühe kuu jooksul pärast puurimistöödega lõpetamist paberil ning elektrooniliselt maakonna keskkonnateenistusele ja Riigi veekatastri pidajale. Puuraugu puhul tuleb arvestuskaart esitada ka puuraugu tellijale.

(3) Maakonna keskkonnateenistusel on õigus tagastada ebakorrektselt täidetud puuraugu või puurkaevu arvestuskaart ning määrata tähtaeg korrektse arvestuskaardi esitamiseks.

(4) Puurimispäevikut peab puurija säilitama 3 aastat pärast puurkaevu arvestuskaardi esitamist maakonna keskkonnateenistusele ja Riigi veekatastri pidajale ja selle aja sees on maakonna keskkonnateenistusel, Riigi veekatastri pidajal ja Keskkonnainspektsioonil õigus seda kontrollida.

(5) Juhul, kui puuraugu või põhjaveehaarde puurkaevu puurimist ühe aasta jooksul puurimisloa andmisest ei alustata, tuleb sellest maakonna keskkonnateenistusele kirjalikult teatada.

§ 10. Puurkaevu katsetamine ja kasutusele võtmine

(1) Puurimistööde lõpetamisel tehakse puurkaevus puhastuspumpamine pumbatava vee selginemiseni.

(2) Puurkaevu hüdrogeoloogiliste parameetrite määramiseks tehakse enne puurkaevu kasutuselevõtmist proovipumpamine vähemalt 1-kordse projekteeritud tootlikkusega või maksimaalse tootlikkusega, kui projekteeritud tootlikust ei saavutata. Proovipumpamine kestab tootlikkuse ja dünaamilise veetaseme stabiliseerumiseni.

(3) Proovipumpamise käigus võetakse veeproovid põhjaveekogude kvaliteedinäitajate, vee bakterioloogiliseks ja maakonna keskkonnateenistuse nõudmisel veekeskkonnale ohtlike ainete analüüsiks. Veeproovide võtmise ajaks peab olema saavutatud 1-kordne ekspluatatsiooniline tootlikkus.

(4) Puurkaevu puurinud isik annab puurkaevu tellijale üle kindlalt suletuna koos puurkaevu passiga (passi vorm on esitatud lisas 5).

(5) Puurkaevu kasutusele võtmisel peab see olema suletud päisega. 

(6) Päis ja puurkaevu paigaldatud veetõsteseadme komponendid peavad võimaldama veetaseme mõõtmist puurkaevus ilma neid eemaldamata. Veevarustussüsteem peab võimaldama veeproovi võtmist puurkaevuga avatavast veekihist.

§ 11. Riikliku Veekatastrisse kandmata puurkaevu registreerimine

(1) Juhul, kui soovitakse kasutusele võtta kõigile nõuetele vastavat enne 14 juulit 1994 rajatud Riigi veekatastris registreerimata puurkaevu, tuleb puurkaevu omanikul või kasutajal või nende poolt kirjalikult volitatud isikul taotleda puurkaevu registreerimise tingimused kohalikult omavalitsuselt ja maakonna keskkonnateenistuselt. 

(2) Registreerimata puurkaevu akti (puurkaevu registreerimise akt lisas 6) täitmiseks vajalikele toimingutele lisaks on maakondlikul keskkonnateenistusel õigus nõuda lisauuringuid puurkaevu nõuetele vastavuse kindlakstegemise eesmärgil ja kontrolli kohapeal. 

(3) Puurkaevu akti ja sellega seotud tööd peab puurkaevu omanik või valdaja tellima puurkaevu puurimise või projekteerimisse õigust omava Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omanikult. 

(4) Puurkaevu akti võtab vastu maakonna keskkonnateenistuse, andes puurkaevule registri numbri, kui kohaliku omavalitsuse ja maakondliku keskkonnateenistuse nõuded on täidetud.

(5) Puurkaevu akti täitjal tuleb esitada puurkaevu akt registri numbriga puurkaevu omanikule või valdajale, kohalikule omavalitsusele, maakondlikule keskkonnateenistusele ja Riigi veekatastri pidajale.

(6) Juhul, kui tehakse kindlaks, et puurkaev ei vasta nõuetele või kui puurkaev on rajatud peale 14 juulit 1994 ja ei ole Riigi veekatastris registreeritud tuleb puurkaev tamponeerida.

5. peatükk

PUURAUGU VÕI PUURKAEVU LIKVIDEERIMINE

NING KONSERVEERIMINE

§ 12. Puuraugu või puurkaevu likvideerimine

(1) Kasutamiskõlbmatud, põhjaveekogumi vee heale kvaliteedile ohtlikud või oma ülesande täitnud puuraugud ja puurkaevud likvideeritakse võimalikult kiiresti omaniku või valdaja tellimusel vastavat Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omava isiku poolt. 

(2) Puuraugu või puurkaevu õigeaegse likvideerimise eest vastutab selle omanik või kasutaja.

(3) Puuraugu või puurkaevu likvideerimist kontrollib Keskkonnainspektsioon koostöös maakonna keskkonnateenistuse ja kohaliku omavalitsusega.

(4) Likvideeritud puuraugud ja puurkaevud jäetakse ehitiste registrisse ja põhjavee katastrisse.

§ 13. Puuraugu või puurkaevu likvideerimise projekt ja akt

(1) Puuraugud ja puurkaevud likvideeritakse tampoonimise teel projekti alusel, mis kooskõlastatakse kohalikus omavalitsuses ja seejärel maakonna keskkonnateenistuses puuraugu või puurkaevu likvideerimise tellija või tema kirjaliku volituse alusel tegutseva isiku poolt.

(2) Puuraugu või puurkaevu likvideerimise projektis:

1) Antakse puurkaevu passi number ja katastri number;

2) kirjeldatakse puuraugu või puurkaevu asukohta ja lisatakse vastav joonis mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000 ja 1:10 000 kuni 1:150 000;

3) esitatakse puuraugu või puurkaevu geoloogiline läbilõige ja lisatakse vastav joonis või joonised;

4) kirjeldatakse puuraugu või puurkaevu konstruktsiooni ja lisatakse vastavad joonised;

5) kirjeldatakse puuraugu või puurkaevu likvideerimise põhjust ja selle tehnilist seisukorda;

6) määratakse puurkaevu suudme ümbruse seisukord peale likvideerimist;

7) määratakse puuraugu või puurkaevu hooldusala piirid pärast selle likvideerimist ja lisatakse vastav joonis mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000;

8) kirjeldatakse puuraugu või puurkaevu likvideerimise tehnoloogiat;

9) määratakse likvideerimisel kasutatavad materjalid.

(3) Puuraugu või puurkaevu likvideerinud isik koostab tehtud töö kohta puuraugu või puurkaevu likvideerimise akti (akti vorm on esitatud lisas 7), mille ta esitab ühe kuu jooksul tööde lõpetamisest arvates puuraugu või puurkaevu valdajale või omanikule, maakonna keskkonnateenistusele, kohalikule omavalitsusele ja Riigi veekatastri pidajale.

§ 14. Nõuded puuraugu või puurkaevu likvideerimisele

(1) Puurkaevu likvideerimisel tuleb täita järgmistes punktides esitatud nõudeid:

1) enne tampoonimist tuleb puurkaevu kloorida lahusega, milles kasutatakse ühe liitri vee kohta 100–125 mg aktiivset kloori;

2) vee reostuse korral tehakse puurkaevus enne tampoonimist puhastuspumpamine puurkaevu 4-6 kordse mahu ulatuses, kui ekspert maakonna keskkonnateenistuse nõusolekul ei otsusta teisiti;

3) puurkaevu vett andev osa tuleb täita desinfitseeritud puistematerjalidega. Puistematerjali tase jäetakse 2–3 meetrit allapoole puurkaevu manteltorude põhikolonni alumist osa;

4) ülejäänud puurkaevu õõs tuleb täita tsementseguga 1:1:2 või betooniga;

5) juhul, kui puurkaevu töötavas osas on kõrvalisi esemeid või puurkaevus on alla kukkunud sügavveepumpasid, tuleb puurkaevu töötav osa puhastada ulatuses, mis võimaldab isoleerida puurkaevu vett andev osa;

6) juhul, kui puurkaevu vett andev osa avab erinevaid põhjaveekihte, tuleb tampoonimisel erinevad põhjaveekihid isoleerida täites puurkaevu vett andvad osad ning tehes veekihte eraldavasse ossa betoonist või savist vett pidav tampoon;

7) juhul, kui puurkaevu manteltorudetagune isolatsioon on rikutud või puudub ja juhul, kui manteltorudega on isoleeritud erinevad põhjaveekihid, tuleb torpedeerida manteltorud erinevaid põhjaveekihte eraldava veepideme kohal. Torpedeeritud kohad tuleb puurkaevu tampoonimisel isoleerida.

(2) Ülevooluga puurkaevude likvideerimisel tuleb ülevool enne tampoonimist sulgeda järgmiselt:

1) juhul, kui staatiline põhjaveetase on üle maapinna, tuleb võimalusel manteltoru pikendada ülevoolu lakkamiseni ja seejärel puurkaev tampoonida;

2) juhul, kui manteltoru ei ole võimalik ülevoolu lakkamiseni pikendada, tuleb puurkaevu vettandvasse ossa pumbata ülevoolu lakkamiseni rasket savilahust ja seejärel puurkaev tampoonida.

§ 15. Puuraugu või puurkaevu konserveerimine

(1) Ajutiselt mittekasutatavad puuraugud ja puurkaevud tuleb konserveerida puuraugu või puurkaevu suudme kinnikeevitamise teel kuni puuraugu või puurkaevu taaskasutusele võtmiseni ja teavitada sellest kirjalikult kohalikku omavalitsust, maakonna keskkonnateenistust ja Riigi veekatastri pidajat.

(2) Konserveeritud puurkaevude nimekiri asub kohalikus omavalitsuses ja maakonna keskkonnateenistuses.

6. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

Keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a määrus nr 8 “Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

Minister



Kantsler
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TAOTLUS

puuraugu või puurkaevu rajamiseks

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU TELLIJA ANDMED – täidab tellija

	Nimi:
	…………………..……………………………………………...…...……

	Kontaktandmed:
	aadress: ……………………………………………………………..……

…………………..…………………………………………….………….

telefon: ……………………….. e-post: ……………………….………..

	PROJEKTEERITAVA PUURAUGU VÕI PUURKAEVU ANDMED – täidab tellija

	Asukoht:
	…………………..………………………………………………..………

…………………..……………………………………………......………

maaüksuse tunnus/ tänav/ asula/ vald/ linn/ maakond

	Vee kasutamise otstarve
	…………………..………………………………………………..………

	Veevajadus
	………………………………… m3 ööpäevas

	Läheduses asuvad potentsiaalsed reostusallikad1:
	…………………..…………………………………………….....………

…………………..…………………………………………….....………

…………………..…………………………………………….....………

	Lisa: puuraugu või -kaevu asukoha joonis mõõtkavas 1:500 või 1:1 000 ja 1:10 000 kuni 1:150 000

	Taotleja allkiri ja kuupäev:
	…………………..……………………………………………...…..……

	KOOSKÕLASTUSED – täidavad omavalitsus ja keskkonnateenistus

	Omavalitsuse nimi:
	…………………..……………………………………………...………

	Kohaliku omavalitsuse poolt esitatavad kooskõlastamise tingimused:
	…………………..………………………………………..……...………

…………………..………………………………………..……...………

…………………..………………………………………..……...………

…………………..……………………………………..………...………

…………………..……………………………………..………...………

	Kohalik omavalitsus:
	…………………..…………………………………………..…...………

…………………..…………………………………………..…...………

/nimi, ametikoht, allkiri, pitsat, kuupäev/

	Keskkonnateenistuse nimi:
	…………………..…………………………………………..…...………

	Maakonna keskkonnateenistuse poolt esitatavad kooskõlastamise tingimused ja soovitatav põhjaveekiht:
	…………………..…………………………………………..…...………

…………………..………………………………………..……...………

…………………..………………………………………..……...………

…………………..………………………………………..……...………

…………………..………………………………………..……...………

…………………..………………………………………..……...………

…………………..………………………………………..……...………

	Maakonna keskkonnateenistus:
	…………………..…………………………………………….....………

…………………..…………………………………………..…...………

/nimi, ametikoht, allkiri, pitsat, kuupäev/


1 Potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad on näiteks kanalisatsiooniehitised, naftasaaduste hoidmisehitised, siloladustamiskohad, sõnniku- ja väetisehoidlad.
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PUURIMISLUBA

puuraugu või puurkaevu puurimiseks

	Puurimisloa number:
	…………………..……
	Riiklik katastrinumber:
	……………………..……

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU ANDMED

	Riiklik katastrinumber:
	…………………..…………………………...…………………...………….

	Asukoht:
	…………………..……………………...………………………...………….

…………………..……………………...………………………...………….

maaüksuse tunnus/ tänav/ asula/ vald/ linn/ maakond

	Koordinaadid:
	……………………… p. l. ……………………… i. p.

	Põhjaveekiht:
	…………………..…………………………...…………………...………….

	Vee kasutamise otstarve:
	…………………..………………………...……………………...………….

	Veevajadus:
	…………………….. m3 ööpäevas

	Lubatud konstruktsioon1
	puuraugu algdiameeter: ………………. mm

diameetrite üleminekud ja manteltorude isolatsioon: …………..…...……....

…………………..……………………………………...………...………….

…………………..………………………………...……………...………….

puuraugu lõppdiameeter: ……………… mm

puurkaevu eeldatav deebit: …...…....... l/s veepinna alanemisel ..….…..… m

täiendavad tingimused: ………..…………………………...….…………….

…………………..………………………………………...……...………….

…………………..………………………………………...……...………….

…………………..………………………………………...……...………….

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU TELLIJA ANDMED

	Nimi:
	…………………..……………………………………………...………….

	Kontaktandmed:
	aadress: ………………………………………………………….…..………

…………………..………………………………………...……...………….

telefon: …………………….….. e-post: ……………………….……….…..

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU PROJEKTEERIJA ANDMED

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omaniku nimi:
	…..……………………………………………..

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi number:
	…..……………………………………………..

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi andmise kuupäev:
	…….….………………………………………..

	Puuraugu või puurkaevu projekti number:
	………..………………………………………..

	Kontaktandmed:
	aadress: ……………………...………………………………………………

…………………..…………...…………………………………...………….

telefon: ……………...………….. e-post: …………………………………..

	Märkused:
	puurimisluba kehtib ühe aasta selle andmisest arvates


	PUURIMISLOA ANDJA

	Puurimisloa andja esindaja nimi ja ametikoht:
	…………………..…...…………………………………………...………….

…………………..…...…………………………………………...………….

	Puurimisloa andmise kuupäev:
	…………………..…...…………………………………………...………….

	Allkiri ja pitsat:
	…………………..…...…………………………………………...………….


1 Puuraugu või puurkaevu asukoha ja arvestatavast veekihist tulenevad konstruktsiooni muutused tuleb kooskõlastada maakonna keskkonnateenistusega enne tööde tegemist.
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PUURIMISPÄEVIK

	Puurkaevu asukoht:
	aadress: ………………………………………………………………………………………………………………...………………….

koordinaadid: ……………………… p. l. ……………………… i. p. katastri nr ………………………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi andmed:
	omaniku nimi: ……………………….………..…….. number: ……………… andmise kuupäev: ……………..……

	Kontaktandmed:
	aadress: ………………………………………………………………………………………………………………...………………….

telefon: …………………..……………………………. e-post: …………………..…………………………….

	Tellija:
	…………………..…………………………….…....
	Puurmeister:
	…………………………..…………………………….

	Tööde läbiviimise aeg:
	…………………….… kuni …………….…………
	Puuragregaadi tüüp:
	…………………………..…………………………….

	Kuu-

päev
	Tööde kirjeldus
	Kulu-

tatud

aeg
	Läbimine ja toestamine
	Veetase maa-pinnast
	Kasutatud puurimis-lahus
	Tamponaaž

	
	
	
	Puuri läbimõõt mm
	Manteltoru läbimõõt mm
	Algus

m
	Lõpp

m
	Läbitud pinnase kirjeldus
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Puurkaevu töötav osa:
	…………………..…………………………….…..
	Filtri konstruktsioon ja paigutus:
	…………………..…………………………….…....

	Muud andmed:
	………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….

	Puurmeistri allkiri: ..………..……………………
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PUURAUGU VÕI PUURKAEVU ARVESTUSKAART

	Arvestuskaardi number:
	…………………..……
	Riiklik katastrinumber:
	……………………..……

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU ANDMED

	Passi number:
	…………………..……
	Puurimise aeg:
	……………………..……

	Asukoht:
	…………………..…………………………………………….….…………

…………………..…………………………………………….….…………

maaüksuse tunnus/ tänav/ asula/ vald/ linn/ maakond

	Koordinaadid:
	…………………………..…... p. l. ………….………………..i. p.

	Lisa: puuraugu või -kaevu asukoha joonis mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000 ja 1:10 000 kuni 1:150 000

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU PROJEKTEERIJA ANDMED

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omaniku nimi:
	………..………………………………….…………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi number:
	………..……………………………….……………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi andmise kuupäev:
	………..……………………………….……………

	Puuraugu või puurkaevu projekti number:
	………..……………………………….……………

	Kontaktandmed:
	aadress: …………………………………………………….………………

…………………..………………………………………….…...………….

telefon: …………………………. e-post: …….…………….……………..

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU PUURIJA ANDMED

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omaniku nimi:
	………..………………………….…………………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi number:
	………..……………………….……………………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi andmise kuupäev:
	………..……………………….……………………

	Kontaktandmed:
	aadress: ……………………………………………….……………………

…………………..…………………………………….………...………….

telefon: …………………………. e-post: …….…….……………………..

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU ANDMED

	Sanitaarkaitseala ulatus:
	……..……………….. meetrit

	Vee kasutamise otstarve:
	…………………..………………………………….…………...………….

	Sügavus:
	……..……………….. meetrit
	Pinna absoluutne kõrgus:
	……..……………….. meetrit

	Põhjaveekiht:
	…………………..…………………………………….………...…………

	Geoloogline läbilõige:

	Nr
	Litoloogiline kirjeldus
	Geoloogline indeks
	Kihi paksus

(m)
	Kihi lamami sügavus (m)
	Veekihi lasuvussügavus intervall (m)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Tootlikkus:
	…………………….. m3 ööpäevas

	Puurimise tehnika:
	……………………………………………………………………………..

	Konstruktsioon:

	Jrk nr
	Puurauk
	Manteldus

	
	Puurimise diameeter (m)
	Vahemik (m)
	Manteltoru diameeter (mm)
	Algus (m)
	Lõpp (m)
	Pikkus (m)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Puurkaevu töötav osa:
	..…………………………………………………………………………..

	Filtri konstruktsioon ja paigutus:
	..…………………………………………………………………………..

	Tihendid:
	..…………………………………………………………………………..

	Tamponaaž:
	..…………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………..

	Pumpamise tehnika ja kestvus:
	..…………………………………………………………………………..

	Deebit (l/s)
	Alanemine (m)
	Erideebit (l/s)
	Staatiline veetase (m)

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	PÕHJAVEE ANALÜÜSID

	Veeproovide võtmise kuupäev:
	..……………………………………………………………………………..

	Labori nimi ja registrikood:
	..……………………………………………………………………………..

	Bakterioloogiline analüüs:
	..………………………………………………………………

	Termotolerantsed coli-laadsed bakterid:
	………………………………………………… pesa/100 cm3

	Coli-laadsed bakterid:
	………………………………………………… pesa/100 cm3

	Heterotroofsed bakterid:
	………………………………………………… pesa/cm3

	Üldkeemilised veeanalüüsid:

	Labori nimi ja registrikood:
	..……………………………………………………………………………..

	Kuiv-jääk
	Na+
	K+
	NH4+
	Ca2+
	Mg2+
	Mn2+
	Feüld
	Cl-
	SO42-
	NO32-
	NO2-
	HCO3-
	Fl-
	Üldka-redus
	pH
	mgO/l

	mg/l
	mg-ekv
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Arvestuskaardi täitja nimi:
	..…………………………………………………………………………

	Arvestuskaardi täitja allkiri:
	..…………………………………………………………………………

	Arvestuskaardi täitmise kuupäev:
	..…………………………………………………………………………
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PUURKAEVU PASS

	Passi number:
	…………………..……
	Riiklik katastrinumber:
	……………………..……

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU ANDMED

	Arvestuskaardi number:
	…………………..……
	Puurimise aeg:
	……………………..……

	Asukoht:
	…………………..……………………………………..………...…………

…………………..……………………………………..………...…………

maaüksuse tunnus/ tänav/ asula/ vald/ linn/ maakond

	Koordinaadid:
	…………………………..…... p. l. ………….………………..i. p.

	Lisa: puuraugu või -kaevu asukoha joonis mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000 ja 1:10 000 kuni 1:150 000

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU PROJEKTEERIJA ANDMED

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omaniku nimi:
	………..………………………….…………………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi number:
	………..………………………….…………………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi andmise kuupäev:
	………..……………………….……………………

	Puuraugu või puurkaevu projekti number:
	………..………………………….…………………

	Kontaktandmed:
	aadress: ……………………………………………….……………………

…………………..…………………………………….………...………….

telefon: …………………………. e-post: …….……….…………………..

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU PUURIJA ANDMED

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omaniku nimi:
	………..……………………….……………………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi number:
	………..…………………….………………………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi andmise kuupäev:
	………..…………………….………………………

	Kontaktandmed:
	aadress: …………………………………………….………………………

…………………..………………………………….…………...………….

telefon: …………………………. e-post: …….….………………………..

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU ANDMED

	Sanitaarkaitseala ulatus:
	……..……………….. meetrit

	Vee kasutamise otstarve:
	…………………..……………………………………………...…………

	Sügavus:
	……..……………….. meetrit
	Pinna absoluutne kõrgus:
	……..……………….. meetrit

	Põhjaveekiht:
	…………………..……………………………….……………...………….

	Geoloogline läbilõige:

	Nr
	Litoloogiline kirjeldus
	Geoloogline indeks
	Kihi paksus (m)
	Kihi lamami sügavus (m)
	Veekihi lasuvussügavus intervall (m)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Tootlikkus:
	…………………….. m3 ööpäevas

	Puurimise tehnika:
	……………………………………………………………………………..

	Konstruktsioon:

	Jrk nr
	Puurauk
	Manteldus

	
	Puurimise diameeter (m)
	Vahemik (m)
	Manteltoru diameeter (mm)
	Algus (m)
	Lõpp (m)
	Pikkus (m)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Puurkaevu töötav osa:
	..…………………………………………………………………………..

	Filtri konstruktsioon ja paigutus:
	..…………………………………………………………………………..

	Tihendid:
	..…………………………………………………………………………..

	Tamponaaž:
	..…………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………..

	Pumpamise tehnika ja kestvus:
	..…………………………………………………………………………..

	Deebit (l/s)
	Alanemine (m)
	Erideebit (l/s)
	Staatiline veetase (m)

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	PÕHJAVEE ANALÜÜSID 

	Veeproovide võtmise kuupäev:
	..……………………………………………………………………………..

	Labori nimi ja registrikood:
	..……………………………………………………………………………..

	Bakterioloogiline analüüs:
	..……………………………………………..…………………

	Termotolerantsed coli-laadsed bakterid:
	………………………………………………… pesa/100 cm3

	Coli-laadsed bakterid:
	………………………………………………… pesa/100 cm3

	Heterotroofsed bakterid:
	………………………………………………… pesa/cm3

	Üldkeemilised veeanalüüsid:

	Labori nimi ja registrikood:
	..……………………………………………………………………………..

	Kuiv-jääk
	Na+
	K+
	NH4+
	Ca2+
	Mg2+
	Mn2+
	Feüld
	Cl-
	SO42-
	NO32-
	NO2-
	HCO3-
	Fl-
	Üldka-redus
	pH
	mgO/l

	mg/l
	mg-ekv
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Kommentaar veeanalüüside kohta:
	..……………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………..

	Puurkaevu kasutuse soovitus (optimaalne deebit, pumba tüüp jne):
	..……………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………..

	Passi täitja nimi ja ametikoht:
	..……………………………………………………………………………..

	Passi täitja allkiri:
	..……………………………………………………………………………..

	Passi täitmise kuupäev:
	..……………………………………………………………………………..
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PUURKAEVU REGISTREERIMISE AKT

	Akti number:
	…………………..…..…
	Riiklik katastrinumber:
	.………….…………..…

	PUURKAEVU ANDMED

	Puurimise aeg:
	..……………………………………………………………………………..

	Asukoht:
	..……………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………..

maaüksuse tunnus/ tänav/ asula/ vald/ linn/ maakond

	Koordinaadid:
	…………………………..…... p. l. ………….………………..i. p.

	Lisa: puuraugu või -kaevu asukoha joonis mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000 ja 1:10 000 kuni 1:150 000

	PUURKAEVU REGISTREERIMISE AKTI KOOSTAJA ANDMED

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omaniku nimi:
	…..……………..………………………………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi number:
	…..……………..………………………………

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi andmise kuupäev:
	…….….………..………………………………

	Kontaktandmed:
	aadress: ……………………………………………………………………..

…………………..……………………………………………...…………...

telefon: …………………………. e-post: …….……………………………

	PUURKAEVU ANDMED

	Sanitaarkaitseala ulatus:
	…………………….. meetrit

	Mõõdetud sügavus:
	…………………….. meetrit 

	Maapinna absoluutne kõrgus:
	…………………….. meetrit

	Põhjaveekiht (määratud sügavuse ja veeanalüüsi andmetel):
	…………………..……………………………

	Vee kasutamise otstarve:
	..……………………………………………………………………………..

	Tootlikkus:
	…………………….. m3 ööpäevas

	Konstruktsioon:
	puuraugu algdiameeter: …………..……. mm

diameetrite üleminekud: …………..……...…....…………..……...…..……

..……………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………..

puuraugu lõppdiameeter: ………….…… mm

puurkaevu tootlikkus: …....…..….. l/s veepinna alanemisel …….….….. m

	Kasutatav pump (mark, tootlikus):
	..………………………………………………………………………

	Pumpamise tehnika ja kestvus:
	..……………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………..

	Deebit (l/s)
	Alanemine (m)
	Erideebit (l/s)
	Staatiline veetase (m)

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	PÕHJAVEE ANALÜÜSID 

	Veeproovide võtmise kuupäev:
	..……………………………………………………………………………..

	Labori nimi ja registrikood:
	..……………………………………………………………………………..

	Bakterioloogiline analüüs:
	..………………………………………………………………

	Termotolerantsed coli-laadsed bakterid:
	………………………………………………… pesa/100 cm3

	Coli-laadsed bakterid:
	………………………………………………… pesa/100 cm3

	Heterotroofsed bakterid:
	………………………………………………… pesa/cm3

	Üldkeemilised veeanalüüsid:

	Labori nimi ja registrikood:
	..……………………………………………………………………………..

	Kuiv-jääk
	Na+
	K+
	NH4+
	Ca2+
	Mg2+
	Mn2+
	Feüld
	Cl-
	SO42-
	NO32-
	NO2-
	HCO3-
	Fl-
	Üldka-redus
	pH
	mgO/l

	mg/l
	mg-ekv
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Kommentaar veeanalüüside kohta:
	..……………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………..

	Puurkaevu kasutuse soovitus (optimaalne deebit, pumba tüüp jne):
	..……………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………..

	Akti täitja nimi ja ametikoht:
	..……………………………………………………………………………..

	Akti täitja allkiri:
	..……………………………………………………………………………..

	Akti täitmise kuupäev:
	..……………………………………………………………………………..
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Puuraugu või puurkaevu likvideerimise

AKT

	Akti number:
	…………………...….…
	Riiklik katastrinumber:
	……….…….………..…

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU ANDMED

	Passi number:
	…………………..…………………………………………..…...…………

	Puurimise aeg:
	…………………..……………………………..………………...…………

	Asukoht:
	…………………..…………………………..…………………...…………

…………………..…………………………..…………………...…………

maaüksuse tunnus/ tänav/ asula/ vald/ linn/ maakond

	Koordinaadid:
	…………………………..…... p. l. ………….………………..i. p.

	Lisa: puuraugu või -kaevu asukoha joonis mõõtkavas 1:500 kuni 1:1 000 ja 1:10 000 kuni 1:150 000

	Sügavus:
	…………………... meetrit 
	Maapinna absoluutne kõrgus:
	…..………………… meetrit

	Põhjaveekiht:
	…………………..…………………………………..…………...…………

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU OMANIKU ANDMED

	Nimi:
	…………………..………………………………..……………...…………

	Kontaktandmed:
	aadress: …………………………………………..…………………………

…………………..…………………………………..…………...…………

telefon: …………………………. e-post: …….….…..……………………

	PUURAUGU VÕI PUURKAEVU LIKVIDEERIJA ANDMED

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omaniku nimi:
	…..…………………….………………...………..

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi number:
	…..…………………….…………………….…....

	Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi andmise kuupäev:
	…….….……………….…………………….…....

	Kontaktandmed:
	aadress: ……………………………………………….……………………

…………………..………………………………….…………...………….

telefon: ………………………….. e-post: …….….………………………

	Likvideerimise põhjus ja puuraugu või puurkaevu tehniline seisukord:
	…………………..…………………………………..…………...…………

…………………..…………………………………..…………...…………

…………………..…………………………………..…………...…………

	Likvideerimise tehnoloogia kirjeldus:
	…………………..…………………………………………..…...…………

…………………..…………………………………………..…...…………

…………………..………………………………………………..…………

	Materjalid mida kasutati
	…………………..……………………………………………...…..………

…………………..……………………………………………...…..………

	Likvideerimisel esinenud kõrvalekalded projektist:
	…………………..……………………………………………...…..………

…………………..……………………………………………...…..………

…………………..……………………………………………...…..………

	Puuraugu või puurkaevu ümbruse olukord pärast likvideerimist:
	…………………..……………………………………………...…..………

…………………..……………………………………………...…..………

…………………..……………………………………………...……..……

	Likvideerimise aeg:
	…………………..……………………………………………...…..………

	Märkused:
	…………………..…………………………………………….….…………

…………………..…………………………………………….….…………

…………………..……………………………………………...…..………

	Akti täitja nimi ja ametikoht:
	…………………..………………………………………………..…………

	Likvideerija allkiri:
	…………………..………………………………………………..…………

	Puuraugu või puurkaevu omaniku allkiri
	…………………..……………………………………………...…..………

	Akti täitmise kuupäev:
	…………………..……………………………………………...…..………


